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- Schaitplan beachten; (siehe- Blatt. vuter der jeweiliger Bestell:Nr_ - 

der. Zu prifenden Anlage). Die -einzelnen Gerate danach anschlieBen 
F a ‘ : gh Rear oe 

8. 1 Funkenstrecke : 


; ~ Einstellen nach Bild. oT 


Prifechattung Zindteit- = Fankensirecks 
| ~~ Kontaktlose Magnetzunder .. 


a 


9. Prifablatit, 


 Goheratorifstana & stanton: . Lautichtung tes Prats beachten 
(Pfeil auf Pol- oder. Liitterrad). 


ay An Funkenstrecke dirfen keine Zinafunkenaussetzer auttreten. 


Fehlersuche bei Zundtunkenaussetzer: Leitungen’ und Verbinduiiés- 
- mittel auf Unterbrechung oder Kurzschlué priifen. 


Wickluag ‘des Geberankers und Primarwicklung des Zingankers: mit 


.Widerstandsmesser prifen. Werte siehe VDT-W- 12001 und. .2002. 
Wird kein Fehler perunee ist Schaltgerat zu er zen. wae 


7 


Absteller priifen: Leiting zum, n Abstelier an Masse. = legen, Funke mus 


jetzt ausbleiben. a fe 


“Achtune: te hae Tt ee 


Bei einigen “Anlagént mu8 Abstelleitung vor'Masse 2 gelést werden 


(siens: Hinwejs bei. den einzelnén Anlagen). . Cae 


Ziindzeitpunkt- -Oberpriitung oo aan Wales , aes ; ne 
~ Markierung auf Polrad (gépunktete:Liniey ind die: auf: “Adtspanne: ee 


flansch bzw. _platte ibertragene Markierung: mit, Stroboskop’ ° - at 
_. anblitzen. Bei der vom Motorhersteller festgelegten. Drehzah! vee 
missen beide Markierungen zur, 7 Deckung, Soper: Re 


Priifablauf 
Kontaktlose Magnetzinder, c 


Wurde ‘Ankerplatte cincuae muB. Poairaniidervtia bei vorgeschrie: | 
‘ bener Drehzahi-angeblitzt ynd z.B. mit Kreide auf die neue Anker-’ 

_platte ibertragen werden. Bei Polradstilistand dann mit geeignetem 
Werkzeug einschlagen. © a 
_ Wurde Polrad erneuert, miuB alte: Markierung aut dat. Ankerplatte__ 

_ geléscht werden. Durch, Anblitzen mit. Stroboskop | bei.der vor- 
- geschriebenen Drehzahl wird Mafkierung des neuen Polrades aut 
: Ankerplatte ehetrogep und nach Stillstand: éingeschlagen.-* 5 

-Wurde Schalt§erat erneuert, genauso die durch Anblitzen’ ie 


_ Stroboskop eventuell an anderer Stelle arscheinende Markierung i 
auf Ankerplatte. dbertragen’ ung, einschlagen. 


oe = = Stroboskop  andawtad 


” 2 = Batterie | 


ES ae _Zangengeber : 
®& =-Leitung zut Funkenstrecké, 
poe = -Markierung anblitzen 


Prufablaut_ 
y | _Kontaktiose Yagnetzinder 


“10. Aufspannen. der Zindantage ¢ 0 204 4080 01, 
-- 002, . : 003; + 006 — 


a’y 


" Autapanntete: ‘Welle °  KOMZ 6808 
dazu fart, .Flansch’. “KDMZ 6807/0/1. 
fur 080 001, .006 ‘Hiitsen’ © KDMZ 6807/0/7:. 
fiir 002, : 003 - _Hiilsen 2 KOMZ 6807/015 


_Betestgungsbohiungen Aufgpannpltte ti fiir= 
- 001, as Ziindanker. 8142 | 
eo on -Schaltgerat ” 31) 


05s. oe ..... Zlindanker. 40/38: 
Se ee E ocpalgerat 8s 


a 


3a = Ziindanker ° 

8 =.ScHaltgerat = ey 
'@ =.Leitung zur Funkénstrécke™ SOE Bon te 

_ °@ = Leitung zum Abstellschalter (Angchiudstedker) ; 
 ®= boone zum. Ziindanker 


Var dae 


i Brutechaliang 0204060. 
_Kontaktlose Magnetzinder 


scat gi0-204,08000 


mit Schaltgerat # 


: 0204080002 Soe 
“iit Schaltgerat 1217200161 ae ea 


, 


- Zindtell: ay ee 
 Priifung der. - Verstellung mit it Stroboskop, ge ae 
’ Wegwandern der Markierung ‘in Richtung 1 sre zwischen fehzaht 

“= 2000.. . 8000. min™! von 4°..8° : 
ruorenstrecys: bei 080.001 ab Diehzahi 1750 min? = 7 mm 

-.002 ab Dretizahl 1250 min™' =.7. mm: 

‘003. ab Drehzah! 1450 min?! = 7 mm 

- 006 ab. Drehzaht 1700. suas =~ ne mm: 


4 


_Kontaktloge  Magnetzinder_ 


“Autspannen der Zundanlege 0 204 060 004, . we 008, é 007, 


ee ae 008 008 210 


; _Autepanntelle:. Welle” ee “KDMZ ‘6808 aa a ae 
eo oe _Flansch ~ 2 _KOMZ 6807/07 ae eee 
_ Hilsen und’ : 09, UE ; 
_ Distanzstiicke KDMZ esoriatr © 


* » 005... 007, ne. ue 
 ,009,..0107 0: ‘Zundanker. 8/21/82. 
' (,.009 ohne Masgse- Sota 8 on Pty 
anschtuB) so _ ‘Masse - 22 as 
“Zundanker oe 8/42 Ber ee 
i ocneraore 28" ac 
Masse’. “18: 


3a = Ziindanker ie ee 
| 


8 = Schaltgerat - 

@ = Leitung zur Funkensteecke pe he ce 
- @ = Leitung zum: “Abstelischalter (Anschiubstacker) 
@ = er es zum Ziindanker . paras 


ote Po eeT A 


Prufen 0204080. z 
Rontaxtlose 


ha os  rifschaltung 0 204.080.004, . 008, . 008... 010. 7 


i “mit Schaltgerat’ 1 24 7 280 OPE. 


0 204 080 005, ...007. 
omit Setiattperdt 1247 280 ost 


i Ziindtell: oe ee uae 
~Priifung der -Verstellung nik Strabieskop fans ee ee 
. Wegwandern der Markierung in: Richtung rin" “awischen Dretizaht 
ae 2000 -. -8000 min" von 4°.. 18°. 4 ee a, . | 
; ‘Funkenstrecke: bei. “004 ab. Drehzah! 2200 min = a mm 
ae eS oo, 005-ab Drehzahi 1750 min*".= 7 mm.” 
 : - ee ” > "1907 ab Drehzahl 1100 min: _ Timm. 
dee “008, 008, 010, ab Brehzahl 1350 mins! = ae mm. | os 


‘Kontaktiose g Magnetzinder aa 


- Aufspannen der Zunidanlage 0 204 081 001, ae 002, 


_ Autepannteite: Welle: ae -KDMZ 6808 © 
-Flansch oe _KOMZ 6807/0/ 1 
- Hiilse und: = 
-‘Distanzstiicke KONZ 8071017 


_Beféstgungsbohrungen an Aufspannpiatte fir 
78H oor. -< Zundanker , .3/14 
mS _Schaltgerat 28: 


aa ceaoon ~ Ziindanker . 2/23 
fe. Bah i Sonaligerat : 3192 ae 


Rufepannen 0204 081. Se 
_Kontaktlose Magnetzinder 


*o 


-. 3a Ziindanker s ae 
-8 = Schaltgerat 2 bet 

_ »@= keitung zurFunkenstrecke = 4 i eae: 
'" @ = Leitung zum Abstellschalter (AnschluBstecker) 


- @ = Leitung zum Ziindanker :. 


. [Priifen 0204081 .: oo 
Kontaktlose Magnetziinder 


Puscatin 0 204081 001,:: ws “002 
be 3) mit nee 1217 280 ) 107. 


Ziindteil: Pa ee fe ie e . 

. Prufung. der Verstellung,t mit t Stroboskop. ; 

_ Megwangern der Markietung in in Richtupg. uh -amischen ¢ Orebzani 
2000-8000 mi vor 4°-8o is eee oo 


Funkenstrecké ab Drehzahi 1350 min: ts 7. mm... 


Priten 0204007. 
eoaktoge wagnetainder 


204/006. 


! ay 


_Autspannen der Zundabiage 02 204 085 001, s 902, % 903 


ate 


Autspantelle: Welle : ~ -KOMZ 6608" 
Flansch =, KDMZ 6807/0/ t = 
“Hilse und. os eke 
‘ Distanzstiicke. KDMZ 6807/0/3 rye 
Zusatzteile. KDMZ 6808/% 2k 
Haltebleéh. KDMZ BeOT(OIe 28 


we 


Betestigurgsbohrungen an *Aufspahnplatte fir = o 


- Distanzstiicke. 29/36 ° ‘9. 
Haltéblech = 44/45" 


Kontaitiose Magnetainder 


. ~ Steueranker/Impulsgeber: y < 
F = HochspannungsanschluB (zur: Punkerjstieckey’ 
‘$/1 = Stecker.1.) an Elektronik-Box: oder Schaltyergt - 
5/2 = = Stecker 2 (auf Stecker desehen) 
6 = Elektronik-Box.  . Eas ae eee 
8a = Ankerplatte: 9. ° De ee ae ne 
9 -=2ZindSpule.. © * ae Sede eee on ee, 
13. =Batterie ~ Cen ee ere 
@ =Léitung 1 Zum "slecker an, 1. Elektronik: ‘Box: 
6 = Leitung 2. oder Sealine! Hein oe 
br, ="braun er a ar ee ae fs heal! 
mt: oe ? 


sw =schwarz 0 fn nares 
oe ee bien | = 
R De i - a 
r - S : , . 2 
Priifen 0204 08S ies 


- Kontaktlose Magnetinder= 


i . - cee as ; ae 
Wee He ees 


= Pusat 0204 (085 001,'.. 902, .. 903. 


mit Elektronik: “Box: 1 217 280 034. 


; Als Veroindons: zur Elektronik Box uhbedingt caiges Si Stecknaisen- it 
_gehause verwenden. igetanes! bei y Palechaneente sofortige er: tA 
slorung der Elektronik: “Box, ae ee ee 
‘Zindteil: a : Pia 

Priifung der: Sprungyarstaliing mit Siroboskop.. 


. FluBleitstiick der Steuerhillse.anblitzen, 


* "<Zwischen Drehzah! 1500... 2500.min=' muB spiunghatte Verstetung 
in Richtung »fruh" (entgegen. Drehrichtung) sichtbar sein.. loa 
‘Genaue Drehzahi siehe Motorherstellerdaten.°  - bea Ste 
Achtung: Bei Zweifunkenziindspule kann es. zu. Feblauslésungén’a am 
Stroboskop kommen (Vortauschung unstabiler: Zundzeitpunkt). . 
- “Erscheinung hat keinen Einflu8 auf einwandfreie Funktion der, BZ. 
ths ee ab Drehzaht 220 mint - 8 mm. ‘ 


‘TAufspannen 0204008. a a 
Kontaktlose Magnetziinder inte er eee 


2 Steueranker/impulagedér 


3 = panegeneratoranker 
3a = Ziindanker: 

8 = ‘Schaltgerat 
8a = = Ankerplatte 


o- = eltung zur Funkenstrecke 


[Prifen 0204 098... 
_Kontaktlose Magnetzinder 


s 


: terra 0204098 001 .. .004 


; Ziindteil: : 2 Fe : ae — 
_ Priffung der Verstellung, mit Stroboske op. - 


fru’. 


” Wird MHKZ- “Aniage in fatscher Drehrichtung: angetrieben, ents ent 
kein Zundfunke. ©... 


Pri 0204 06. 


emit Elektronik aut f der: ‘Ankerplatte, 


+2 


Mit steigender ‘Drenzahl weaWandern der Markierung: in Bichtung 


Funkenstrecke ab ) Dretzah 500 min- 


Soc Maghetainder 


» Autspatinen der’ Zundaniage 0 204 098 006. eae 010. 


- Aufspannteile: Welle. oe KOMZ 6808 © ae 
| Flangch - —KDMZ 6807/0/1- 
ee x Atrliber EFLM. 2oii) 


"Betestioungsbohrunger-an Aufspannplatte fiir IS as 
ee aes _pikerplatte: Bi, B82 : 


| Aufspannen 0 204098.. : 
. Kontaktlose Magnetziinder 


3 = ‘badegenarctocnker 

“3a = Ziindanker -- 

8 = Schaltgerat’ 
8a~=Ankerplatte é 

@ = Leitung zur Funkenstrecke - ee 


@ = Leitung zum, Abstelischatter (AnschluBstecker) 


a 


Prufen 0204098... 
_Kontaktlose Magnetziinder 


Pratschaltung. 0204 098 006. ‘ -.010° ag ears 
: “mit Elektronik, auf Ankerplatte, oe ee ee 


Zindteil: ah eee eee 
ns Priifung diez Vatstellung A mit Sitoba = aes 
Mit stele nder Drefizahtweawangern der Markierung in Richtung 


pfu. iris 
Wird: MHKZ: ‘Anlage i in falscher Drehrichtung-engetistien entsteht. 
kein Zundfunke: 27.5.5 °¢ 


_ Funkenstrecke ab Drehzahl $001 min- = 6 mm. 


Prifen 0 204098.. 
| Kontaktlose Magnetaande . 


) 6 O70 mee bay” 
“(iio EFLM. a 1) oe 


_eoestunespomingen an ‘Aufspannplatte fur ee 
ene Bt, D2 


Aufopannen 0204099. 
outekuioss: Magnetziinder 


“204/011 


3 = Ladegeneratoranker . : 
3a=Zindanker . 
7 = Kondensator 


10° = Abstelischalter (KurzschlieBer) 
= Leitung zur-Funkenstrecke _ 
= Leitung zum: Stecker an Elektronik- “Box ‘oder Schaltgerat 
= Leitung zur Ankerplatte * 


= blau, 
rt. = rot. 
SW = schwarz 7 


_Prufsctialtng 0 204 099 001 


‘mit Elektronik auf Ankerplatte, - 3 : 
_Schaltgerat 0 227 300 001 


~ 0.204099 oe 


‘Zindteil:. . ee 
~Prufung der Verstellung mit Stroboskops maz 
Mit steigender Drehzahl wegwandern der Mar 
frp’ Ge ~ 
Wird MHKZ- “Anlage in falscher Drehrichtung angetriebens® 


. kein Zundfunke. 


Funkenstrecke ab -Drehzahl. 500 min’ rt Bnm. 


“Autapanntite: We ~ . ce 6808. 
os Flans@ KDMZ 6807/0/1° 
fe ee EK Hulse ~a KDMZ,6807/0/7 ae 


; Befestigungsbohrungen an 
: . Zindanker:” 

Soneligerat 

“Masse 


Aufopannen 0204 180..- 
Ronan OsS. Magnetzinder_ 


~ Ziindanker : 
= Schaltgerat: o 
= Leitung zur. Funkenstrecke. a 


_Leitung zum: Abstellschalter (anschiudstectery’ * & 
Leitung zum ni gindaukee | 7 


7 Prien 0204180. a 
_Koniaktioss Magnetzinder 


“Prutschaltung 0 204 180001. | 
ae " mit Senatoerat 1 21 7 280 106 - 


geicaar ae eto ale 7 
° a 2 ee th 


Priifung de Verstellung mit. Stroboskop.. ‘ 

a ‘Wegwander der Markierung in ieee rai zwischen Drehzahl. 
2000: : -8000 min“! von 4°...8% +0): yen 
Funkenstrecke ap Drehzahi 1100 min: = Ti mm. eye 


Pe 


Ziindteil: ke ai ae te 


Prifen 0204 180... so 
geGOakNOse Magnetzinder 


“Aufspannen der Zundeniage 004 181001 
os as 
Aufspanntelle: Welle” ae : ~ KDMZ 6808 
> _Flansch. : -KDMZ 6807/0/1:- 


ee “Hilsen * | ~KDMZ 6807/0/7 © 


79. 


| Betestigungsbotrungen an ‘Autspannplatte a 
es: Zindanker « AIN2, ee ake 
_-Schaltgerat BL: 


3a= Ziindanker é : 


8 = Schaltgerat Res ded 
@:= Leitung zur Funkeristrecke:” 


= Leitung zum Abstelischalter (anéchiuBstecker) os 


BOE = oe zum Zundanker” Ghee 


i 


Prifen 0204161... 
| Kontaktlose Magnetziinder 


S B04002"" 


Pritechaltung 0 204 181 001 © 
: mit ecnaligerst 1 217 280 107" 
Zindte ee a ie 
Priifungeder Mecstethg ta Stroboskop. Pe oe 
: Wegwanderr der ‘Markierung in Richtung tan zwischen Drehzahi: 
2000. ..8000 min”! von'4°...8°. 4, 
’ Funkenstrecke ab Drehzahl 1100" min*' =. 7. mm. 


ne , 


: al. 


-_ Prifen nozOeTe.. z | 7 
Kontaktlose. Magnelzinder 


B28 


. Aufspannteile: Welle. -KBMZ’ 6809. - a ee 
co _Flansch» -KDMZ2’ 6807/0/1 ERG Je girs) 
. -{friier EFLY 16). oa 


4 ‘Hinweis: | sige ee Rg So Sage eat A ea Ae 
>,  Schaltgerat, Zindspule dha 2 ond ew werden am Prufstand, 
pele at fone Bild). : : 


’ to 
are > ‘ 
5 ; 
» * a- 4 3 
; _ . ; 
iis oak on 
28 
t , 
2 e 29 wr Pants « 
“ me Se i 
: x : ; 
. ; co. 
e ° 
: \ 
a . 
t ry 5 » © 
a4 ’ 
. oo 
a 
' * m al ‘ . 
re sa 
ae - 


; Aufspannen 0204 197. 
Kontaktlose Magnetziinder 


‘ey nee 
Qin  steuerarkew/impulsgeber Cer es 
‘3.! = Ladégeneratoranker - ee en 
a, aS Hochspannungsanschiu8’ cor Funénsrecke) 
5? =» Stecker’an Elektranik- Box: oder Sehatigerdt : 
a. faut Stecker. gesehen): 
: ee = Konde nsator, - 
on =. Schaltgerat © 
be = Ankerplatte - 
 G = Zundspule « . gees 
40°  Abstellschate (Kucdchiiabier)”. - see 
_ = Leitung zum Stecker an Elektronik- Box oder Schalgerat 
Peart =Leitung zum Abstélischaiter (AnschluBstecker)~ 
= - Leitung zur, ereoreiate eo " Me: 
ro = braun. Be 
= blau 
= rot | ; 
. = weiBb :. 


2. 


[Priten 0200107 : 
| | _Kontaitiose Maghetainder 


os Prtchating 0 204 197, 7001 


‘mit Elektronik auf eects: z : aoe 
oeeltacat oz iets 001 


Ziindteil:. oe 


a ., Priffung der, Soranye(seliieg + mit ‘Stroboskop.. 


Mit sletgendey Dretizaht wegwandern der Markierung in Richtung 


fru", | 


Wird MHK2Z-Anlage in: falschet Drehrichtung betriten, entstent | 


* kein Zundfunke.. 


Funkenstrecke ab b Drehzahl. 500 min = 6 mm. 


[Prafen 0204197... 
Kontaktlose Magnetaunder 


=, 


Aufspannen der 1 Zundaniage 300206 198 001 ae 002. 


_Autspanntele: Welle . “ KDMZ 6a08 
So “Flansch _ KDMZ 6807/0/1 


2 


| Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte fir? 
ai eke Ziindanker- : 38/37/41. & 
Ft _ Kondensator ce 16. 


JAufspannen . 204 198 - 
sontertiose Magnetzinder 


204/016". 


2= ~ Steueranker/impuisgeber 


age. ~ Ladegeneratoranker. ae 

3a= Ziindanker | poe Pee 

ue: = Kondensator:.. . APD ee es 
Om Leitung zur Funkenstrecke - Ree Pak Se 
Dim Leitung: zum Abstelischalter (AnschluBstecker). ? 
sw schwarz | aS : | 

: ws = weig ” 


-Prutchatung 0 204 198 001, PP 002 Bie eh ag 
- _. Elektronikam: Zidankér'e eingegossen ae 
_ Kondensator auch extern montiert : 


= Ziindtell: 
- Ohne: Springvevstellung. a seg a: 
tS penbenelecks: ab Drehzahi 500m mine oe En mm. 


: Prifen 0 7204188. 7 = 
Kontaktlose Magnetzunder_ 


ainwele: a ae : 


“Aufspannen der ‘Zundanage 02081 198 001: ae 004 


_-Aufepanntette ‘Welle’ “KDMZ 6808 | 
Say “Flansch: KDMZ 6BO7I0/1_ et 
a) Ghar EFEL 48), 


ane sere 


- Schaltgerat 3 an Prifstand belestiged (siene Bild). 


harapennen Oaba 7057, fe Gee 
-Kontaktlose Magnetzinder 


oo 3 _ Ladegeneratéranier ae 
 8a=Zindanker) co 
t= Kondensator : - a 
a= Schaltgerat:. 
8a = Ankerplatté ec ae ae Ge . : 
©. =Leitung zur Funkenstrecke a = 
poe = Leitung zum Stecker' an Elektronik- Box oderchaitgerat. ] 7 
- @ = Leitung zum: Abstelischalter (AnschluBstecker) 
. Qo= eeltone zur: ‘Ankerpiatte ” ee 
Te Obes. oe en ee “ 
- swe schwarz. 
~ bl. blau. ag 
a ws= weiB roe 


Priifen 0 204 199 ... : 
___.Kontaktlose Magnetziinder > 


Prufschaltung 0204 199001 roe rc ee 
mit-Elektronik ‘auf Ankerplatte ee ee ee 
s e, ae mit Schaitgerat 021290002 er eae 
hs 6204199002 0 oe 
mit Schaltgerat 1217 280 006" TR eee 
ro" 0204199003,..004 en 
oe ade mit ee 1 (217 280 007: fang 8s ety 


are : Sere ee 


‘Zindteil: ee eee Pena: Poy ‘ os ioe ae 
Priifung der Verstellung mit EStiobaekop. Sa Le _ 
- Mit steigender Brehzahl wegwandern der, Markierun in eidhiiig 
afruh“. © 
‘Wird: MHKZ-Anlage’ in falscher Drehrichtung angetrieben, ¢ entsteht 
kein Ziindfunke. - © .- ee > 
. eee ab Drehzahi 500 min =7 mm. 


. ie cee 


Prifen 0204199 S [ee = | 
al ttl tlt hdl a EN eS OW 
oo a : Kontaktlose prev neteunce! Se 


Aufsannen ser =r Zundanlage 0 204 280 001, yes 002 


- Aufepanntelle: Welle -KOMZ 6808 | 
"Flansch ° ie DMZ 6807/01 + oe: 
Hillsen- KOMZ 680710/7 -- 
v 
Retestigungsbohrungen an ‘Autspannplatte far 
..280001 ’ Ziindanker 9/15/25°. ~~ 
ae Schaltgerat se | 
toate -.-“Ziindanker- "0/27! 
; et ‘Scheltgerat : 431, 


2. 
\ 


sy) oe 


s 


Aufspannen 0204260... 
Kontaktlose Magnetziinder 


3a = Zundanker — 


8 = Schaitgerat. . 

® = = Leitung zur Funkenstrecke 2 i, gee ee 
(0) = Leitung. zum Abstellschalter (AnschluBstecken)’ 
cc = Leitung zum 1 Zundanker : 


‘g's: - 


Prifen 0 204 280 es : 
snore Magnetzinder | 


Prifschaltung 0204 280001, - 002° -_ 
ou raise gibe 1 21 7 280 106 © 
“Ziindteil:. ee ee ee ra ty aot 
” Priifung: ‘der Veérstellung mit Stroboskop. oe 
' Wegwandern der: Markierung in Richtung , frin“ aviseth Drefizan 
* 2000...:8000 mini’ von 4°, : 8°. 
; Funkénstrecke bei,. 001, ab Drehzahl_ 1100 ain =9 meh 
bei. -002, ab Drehzahl. 1300 min: = 9 9 mm. 


'Priifen 0204 260. 
; Kontaktiose Magnetziinder. 


oA 


" Autsparinen det: dundanlage 0 204 299 oft, fee 
| Autspaniteite: Welle - - _KDMZ. 6810" 

male oe a : Flansch ” KOMZ 6807/0/1 . 
ke. ~ Hilsen’ KDMZ 6807/0/6 no 


* 


_ Beiestiqungsbohruigen an. v Auten silt | 
Me ae ZU danker | 6/18/20 < 


Autepannen ¢ 0204299. 
ponlenicse: | Magnetzinder_ 


2 = Steverankeririputsgeber 
Zs= = Ladegeneratoranker 
8a: = Ziindanker - 

-°7. = Kondensator’ 
o = 7 Leitung ; zur Funkenstrecke. 


ea eran Ye ‘es 
ws. = weiB on 


]Priten 0200200... 
eontaktose Magnetzinder 


| prigenatund 0 204.299 ‘001, . eos” 


Zundanker, fishes und Kondensator | in: einem Block ‘ergogsen 
Zindteil:. ee et ae ee it 
; Priifung der Verstetliing i mit t Sirabosken. Bie ee Snes, Saige 
 Sprunghaftte Verstellung | in Richtung: ara zwischen Dfehzah 
~~ 14Q0:min=' und 2000 min: 


a Funkenstrecke ab Drehzahl 500" min” se 6 mm.” 


Prifen 0304209. 
= Onantese. "Magnetaander_ 


eS 


" Autépannen der Zundéiage 0 204 699 001, . 002 me 


_ Autspannteile: Welle a > KDMZ. 6810:: . 
. -“Flansch , “ .KDMZ 6807/0/1 
_Hulsen 4 e _KDMZ 6807/0/5 


od 


2. 


shew 


Betestigungsbohrungen an, Autspannplat fi fir th 
. 001 So ov, Ziindanker. 14/1 7/19: 
eee a . Kéndensator. es 38 


“Ziindanker., “1071 719. 


Aufspannen 0204 699... 
Kontaktlose Magnetziinder 


2 as 3 ee "W-20¢/300 | 


2 = Steuiranker/impuisgeder hay tg NE 
3 = Ladegeneratoraniker - ee Cae ae 
_ 3a= Ziindanker. oe ince 
a = Kondensator » 7 eceee 
@-= Leitung zur Funkenstrecke__ ha oh 
= - Leitung zum Abstelischaiter (Anschiysstécken) 
ae sw = schwarz « eee : e 
oWS= = weiB 


: “ aa 


% 


Prifen 0204 699. a 
podtakilosé Magnetzinder 


“y = oo _ : a a ae os re oe ere 
eae 0 2041 699 001; as 002° 


Zundankee ud acheter in einem: Block vergossen. ; 


“Ziindteil: Re Tea 
_.sPriifung der Verstellung mit. SireboEkop 
* Sprunghafte’ Verstellung in: Alenting - sfruh* zwischen Drehzahl, 
1400 min=und 2000:min-'. pe 
_ Funkenstrecke ab:Drehzah! 500 min-'-= 6 mem ee ee ee 
”_ Achtung: Bei 0 204.699 002 mu8 beim n PORE ER aE BitaHG zum Abst H- 
| - schaiter @ auf i Masse oeleat werden. ee ee ee 


Priifen 0204 Toe 
Kontektios® Magnetzinder ; 


__Priifen und Instandsetzen 


Magnetziinder " 2 
, a 
kontaktgesteuert a 
-eingebaut in Motersagen und Rasenmanher ay age 


0204004....E |. 

0204109 ...£114,€115 

0204 202..... E120, -£ 125, £12072, 
0204300 ...£150.". 
0204501 ...£ 150°. 
0204600... £165 


Kundendienst 
BOSCH as 
B Ausrustung 


a cam ‘Ausgabe. 


(2. a ~ 


Die vonliegende Druckschrift wurde bereits i im Hinblick auf die : ; 
-zukinftige- Mikroverfilmung neu gestaltet. . i . 
Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel- Papierseite formaitiiliend auf 


. dem Bildschirm zu sehen sein- Bllgwiedesmetungen sind daher bei 


langerem, Bezugstext Uftumganglich. - 


_” Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf. uinseren Papier: 


ca unterlagen' eine etwas kleinere. Schrift und. reduzierte Bildformate. 


oe 


Anhalt So Koordinate ) 


OS ae A ‘Erforderliche Prufgerate 
''2.Einzelteile _ .- : 
nf Fehlersuchprogramm ~ ae ee 
4, Schaltbild. und Mefgerateanschiu8 aie 
a 5: Aundoisteluls.. Mero fe me 


eee 


© 198T Robert Bosch, GmbH Kundendierst Kiatttatireeug: ee 

> ausrustung, Abt. Technische Druckschriften ROD. Postfach § 50, 
2 Ds 7000 Stuttgart 1 a so ee 

= Hefausgegeben von: - Kundendidinst- -abteluing Schulung und Technik 

, AKH/VSK)., RedaktionsschluB:. 1.1981. ~~ 

- “Anfragen auBerhalb der Bundesrepublik Deutschiagg sind an die’ 
~ 'jeweilige REGE/AV. zu ‘richteh. 

- Der Inhalt ist nur fur.die Bosch- Vertrags- Kundendienst: “Organisation 
‘bestimmt; eine Meieteabe an. Dritte ist ohne Genehinigung mente 
gesiattet. - ey : , 
Printed in ‘the Federal. Republic ek Gone imeane-e en n République 
Fédérale a Allemagne PS Robert Bosch: GmbH. . , 


1. Erforderliche Pnigerate: : s 


"Widerstandsmesser a fue ay e : se rane. ‘0.684 101 406 7 

- oder z. Be ee, a oy te =: Fenaviwn 2 aaa 

- Zundichpistole, pares ie ee ee os B. ‘TZ 005.00". : : 
eg eee " Best--Nr. “0684 1 05005 


Fihlerlehre 0,1 Amin ee Be i, : handetsiilich ° o mH abe 


~ ge 


Prifgerate 
Magnetzuader foniakigesteuer (E) 0204 ; 


2a sUnierbrecharkortant. 
3a = Zweischenkel-Ziihdanker: 
“3b Dreisehenkel “Zundanker_ 
eee oe - = Ziindkondensator 
16 = Lilfterpolrad 


a 


| 2. Einzeiteile einer kontaktgesteuerten Magnet-- 
‘A lindanlage 0 0204.. (e).. . 


q ma kontakigestouedt ©0208, ae be 


8 pon aac 


3 4 Ziel des Fas: uchprogramms 


Se 


‘Biss: programm. soll ss unter Finbecening aller gesignéien Priif 
. geratd - den Werkstattmitgliedern helfen,. Fehlerursachen an | 
Motoren. mit kontaktgesteuverten Masel mee Oe Zz Bo an Rasen- ay 
mahern, ‘Sagen: etc. schnell: zu erkeninen: oe te 


ae a 


3. 2 Pritablaut 


Die im Fehioreychnioaranen | links stelienden Priifschritte anthatten 
’Priithinweite. und Prifwerte. Verlauft-der. Priifschritt. negativ, dann 
' werden die enitsprechenden Instandsetzungshinweise i in den. 
“rechts danebenstehenden Kastchen gegeben. ° oe eres 


‘Pritvoraussetzung: 


"Batterie voligeladen, Mindestsduredichie 1 1, 2a lem: 
- (Tropen 1,20 g/cm’), 

(wenn vorhanden) ‘ 

’ Kraftstofti im Tank: 

Kraftstoffsystem in Ofdnne 

Minimale Startdrehzaht. békanrit 

Starter dreht Nwenn. vorpenden 


“ad Fefletsuchnrogranim 


Magnetzinder kontakigesteuer © 0204 


sicicFeers vorhanden) arth 
; Motor spNgat 0 nicht an... 


om 


| Defekten Ab 


Abstelischaiter auly Faktion \prifen.. 
Funktion in Ordnundi Bo 


Leitung.von Abstelischalter zu Zity 
brechung und MasseschiuB. etter 
benung in ‘Ordnung? . ces 


Ziindanker prima: ‘und sekundar mit { Widerstanis. ; 
messer auf Durchgang: prufen.: Ths 
Zindanker. in Ordnung?.. : ° 


Lettung ay von. Zandadker zu Zundkerzénstecker aut’ 
Unterbrechung und Beschadigung. prifen. 
Leitung oi in POU ee a8 


Spe ree ne a 
magne tzunde! rontakigasteugn 3} 0204 .. 


Zindkatvensiecker mit Wideratandamesser a aut 
Unterbrechung prifen. Pane a 
cuncvereenerecne! | in Orsnung? , 


Ziindkerze(n) pritent. 
pecnakareeiny, in "Ordnuna? 


Untgiirecharconuit out Verschieié und. mecha: 2 i. 
nische Beschadigung prifen.., fo 
Unterbracherkontakt in yOrandng? . 


car re 


Kondensator mit ‘Widerstandsmesser prin. 
Widerstandswert.2 =.200-KQ.» 
Kondensator in Cranung’, 


Kein Fehler im Zundsystem. 0-7 


SShieralcnerOoraIneT” a ene =} PG fous ates aes ; 
Magne tzundet kontakigesteuer (E). 208 ee ao Magnetziinder kont 


ee Sarr 


| Detékte Ziindkerze(n) erneuern. *. 


Defekten Unte?brecherkontaki ecneuern. ‘: - 
7 a mS cer te gig ‘3 oe _ - 


4 Defekten Kondensatorerneuern: , 


Ee ramm 


. Magnetzunder konta 


io ow. 
ad 
‘s “) 


of =Unierbrecherkontakt 

- 3amZundanker’ 3! 

- 4a=Ziindkerze— 

7 = Ziindkondehsator 

10 —Abstellschalter . 

13 = Batterie Ss 

14 = Zundlichtpistole.” oe Tat 
(1S ~ Geber fiir Zundichtpistole 


> 
- 


4, ‘Schaltbild und. Medgeréteanschius 


aa Ge 


Schattbiid and acacsaicancno : a 
bagnetzunder ronakigesteuer 0204. 


5. Zundeinstelung CS 


Ziindzeitpunkt kann nur iiber 1 Unterbrecherhub eingestet werden. 
Unterbrecherabstand. auf 0! 25 :...0,35 mm. einstellen. pen 
Luftspalt zwischen Ziindanker und Lutterrad auf. 0, 3 mmeinstellen. 


? -Zuindlichtpistole aiischlieBen: Zindzeitpunkt bei vorgeschiiebener , 
Drehzahl kontrollieren. ¢ --. a 
Siehe Frumwerteniatier vor: W- 204/1002- 1005: Ausgabe. 


= Zindeinsteling eS 
me pea undes. momienigecteuel! oe ie 


< Wier cee enna Gebraucn Newer en nite ache gertenet Hy 8 me 7 4 he De 
MAGNET- TRANSISTORSCHALTGERAT one te ee _NDT- “2ae/fon Qe. 
in Hybridbauweise mit elektronischer Zand: eS LE oo er ow. ay 
_ Zeitpunktverstellung Pig or a bd Pea AN tea Rae A af 


5 thee 
eos 


“'MagnetzGnder’ 0 204° 081 a 106,108. : 


‘Das seither in, Kleinmotoren for Sager, ‘Ruvenbaker: usw. eraeadale. elgktronische . 
: Schaltgerat J 217, 280: 107. wire: durch: ein pocialtger st ‘in. Hybeldbauwelse” ersetat. 


on Neues Schaltgerat in :. er. ; or Roel? “Bisheriges Schaitgerat (Diskret- ce - 
~Hybridbauweise =. | hc eee A Aatbaul : 
Merkmale, Ae, me oe 
e Kleinere-Bauform 
.@ Elektrische Daten- uriverdndert 
8. Neuwectige eennelagie (Hybridtechnik} 


Erstanwender ist. fa. _Stif bei: Motor sagen. 


" Herausgegeben von: Si 


- Robert Bosch GmbH 
 Geschaftsbereich KH. 
Kundendienst-Abteilung "> 
-sehuluns ued Technik (RHIVSK). 


fiebermch KH Kundencensi Kir-Ausnysung. ” , 
' by coe Bosch Get. o7 Stottoen 1. Pastacn $0 Premed wn the Fecerst Fert ic: ot Germany 3 
en Repubique Fesersie 6 Ahemagne par Foden Bosch Gro. : 
+ “A OS 


; ae 


= ase rn rae oe. a 
-Anieitung 


“bt. w. 204, 503’ Dé: 
nF Ausgabe, 


(2.81) 


Panamees : 
' Kontaktlos gesteuert se . 


- eingebaut i in Motorsagen 
0204 081... ETY 106, ETV 108 


: . reat A aricsirhd E 
ms errr AAAs 
PM EMA MOAT git OMIA GME A AERA a Goi Eh ri at nh A auinanines 


Die vorliegende Druckschriff wurde. bereits im Hinblick aut die — 
- ' gukunftige Mikroverfilmung, neu gestaltet.. as ; 
‘” .Bei-der Verfilmung ‘wird nur eine Viestel- -Papierseite formatfiltend | 
auf dem Bildschirm zu sehen sein: Bildwiederholungen sind: daher 
- bei langerem Bezugstext unvmganglich, . : 
. Wir. haben.bis zur. Umsteltungeaut Mikrokarten: aut unserer Papiets 
in unlerlager eine 6 etwas kiéinere. Sehritt. und, sbouuiat Bildtarmate. 


i Inhalt, < 


A: " Erfordérliche Prafgerate. 
. Einzelteile:. 
: Fehlersuchprogramm o : p: are 
. Schaltbild und MeBigerateanschiuB. can ase 
“5: Zundeinsielung aoa is 


yy 


-ausriistung, Abt. Technische ® Druckscbiten KH/VDT, Postfach § 50, 
D- 7000 a eae A ae 
Herausgegeben von: uddendieeen “Abteilung Schulung ‘und Technik 
-. (KH/VSK), Redaktionsschlu8:°1.1981. 7° 

* Anfragen auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an’ dig 

jeweilige REGE/AV zu richten. 

‘Der Inhait ist nur fur die Bosch-Vertrags- inndendianst: Organisation’ 
‘bestimmt, eine cil an Dritte. ist ohne Genenmeurs | pleny T 

-gestattet. — . ps 
Printed in the Federal Republic. of Genraav imprimée en n Republique 
EF onrele d’ nllemagne par pobert Bosch GmbH. - 


Inhait : | 
“Magnalainderh Kontaktios (ETV) 0 Kaas cd 


. 
aoa 


~.-Zindlichtpistole 


“Erforderiiche Prufgerate — 
Magnetzunder kontaktlos (ETV) 0 204081 


“38 - ® Diessctignkel: Zindanier 

“am ETV- -Schaltgerat - 
i - ETN sonaltuerd: in Hyprdbeuweise 
ao - feb asonabecae 


ge 45 


2 Einzelteile eineskontektios gesteuerten 
 Maonetzinesss} FTW. 


; a Magnetzunder Kontaktios ENO 0204081. 


3. _Fabiersuehorogramin a 
3 1 Ziel des Fehtersuchprogramms 
z Dieses Programm, soll - Unter Einbeziehung aller gesigneten. ° 
_ Prifgerate - den Werkstattmitarbeitern helfen, Fehlerorsachen an 
. Motoren, z. B. an Sagen n mit | kontaktloser Zindahiage, Schnell’ Zu 
“erkennen. ° By at ne SS dtd: 


32 Prifabteut ex ey a — , 


’ eee Bee my i es ge aN Tee ee : fa 2, 
5 ie ‘ - f, = 


‘Die im Fehlarsuchprogramin links stenenden, Priitschritte. ertthalten 
‘Prithinweise’ und Prifwerte. Verlautt der Priifschritt: negativ, dann 

© werden. die. entsprechenden. instandsatzungstinweise i in den fechts: 
_ danebenstehenden Kastchen cena es ae a 


» Prifvoraussetzung: 


_Krattstoft ira Tank. . 
-"Kraftstoftsystem in Onin 
_ Minimaie’ ‘Startdrehzant bekannt . 


8 


Fehlersuchprogramm o* 
eee pomtakues EW 0 3 081 


Starter (wenn vorhanden) dreht 
_| Motor springt nicht an 


| > 
2 


‘Zindachahe: (wenn vorhanden) dit Funktion prten 


Ziundschaiter in Ordnung? _ 


Abstelischalter auf Funktion pruten. 
Funktion in Ordnung? ‘ ae 


‘ reitang von Abstelischalter z zu Ziindanker aut uni: . T 


brechung und Masseschlu8 prifen. i 
Leitung in Ordnung? ‘ 


2 


Zindanker auf mechanische Beschacigung priten, 
Zundanker in Ordnung? 


Zindanker primar “und sekundar mit Widerstands- a 
messer auf Durchgang prifen; -.. .. fe Es 
Ziindanker in Ordnung? - 


Fehlersuchprogramm 
a deste kontaktlos (ET) fs) 204 081. 


Magnetzinder konta . 


~| Defekten Ziindschalter erneuern 


a 


ce 


Defekten Abstellschalter erneuern. fee soe 


i aut Unter: 


» 


-lDefekten Zundankerernevern. | =| 


Leitung 4 von  Zundanker zu Ziundkerzenstecker aut. 
Unterbrechung und Beschadigung priifen. 
Leitung 4 in aeliall ook OB 


Zinakickoneteckes mit Wid derstandsmesser auf Base — 


Unterbrechung prufen 9° 
secre 2) Ordnung?. .. ie 


Zindkerze(n) pruten.- |. 
Zundkerze(n) in Ordnung? 


: Elektianisches Senattgerit eineuern. 
Senaltgerat: erneuert?. ; 


so: Be 


‘| Fehiersuchprogramm _ 
pl kontaktlos (ETV) 0 204 081. 


Fehlersuchprogramm 
Magnetziinder konta 


— 


2 


ung 4 ernevern. .. 


a 


Defekten Zundkerzenstecker erneuern.: 


Detekte Zunidkerze(n) errieuern.” ”- 


aay 


Detéktes Schaltgerat ernevern 


25, 


Fehliersuchprogramm 
Maghetzunder kontaktlo 


- 3a='Zindanker — 
4a= Zundkerze . 
8. = Schaltgerat - 
_ 10 ™ Abstellschalter * 
13. = Batterie 
14° “= Zindlichtpistole - peeeas 
15 = Geber fiir Zudichtpistole 


ae Schaltbild und MeBgerdteanschiud_ 


| Schaltbild und MeBgerateanschiub 
Magnetzinder kontaktlos (ETV) 0 204 081... 


‘5. Ziindeinsteliung. 


> 
Pom, 


“Der Ziindzeitpunkt dieser ‘Anloce! ist durch die Position dar Kelinut 
- des Lifterrades, und: den Befestiyungsiéchern des Zindankers 
. _ vorgegeben. ee . woe ee 


— . 
A. 


~ Luftspalt zwischen Zuindanker ind, Boitad:s mit Fuhletiehre am es ia | 
uberprulen sbultepalt wird aut 0, 3 mm eingesteltt. ee ee 


a woos on 


He ‘ =. 4 ve a 


a2. Ausgabe. 


“Die Verstellung der Ziindung wird elektronisch: ber ‘das Schatt erdit 
gesteuert. Mit Hilfe einer af Zuindlichtpistole. kann’ diese gemessen: 
werden: 


Fundeinstellung . 
— Kontaktos em 0 — 081. 


Nur rum mternen Gebdravch wetseer’ 0 Onrte mecht _ Gestartet 


Neues Erzeugnis 


Batterie-Transistor- Zindania e(BTZ) ER ee Pees. _ wor: - Z0a/1 i 
0204085... i ee eee oo = 91976: 


Zahtreithe der mit Pkt dhnlichem Bordnetz ausge- oe Einivlingerpetor: besteht'a aus eines Trassi ge 
Nisteten schweren Motorrader arbeiten mit kontakt... a Elektronik- -Box;. einem. Geber,. emer Steuer hilse mit.” 
gesteverten Ziindsystemen. Fir solche Motorrader: a “fs. .FfuBleitstieck, einer Ziindspule mit, Vorwiderstand. : 
stellt Bosch die BTZ vor (Bitd,1). Es handelt sich “. . sowie. det Batterie mitdem dazugehorigen Batterie- ; 
‘dabei um eine kontak tlose, transistorisierte Batterie. eae ‘rindschaiter Bei Metirzylindermotoren gibtes 
zundantlage fir. 2: und 4Takt, Ein und Méhrzylinder. - ' durch deh Einsatz von Doppelfunken-Zindspulen ... a, 
motoren aller Drehzahibereiche.- Die Anlage ist als “-: |” {Bild'2) metrere Kombinationsmaglichkeiten. Fire einen ; 
wartungstreies Baukastensystem autgebaut. Der: - "2" &Zylinder-Motor wérden dann zwei Elektronikboxen,, 
Umfang der Gesamtanlage richtet sich nach dem - ee ee reine Siete: ‘und mei. Geber Bevetiat: : 

jeweiligen Manweseung iene: Die Ausristung, tr einen ea ee 


' 


1 = Elektronik- Box ae 
2 = Steuerhuise mit FluBleitstick 
oF = Geber ae 


Gescnetiberecch KM Rundengenst Ki-Auerystung | ; 
scH « By Redert Bosch Gmort 0-7 Stuttgart t Postfach Prnteg tha Fadece! Resabbe of Germany 
Beireed en Recuowous Loeres Sees Pe Dee ech Gmbe a: 


“Funktion der 8T2-Anloe ar 


«Bei ‘geschidssenem Zindstartschalter flies ein Strom. i : 


_ Gber die Zindspule und den in der Elektranikbox ” 
_ befindlichen elektrischen Schalter (Transistor). 
Der mit dem elektronischen, Schaiter ebenfalls” 


verbundene Geber sperrt diesen Schatter beim Vorbei- 
drehen'des auf einer Steuer hilse befestigten FluBieit- eee 


stiickes. D4s Sperren des elektroni schen Schalters: 


bewirkt in der Zindspule eine Anderung des wahrend : 


der StromffuGzeit entstandenen Magnetfeldes. Dabei 


. baut sich in der Sekundarwicklung der Ziindspule die 
_ tur Zundung bendtigte Hochspannung ‘aut, die mit der: bat 


Hochspannungsleitung zur Zindkerze gefihrt. wird. : 


"Der aktive Geber (Dauermagnet) t von der. Batterie: 


spannung uneonergis: 


. Prinzip-Schattbild der BTZ 


Vorwiderstand ei, 


-\ Zindschalter 
_._Geber 
OF 

Steuverhulse 


: a 12V. 


", Batterie. 
—_ 


Elektronik: rik Box 


a 


_ Die Transistor-Elektronik:Box 


. Die Elek tronik:Box enthalt ale elektroniichen ee a : 


Bauteile der BT2. : } . “, 


* Bei freiem Luftzutritt, oder Warmeableitung aut. 
grdGerem Karosserieblech, ist eine einwandfreie ... ° 
Funktion der Elektronik gewahrieister. Die zulassige 


Temperatur der Umgebung bzw. de: Auflage kann. atts 


bis. zu 80° Cc peleeer 


Die Elektronikbox sollte zur  Veerneiding von e 


_fehlerhaften Anschlissen nur mittels des eal ae x 


= Steckhulsengehauses angeschlossen werden. 


Eine Regenichutzkappe verbindert das Eindringen “ a 
von Schwallwasser. Um die Anschtisse der Box +. : 
' zusatzlich vor Feuchtigkeit zu schatzen, ist der . 
. Einbau der Box mit den Anschlissen nach unten . 
zu Seoleie: Me Tan 


ay 


ee Steuerhatse aha. aus. ‘aiaia m niichtmagnetischen 


Werkstoff (Messing oder Aluminium), mit darin 2g 


" eingebettetem F luBleitstick aus weichmagnetischem : oe 


Eisen, oder. aus einer £.sen- bzw. *Stahl-Steuerhilse 
mit aufgesetztem F luBieitstiick aus 8 weichienageetintiar 


; Eisen paren: oe ees 


te Die Steuer hilse sell, das gesaimte Niseniinbes 


moment det, Ziindantage dar: dieses betragt z.8, fir 


: eine Steuerhiilse mit 50 mm AuGendurchmesser. nur: 
2 etwa 0,25 kgem?. Die Auswahi einer Steverhilse 
a beeinflugt: wesentliche Eigenschateen, gs BIZ: : 


. Startverhalten’ 
@ Elektronische Zindisnouivering iSorve). 


oN © i Massentr Saheivemorent- 
. Wher Hinweis 
, és ist ein ‘Luftspatt 2 zwischen Geber und eitstick 
, von 0,3 # 0,15 mm zu beachten. spo tae a ae 
re Es ist abtich und a inchaus vorteithatt, dat joer Kure 


“0. “die Tir ihn Passenden Steverhitsen ‘selbst fertigt... 
“. Dadurch.ist eine einfache Anpassyng der "BTZ- Steuer- 


:hilse an den Motor. desKunden unter Beriicksichtic 


is kundenspezitischer MeBe | (Kurbetwellendurchmesser,, ? 
aoe Platzverhaltnisse usw.) zu realisieren. GroBerer'' der 


Hillse erméglicht eine niedrigere Startdrehzaht. 


-* Breiteres Leitstuck vergrdGert den Verstelisprung.. °- 


Der Geber. eer ae 

Ss, Sa ed 

Der saduikive Geber. gibt bein Vorbaistreichen tines 
’ FluBleitstickes Spannungsimpulse zur Steuerung der 
BTZ ab. Der umspritzte Geber beinhaltet einen 


, Magneten, d.h. eristaktiv, 9 | ae ore 


Durch Verzicht auf eine  externe Spannungsquelle : 
‘kann eine vollig unabhangige, immer funktionsfahige. 
. Kamponente mit hoher Leistung zur Verfigung gestellt ” 
‘werden. Der Geber ist bei normaler Anwendung 
: kurzschidtitess: : ; 


“Jeder Geber besitzt pa seiner Bodenplatte zwei 
Langlacher zur Befestigung: Diese sind’ so angeordnet, : 
daB der einzelne Geber konzentrisch zur-Steuerwelle 
(Kurbel-.oder Nockenwelle) um einen bestimmten: ~ 
Winkel verschoben werden: kann. Dadurch wird eine 
genaue Luftspalteinstellung maglich: Diese bestimmt 
das Startverhalten und-den Drehzahibereich in dem: 

"die Zandzeitpunktverstellung statttindet. Die Geber - 


sind so ausgefuihrt, da8 sie nicht einzeinen Zylinderm 


fest zugeordnet werden missen. Dies ermogliggs i jedem: 
Kunden, Lager- rsatzteilwesen nur auf eine ~ 
_ einzige Komponente zuPbeschranken. . a na 


Das AnschlieBen der Geber wird dork zupndnara qe ee 
’ der Geberanschlisse zu den einzelnen Elektronik: Boxen ie: 
_ bei der Montage ohne Aufwahd gelost, SPOS Oe. He ee 


: Die Tepwator der Umgebung baw. des ations: 
materials darf bis zu 100°C ansteigen, ‘ohne ae die ., 
Funktion eee to wird. - 


Widiige Hinevsie i 


® Zur Geniune von Fehiziindungen, die durch: 
externe magnetische Streufelder ausgeldst werden; oS 
sind solche Streufelder (z.B.:offene, magnetisch © 
ungeschirmte Generatoren) mit einem Imm 
Stahiblech abzuschirmen.. . 


Andernfalls dart der Geber nicht naher als. 1S min. an 


. vom sata ek montiert werden. ae 


Um das Verhalten ie Geter ht “unginstig zo: 
- beeinflussen, ist eine Montage auf nichtmagnetisier 
eee Werkstoff MOCeUSenen:, . ; : 


ur 


BT2.- 2 Obenichtatan 


~ Elektronik. Box - on 


Ziindschatter ; 


Zindkerze 


Bae oie Lodienisstarnd der Batterie: fecamienersunal 
. beeinflubt apaeeetien die yon oer, BTZ sbaegbene - 


: Wichtiger isi” 


Ein Verpolen : der Baitericanschidse erst die : 
Elektronik- Box. : : 


a Ess ist ganstig, | einen sat Schaft als. 


oie Rube 2,5... 45 A automat 


io Vortele der Bz. Aniage 


: ce Warrungetsbet der. Zin, da keine 


: VerschleiBteile’ 


> 


: Praziser: Zindretiount. keine erst fe 


. * auberen Einflug” 


2 


° Optima Motorieitung Sees 


‘Beste Kraftstoftaushutzung 


Umweltfrediidlich, Schadiottantel im boss ree cs 7 : 


90 Gering Wie moglich ae fee 


Far Ei und | Metzvindetmotorh 


ota 7 


: Achtung! 


i ‘Lelstungagesteigertes 
' Zndsystem, getahrliche - 

| (Hoch- und Niaderspannung! 
“ Beachten Sie hierzu unsere’ 


“Technische fe Mihetna VOT-I- aiahee:. ae 
: cog VOTH 204/100. 


' he Mur rem mternen Gebrauch Wevargabe an Orne nicht (vesterter a Se es : $ oe 
Neues Erzeugnis _ Fae ees ee eS ‘vor- I- 200 /2 De. 

; KONTAKTLOSER MAGNETZONDER “KDT, koTV, emir, ean ae 3 1982: 

0 208 086 . ak ae 


pane 


Die neue Franaisorsendang { (KOT): Jost die seitherige Magnet- Hochsperinung : 
- kondensatorziindung ‘(KDK) ab. are : i : 


: Die Zindanlage bestent aus: Misra 


> Bees ball send 


Polrad QQ) ; PE ee 
; olerplattes mit Zindanker und. 1 Schaligerat (2) 


~ 


federesch KH Kuncencrens! Kiz-Ausustung : Lie 
ach Cnc O-7 Surgar | Powe $0 Peg a he Foor Répwous of Gamnany = 
iepnos en Seen Fecerale d Anemagne, par Robert Bosc Grow 


Polrad 
_ Das aus Stahlblech. sateen Polrad: sta mit einem Plastoferrit- “-Meqnetband aus- 
_gestattet. Durch die unsymmetrische. Magnetisierung (3 Sad=,.1 Nordpol) wird 


». die Ricklaufsicherheit erreicht, Auf dem Eored ist eine Strichmarkierung_ zur: 
cunazenpank\sinste|iong epastreent: 


Ankerplatte eae eee ee ee . : 
. Die Ankerplatte dient als Tragerteit: far Zondinker! ‘und Elektronik - Die. Elektronik” 
ist’ zum. Schutz gegen Umwelteinflusse in einen Kunststoffbecher | eInGegosser: cee 
Die Grohe des Bechers ist fur KOT und: KDTV. gleich, tes 


. Eunktion 


Prinzipschaltbild 


Aus dem Prinzipschaltbild ist ersichtlich,, dab die Zundaniage i in. vier -elekjrisch 
Keise Mite ntest ist. ; Ge ait Sa ; 


’ ee ia ES ie 


. ‘Lastkreis: “Zandanker, D 1, TAs 
2. Steuerkreis: R.1, R 2, C 1, T = 

}...Bedampfung: der ‘Zweiten. Halbuelte D. 2, aR a 

- Zusatzliche pauteile. for Slektconischs Zandeeitgjunkwversteltung R 4, ‘D 3. 


sate” 


Durch: die Drehung, des Polrades wird in der. ‘Primarspulé: ‘des’ Zindankers ¢ eine 
SpengUng: ‘induziért, eels se ae Roe wat ear Pe ere 


Paes 


.“Dber Widerstand. R A flieht 2ue Basis. von: Traiisiatar - Ye ein’ i Gasissicom: eras! ORE 
Transistor T1 wird: leitend.. Bei feitendém Transistor .T: t-flieBt im Lastkreis aed 
ein Strom. 2lm Zundmoment mus dieser: Strom unterbrochen werden 
kondensater ro 1. ladt. sich ‘auf; bis die Schwelispannung ‘ereéicht ist, “die be- paar 
.  pdtigt wird, um Transistor’ T- 2 durchzustevern.. Seeatiaak pect Transistor: T.. ae 

~ “Der strom im aes wird Be erOr ries 


I- 20¢ie 
burch die. plétzliche’ Strendaleebreching im. Lastkreis- erfaigt: eitr epannufccet: ane 
stieg in der Primarwicklung des Zindankers,. Dieser Spannungsanstieg bewirkt: 

—durch das oe en ee in ace sekundarxickiuag die: ‘Hohe: ger Zund~ 
‘spannung.. , : Me os 


Einstellen des Zandzeitpunktes, a © ate ae : io ie Pe, 
Die Ankerplatte ist mit einer ‘Strichmarkierung versehen. Sie mui zur: ectnaees ie 
' Einstellung dés Zindzeitpunktes mit dem Mar blerwrgeatien am L Motornlock zur’os 
Deckers gebracht werden » eee : + 
7 . soy 
Bei der Einstellung mit einer Zandlichtpistole wird der KMolben auf dié vom Motor- ie 
hersteller in Millimeter Kolbenweg oder Grad Kurbelwelle vor OT ‘angegebene ede Rec, Sed 
_ Stellung far den Zandzeitpunkt gebracht.,:In dieser Stellung werden zwei deckungs-:. ~ 
: gleiche Markierungen auf dem Polrad und dem Motorblock angebtacht. Bei: Dreh-. 
zaht 8000 min! mussen die mit der, : EGndlichtpistote angeblitzten, Markiertingen. 
zur Deckung kommen. gto is one ray, 
Decken ‘sich die beiden: Markierungen nicht, thissen: die’ Befestiqungsschrauben 
der Ansel Platte gelost: werden, um die Position der Ankerpiatte, ‘Zu korrigieren. 


ay 


Erstanwender, der kor: ‘Zandanlige ist die’ Fa. Dolmar t bei i Sgen. . oe 
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-Anfragen auBerhalb ‘der. Bundesrepublik Setschiand ee 
sind an ale uae RG. pS: zu ‘richten. she oe 
e. : 2 


“2° WDT-WJE 114/3' 
“<< VDT-W-204/100>. 
eee ‘1. Ausgabe: 


‘Magnetziinder.. . 
KOK 0204098... 0 


a 


q 


> Kundendienst | 


ee 1.  ieaowe. Prafgeidte,, 
He Feorrentungen und: erage 
a Bekctote Werkzeuge: Pritgerite, ne : ariel _“Gerrtorpritand ean “EFLI20- S, 
_ ‘Einrichtungen und Klebstoffe 9 5. 0. ‘ ee Ree FRU 5 és 
22 Aufbau der Antage °° ag omit Aatioar ‘indi meee : 
3. Prifen der Anlage auf. dem Generator:. an wor “ Antriebsvorrichtung ce ‘ELM an +9681 73) 002 


peulsans “i.° oder Aufspann-und 0 
3.1 Umbau der: ‘Aufspann- und Antriebsvor-" Ee, Antri rg eee EFLM.37._ (25 100'051 
- richtung >> RO a sere riepsv Sonn sae ae “1688 } ‘ 


3.2 Autspannen dét Antage hn oe a aa oP dP 
3.3 Priften der Anlage. Be eee oder Gereratoroltnd faite ee 


°4.  Prilfen der Einzelteite 3% 2 Pot emit Aufspann- und. ° Bee ee 8 
_ 4.1-Zindanker. : TS ies cree ee ore Antriebsvorrichtung: WEE EFLM 37 ae 
4.2 Geberanker 9 | eS st eee ns Dea as tela Ee aed RE GP 
4.3 Ladegeneratoranker . be oe ead nett Zivischepplatie. es EFL: qt. ge : 
5. Auswechsein der Einzelteile > le. Aatriebswelle So EFI 35 pe “1683 :052 022 
5.1 Anlagen ohne. Lotstitzpunkte ea pe pa : ’ 
5.2 Anlagen mit-Lotstitzpunkten.: 20 og ; 
"5.3 Ersetzen der entfernten VerguBmasse «Os - Ziniilichypistote |» alle Austihrungen: 
6. Markiorert des Zondzeltpunktes, poe EEA Ge gel 8 wit nae! FAW: nee 
6.1 Luftspalt’éinstellen | eg ee Sets * angina w und: ee 
6.2 Markieren der Ankerptatte oy Eo Kondensatortester A FAW 106 A: “6.681 1 400.001 ; 
; ; oe ea. odet, Einfachfunkenzieher EF 1777/7 ° 0684'530 600 


- Meftbricke oh So 2B. Pontayi handel aitfich 


“Markierangssiarightung:~ “selbst “anfertigen- 


DHHAHKAUNH ad ap ww 4 


. 
ar 


seca ‘shit ‘Thermostat ireoeinadl:= ae 
_ bis. mind: 100° C28. ee ee 
: der. Fa: J: “Neuberger, Miinchen 2 i = “handelsiblich 


")Rinstellehre 0,3 0.4 roth Fe handelsiblich . 
0 “Polrad: mit. t Durchbruch 2 selbst anfertigen’ : 

of Kleber 0 San 5.941 070110 
"og Miter) 08 8D “vs 718 59a 080'110 


“at 


Hecniagegetsen von Robert. Bosch GmbH, 
Geschaftsbereich K-Ausristung, Kurdendienst’ aie 
Abt. Technische Drucksetviften KHIVOT . 

‘O- “EStaaeS be Postfach 80” : 


Asifiagen ‘ind: Hineise: dideden toh betretten, 
“sind zu richten an. “| 
= Abt: Sehutung Kunderidienst xHIVSK, 
". “im Ausland an unsere Landésvértretung. 


- 


2 Aufbeu der Aniage (Bild 0 ae 
1 Alkiyplstte mit Elektronik 


5 aes cua Pee: et 


‘aa Unteu der Auhpen: ‘nd Anticbovoricht ; ee 


Ankerplatte mit Pasanled: an der Aufspann-’, 


._ gufsetzen und festziehen. Ma8 wa {Bild 3) eifistellen. 


_ 2.3 Priffen der Anlage 
- dat Drehzahl aut 6000 min muB eine hunkenlanae : 


- Die Justierung des Fumkeniiehers mu genau stimmen - 
- (Bitd-4),"sonst auch bei intaktem Zinder keine oder ; 


, Werden die Werte erreicht, ist die Ankerplaite 2 zusammen 


. der Zinder einwandfrei. Erfoigt kein oder nur ein -- 


2= ZunttanKer Chia seeee err 
3 Geberarikar (Trigger! o ar ea 
4.= Litdegeneratorenker - . Peed 


ae aa 


a Prifon der Ail td Goverstorrtsand ve 


Rg tu, 


"Vor det Pratung aut dem Pratstand  Ziindankear rach 
" Abschn. igs Usterbrechung prafen. 


a : : i " 
ee tees : , 


ow, 


See by gE & - % RSS hoe 5 Be . 
a PSPs ya" Th EPR? Bh es 
2 oa, 
’ 


Raachenolare EF LM 29/1 pach Bild anders. 
Hinweis: , ; 
_ Zum Autspanndisund Priifen der. ee genugt: 5, get 
die Bohryng tie die KurzschlieGteitung anzubringen ufid 
wegen des waagcechten Abgangs des Hochspannungs: a 
turms did linke obere Ecke abzusagen. Die Austrasung 
ist fur die Markierung des. Pandeaitpunk tes aut der as heat 
. Ankerplatte nareeniy Ayer! 


"32 Aatipanewn Ant © ; pee aie. ser 


" vorrichtung entweder mit den zugehdrigen ‘Spann ” 
2 Stcken oder mit-dem Fahrungsing der’ Markierungs. : 
gndinrichtung (siehe Bild 14) betestigen.. ‘Polrad ©” 


Amtriebsvorrichtung'zum Pratstand ausrichten und. : 
festziehen. Keilriemen auflegeh und'spannen:. sa: - | 
Hochspannungsleitung an Funkenstrecke anschliegen. 
KerzsenleReune spoleeni piece hoa 


Zander mit Startdrehzah! 500 mire] seiisiben: eae 
Funkenjange mu8 mind..4 mm erreichen. Bei Steigerundy, 


von mind. 10 mmerreicht werden. °" ' ooo 


Anmerkung:. 


nur unregelmaBige ‘Funkeniiberschiage.° 


mit der Zwischenplatte auf 100 bis 110 °C zu erwarmen. 2a 

Prifung des Ziindankers mit einer MeBbricke ° ~ ane: 
(siehe Abschn. 4.1) und Pritung auf dem Priftstand wieder- .” 
“holen. Zeigt sich bei einer der Prifungeri ein Fetiler ist 


uncegelmaBiger Funkeniiberschlag, Eirtzelteile. nach 
Abschn. 4 prifen. : ek. tae 

> : ; ae ay ek 
i= Massespitze (verschiebbar tot oe 
2 = Hochspannungsipitze ae 
3 = Jonisierungsspitze | 


¢. Prifen’ der Einzetteite 
: Bae pk | eo 
* aneniivarg « githug oat Seti Se aN a 
~~ Da-keine offenen Verbindiingisstalien’ vorhanden: ana 
. "; {damit keine Feuchtigkeit ‘eindring?), milssen die Isola- 
= tionen der Leitungen mit feinen Nad 1A-z.8. Stecknadeln. 
“durchstoBen werden, um dan Wider ind des Lade- -- 
+ gehefatorankers und des: Geberankers | Zu messen. Die, * 
" Einstichlécher in der’ Isdlation WerschlieRen icy nach . 
“idem Herausz) i@hen dey Nedele wieder, 


‘ : Erfolgt tai der Peifang. rach Abscha: 331 kein odef 2 : 
nur ein unregetmaBiger Funkendberschlag und-wird bej 
‘ | derPrifung nach Abschn. 4.1 bis 4.3 kein Fehler’ fest: ei 
., gestellt,-ist die Elektronik nicht einwandfrei und: die 
Ankerplatte muG. ereat werden. : 2% 


4 1 Zindnkée (Bi 5): 
- Metre, wich Hochssannungsinh und, Anker: ; 
: _ Platte anklemmen. : 


bok ". Sollwert:, _2ois3kO 


In i maglichst dich. an det Vergumasse i in n die” 
" Uitzen: stecken. MeBbricke wie: in Bild 6 gezeigt, Per 
“richtig, anklemimen. ; 
+ Sollwert?. 2008389. | ye Si 8 sae 


. 


‘Werden die Kigiriven des MeRbriicke vertatltcht, Kane 
_' sichvein niedrigerer Wert ergebeA: |” : 
Weicht der-gemessene Wert ab, Leitungen dtichttnnen 4 
"und Geberanker erheut megsen.: ‘Liegt jetzt der Wert ~ 
~ zwischen.25 Qund 36'2 ist die Elektronik nicht tin. 
. wandtrei und die Akagi muB ersetzt michael 


. 43 Ladegenaratin (Big). 


z  Nadeln i in die Litzen des. Ladeggreatorankers steckén,. 
: ‘ Widerstand messen. . : s 


2 


tO ost bis 1 SKS 


Cask 


Ps 


"$0 weit entfernen, wie es zum Freilegender.Leitungen- 


Q 


5. ‘Auswechseln der. Einzelteile’ . oe 


Antage im Warmeofen auf 100 °C erwarmen oder 


Vergu8masse mit einem HeiGluftgeblase anblasen: Die °°: a 


erwarmte Vergu8masse mit einem Schraubenzieher .. 


des defekten, Ankers erforderlich ist. Dabei dacauf : 


achten, da@ die, Leiterplatte nicht- beschadigt-wird. = 


Achtung: 


Zum Befestigen des Geberankers durfén nur Schrauben = 
“tit der Bestelinummer 1213-410 090 verwendet Werden...” 
| Andere Schrauben beeintrachtigen die Funktion des”. - 

Zinders durch Veranderung des Zindzeitpunkts. : 

an ot a gk o ° 4 ok . 


4 ae 
a. 


8.1 Anlagen ofine Lotstintzpunite (bis FD 322), 7 


a 


Freigelegte Leitungen durchschneiden. Detekeen Anker’. on 


* gegen Ersatzteil austauschen. Am neuén Anker die _ 


"> Litzen so weit kirzen, da8 eine einwandfreie Leitungs: 


verlegung.moglich ist. Leitungén kurz abisolieren 
und Schrumpfschlauch dariiberschiebep.(Bild 8). Die |. 
‘ Litzenenden ineinander. schieben und verlaten, 


Schrumpfschlauch uber die Latstelle schieben ynd - 


mit Létkolben oder HeiBtuftgeblase arschrumpfen und He 


1 2 


in der Vergu&masse. verlegen (Bild 9). 


-¢@ ty . 3 
‘ 


5.2'Anlagen mit Lotstiitepunkten (ab FD 323), 2°.” 


Die Lage’ der ‘Lotstitzpunkte ist:in den Bildern 10. 


"und 11 gezeigt. Freigelegte Leitungen aus den Lotstitz-"” - & i : 


punkten ausléten. Defekten Anker gegen Ersatzteil 
. austauschen und Leitungen mit den Lotstutzpunkten 
verléten. DaBei ist darauf zu-achten daf der.Lot- 


" vorgang mogtichst schnell beendet ist, damit keine. : ° 


Schaden durch Oberhitzung entstehen. 


 Lage.der Lotstutzpunkte bei Anlagen mit, - CMS 


_ ‘Plastoferritmagneten (Bild 10) und Oxidmagneten © = : 
EGA ea ae es 


- 1 = Ankerplatte, : = 


2 = Polrad mit Plastoferritmagneten: ee, 


a 


“18 Ankerplatte) . ~ 


2 = Polrad mit Oxidmiagneten , 


oe 


Bervcrvyecs 


penne teae ? 


re ‘Kleber vs 11715 und Harter vs us 716i im n Verhattnis: a 
eat: 1 gut mischen und” damit entternte Verguamesse ; 
“Y’ ersetzen (Bild 12). Kleber médglichst ohne Luftein- |. 
> schiisse ‘anbringen: Anschlie8end d n. Kleber im_ 
bei 100 bis | 10 °C ca. 30 Minuten oder bei. 

i umtemperatut 24 Stunden ausharten. or 
_- Nach beendater’ Reparatur. mus der | Latisoalt Ir einaatte 
werden {eehe sical . = 


ae 6: Markieren des Zaridzeitpunktes 


i ~ 


Wurden Geberanker, Zindanker cader"Arikerplatt : : 
- ersetz ‘der Geberanker gelost hat ‘sich meist auch, 
der: reitpunkt verandert. Die Zindzeitpunkt- ; 


5 ae markierung aut der Ankerplatte mu dann geldscht und 
- die Ankerplatte neu markiert werden; ‘Dazu wird ~* 


‘eine Markierungseinrichtung nach Bits IF bis. 15 
ng {eats eee ee verwendet. ey 


a 


“gos O7Le- 


O18 


SSYESS 


Sapela 


Le 
ce 
& & 
3 a 
gee 
> x") 


FGhrungsring | 
Einsteliring 


amy pe er utemete sina, ‘ 
 pinkerplatte Senta init’ ee Madkierusijeainy 
richtung auf Aifspann und Alnriebworvichtung 
oe ‘Antriebowetle foqtiaren: : nae 


me ae  Rolad'e mit DDurchoruch Gatos entrigen nach Bike 1 16) 
Pooh " sufsetzen. : ‘ 


Bei eedene cikeien (Bild 1), ‘die. vor Zentral: 

lager bezogen werden; ist die Ziindzeitpunktmarkierung 
nicht erforderlich,-da diese Ankeérplatten vom Werk tus mit 
: einer fac iaciaabraaiht id versehen werden:., : 


\ ae 


: Luftspalt auf 0;3 bis 0, 4 mm. einstellen. aay, 
Einstellehre: ‘zwischen Polschun und Magnet eiastecken 
. (Bild 17). : 7 i 
- Polschuh andrickért und teaciabns : 
{> Lufgspatt. immer an. beiden Polschuhen des Ankers” : 
: einstellen: . eens ai mae 


— «gingeettgitéa'ths abziehen und durch Saienpoirad’ 
.. ersetzen (Bild 18). 
Soe MaB y instellen {siahe Abschn, 3 2 und ails a 


eee 


“ 


= 6:2 Markie Aer a 


Antriebsvorvichtung ; aut Goneraiorpritaigpetzen. 
; Funkenstrecke und Zindlichtpistole, anschlieBen. 
-:: Zinder. mit-einer Orehzahl von: 6000 mitr) antreiben. 
’ Mit Zundlichtpistole Polradmarkieriunganblitzen. Debei 
: Strichmarke der Markierungsvorrichtungiaet der Potrad- 
ee markierung i in Deckung bringen. Stimmen beide 
_-. Markierungen genau iberein, ‘durch einen: Schlag auf den 
ertsunenae die Arkerotatts markieren. 


ca ‘Abnandi d'weder vervieitiitigt noch ohne unsare achritliche Robert Boech.Gn 
Dione Adnan weg ca Personen aie ee Wir Denaitenuns des . . “0-7 Stuttgart, Foettech 0. Printed in the Federal Repubiic a Gernary. 
“Recht der cappella acmuebihals unseres ge cae Esgeniumey vor. ee en cay dai al Eacerale' oe Airomeane 0! ar: Robert Bosch Gi 


ye ra F «te : - 


Mur 20m intarnen Gebraven, Wertergabe an Oritte mcht gestartet 


2 VERSCHIEDENE VERBESSERUNGEN — GD eacie tees : /yoT- i- 208/102 De - 
AN. MAGNET.ZONDERN f DER | BAUGROSSE:“R" ee ae eee Be 1981 
0 208 103. gene Me ee oe ne Ores ree ee 
i 106. pe Y ct * . 3 fF le 
Soueee es 


Neue Ankerpiattenausfahrung" mit. 90: nin? far kontakagesteuérte Magnétzinder, 


Durch’ ModifizeFung, ver'schiedenier Punkte ‘wurde eine: werlgestaltete (WG) Anker- ak 
-- plattenausfuhrung geschaffen: > Sieist-einbaugleich’ zur- alten Ausfahrung...” eae 
Bei Umrustung auf kontak tlose Magnetzindung. kann-sie ‘ohne. Schwierigkelfen 
durch: eine Ankerplatte mit magnetischem | Geber: ersetzt. werden.” igh: 
‘Die Sek trischen Werte bleiben. bei der Uresteliing aielch ss 


e i 


ex 


ides es . 
ae ‘Kondensator mit ‘Schutekeppe und’ Schraubanéchiut 
3 = Rille far stu cmtaapee , 

naa Sonnepeka ake 


Bo 


Ff Pe 
aes a 
> 


Im Detail wurden  flgende Punkte verbessert: is. ‘ : oe . 3 , oO -. ai ot 
" Grundplatte Pe ge a. . me Age = ae 
@ optimierte: Autlagefiéche fae den. Kontaktsatz see Ee es co ae 
ee einheitliche. Rille ‘far Aufnahme der Staubschutzkappe -. ce ae 


® ‘Staubschutzkappe mit gréferer: Steifheit, 2 Lichern aur, Betestigung. und ‘damit * aoa 
1 besserer Bedi ns.. o a na Be a a eee. ae a 


| - Kontaktsatz > a f ce ‘ : 3 aa. - = —s te ne “ . ae , ms : ao oe 
“ @ einheitlicher Schnapokaniaktsat (Kabel ‘zu ‘Kbadensater mit “jsotierter! Fanrungs- hog 
bichse.an Kontaktfeder angenietet + frisher-geschraubt, ou in Kontak t= tebe oe! 


“plate singeprest) ‘dadurch. vereinfachter Kontak twechsel. Se ERG . ue 
-Kondensator a ee ee i ae ae - we a a 


e ‘Schraubenschlus, _von “oben “uganiglich (feaher gelotet): 


e ‘Lusdtzliche Schutzkappe; -dadurch yerringerté’ ‘Nebenschiutemptinglchkel bei 
ungvostiger Einsatzbedingangen.. epee ae : 
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ZONDANKER MIT INTEGRIERTEM i ee fe At i 204/103 De 
“SCHALTGERAT | IN HYBRIDBAUWEISE . Nate edarye Pubes ae Tae ale ger 


a Magnetzinder ¢ 0 208 383... eT 135; 150, ies ie eg - 


et . 


we 


* Motoren \ von. neu “aut. den Markt commander’ Sagen, Rasenmaher usw. werden . re 
~ mit neuen’ Einzelteil- -Zindanlagen ausgeristet.. Bel.-sojchen.. Zundanlagen : ist das” Lat? 
reengene in VnyeriGoaumele im zZindenker _Integriert. (siehe. Sieh ; 


Zundanker: | :-- x 
= Schaltgerat in’ : 
' Hybridbauweise | 


“ Sesondere Merkmale Pha ee 


« 2ridanker und Schaltgerat i in einem ‘gemeinsamen,¢ Gehause Vergossen, ue 


e - Elektronik zum n.grdfiten Teil. in Hybridbauweise a ee ae 


Sere hoe 


®. Elektrische Daten unverandert) 


a e “Mechanische. Befestigungspunkte gleich 

 Vorteile: nak oe BAS He ang are ts Ne oe oe e 
‘Seither bestande eine. Magnetzindanlage i ‘aus den 3 Komponenten, Polrad, Ziind= " 
anker. und Schaltgerat.. : 
Heute werden durch die Einfagung ides Schaltgerates in ‘den Zuindanker nur. noch: 
2 Komponenten: bendtigt. Gleichzeitig. fallen durch, die’ integration: vereingungs a 
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1. Allgemeines 
aa Verwendung : 7 ove em nee = Bn ne “handelsabliches, Ohmmeter. 


; Mit dem Pritgerat 0 684 200 $00 werden elektronische = %, Prifgerat 0 684 200 900 ae : : 

_. MZ-Schaltgerate. Zundspulen, und I " Adapteriéitung 1; ‘zum Priifen der FM Sepageiat 
Tratos von BHKZ- -Anlagen in Pkw is 1: SO. 0 mit FlachsteckeranschluB : ; 
dem Betriebszustand entsprechen l T 
der zu priitenden Erzeugnisse ist ein ‘Adapterleitung 7 

’ zugeordneét. Die jeweilige ‘Adapter- -Nu®mer.ist am *. 
Vielfachstecker eingepragt. Der AnschiuB Yer ein-~. we, 

zelnen Pruflinge ist aus Penegencen Prufplan: co Boxer far 1-, 2., 3 und tzyinder-Aniagen 
zuersehen.- |. ese AE, x * Ege Adapterteitung Anicht belegt. oe Z 
. : ween ge : us "~~ Adapterleitung.s, zum Prifen der. MTz-Sehaite ra 


“mit aegetentn Léitungeenden # 


Achtung! se tora 
Werden Anlagen mit abgeschirmtem Kerzenstecker’ pire tee ae ack Zindapet se a 
. geprift, dann den 2wischenstecker 0 356 100 024 ; an eh cure OS Mad Faron vO Ww gf 


~yerwenden und die Steckerabschirmung mitdem elektr. Leitung. Verbindung zwischen Pratgerate- 
Prafgerat. verbiriden: ese mit. tds wa : gehause | und Kerzensteckerabschirmung” 


__ Batteriektemme.) eae “” 2wischenstecker 0'356 100.024 °: 
> "+"... Verbindung zwisctien abgeschirmtem: ceticntedet 
Bei sichnsy uameranlanes ist die jeweils freie Zand: 2, und Hochspancungsanschtus am Pratgerat ge 
leitung auf die Massestifte der Adapterleitung 3 mite Uae as 
zu stecken. (Zindspulen und Trafos durten, nicht im- || . 
Leerlaut betrieben werden: ). ‘ ie 


Hinweis , 
Bei faischem Adapter kann der Priffling zerstort * os 
werden. Keinestalis wahrend des Tests den ‘Priifling ae 
begiihren. Lebensgetahr! (siehe.auch NMDT-1-212 102). 

ih od ny . - . 


~- Netzkontroile 


‘ 


i Hachaindling am Prutiong: Lee ; 
Vorsicht! Ber falschem Adapter ward es 
Prufting zerstort, ~ 
Passende Adapter nach Bedienangs. 
anwersung auswahlen. 


2 High Tension on unit under Test. 

Caution! Unit under test will be * ey ¢ 
destrayed when wrong adapter is) 270 
used. Setect suitable adapter sah ae ey 
to operanns SNSTFUC ONS: iS 
” Haute jensen aft eprouvette . “ot 
‘En cas d'emplo» d'un adapteur. taux, a 
Veprouvette sera detruite.: 

_ ‘Chrous adapteur selon n ihstruction 

- Suthsanon. - 


1OV/I2Z7V -TOAM > 
. 7180V -0.8 AM * 
__220 V/240 V-0,5 AM - 


VDT-W-212°300 


> 


‘Adapterieitung: 2 zum Priten der ‘MHKZ- ‘Schltoerte aa 7 


> 


EEE: eS ae » 


‘43 Schelter-Stellungen 


134 am Priifgerat = Sopa 
Kippschalter 1:= Sho Netzschaltér 


atasten:t, und i = Pratspanpungsumstnaler = = 82. 


“So bedeutet, 

Tastel 2 12kV °° 

TasteH %18kV .. 

Taste mt = = 22k a 

1.3.2 Kippschater-Stefiingen: am Adapter 3 

Schalter 3°= $3 = ie 

_ Zylinderumschalter (bei 1-Zylinder-Anlagen bleibt $3: 
. in Stellung 1, bei Mehrzylinder-Anlagen wird der -":. 
1. Zytinder in Stellung, tund ais, weiteren n Zylinder i in. 
 Stellung: u geprutt)... 


ore 


* Schalter 4 = =S$4= 


Umschalter fur Elektronik- Boxen. mit i ohne. : ' a ee 


: Zuindzeitpunktverstellung.. 


$4 in Stéllung! 2 Elektronik-Box phne Versieltung,’*. - 


in ‘Stejlung Ht -Elektronik- Box mit Ser enine 


2 2 A yk Gea a 


2. Prittablaut we 
- Pring ‘nittats Prifadapter’ nach badiogandé Praf-”. 
_ plan.am Prisfgerat anschlieBen. Prifgerat eins alten 
und beidhandig die Testtasten driicken. Ist der'Prit-; 
ling o. k.,. teuchtet die grine Anzeigeleuchte auf. 

ek dereruliag defekt, Heke eriolgt: keine Bp apa 


fines Boxen mit angebauten Zindsputen soltién 


moglichst mit Cems zuncleiens und, RSIZenstecker 


: geprift werden. yy ay 


Y 


"Der Pritablaut dieser penis ist dann wie fogt 


oe 


e leuchtet. bei gedrickten Testtasten die grine:: 


‘Kontrotleuchte nicht aul,-dann Zindleitung. und *. 
. Kerzenstecker separat mit Obnuneter auf Durch: 
gang piutet. rs; : ; : 


Sind Ziindleitung, und ‘Seeker o-k., dann nZind 


spule (ny von der Elektronik-Box trennen und die 2 


Zundspule alleiny mit Acapteneiung:S prifen... 


Ist die Zindspile defekt, wird sie ersetzt. Dabei sind, 

folgende Arbeitsgange zu beachten: 

5° ‘elektrische Leitungen der neuen’ Zindspute ab.” 
langen (entsprechend dem Einbau’ am Schaltgerat). 


Leitungen der Elektronik-Box und Leitiingen der’ 

- Zundspule mittels Quetschhilsen (nicht, voten). 

a yeringen:, . . , : 

) ‘pee die Veibindungsételle: einen n Schiumpt” 
sone schieben. . Biers z 
clekirische Leitungen mit einem Kabelbinder 
wieder: an der Elektronik- 5 ats betesvaen. 


Defekte Teile anstauschen und. komplette Elektrsnik-. 


Pe 


es poenirials prifen. 


‘Zandsputen pez Zindanker dirten nicht im Leerisit 
-betrieben werden, d.h: der Hochspannungsanschis8 
der Zunuspule | bzw. Zundantage tnuB,mit dem Priuf- 
gerat. verbunden sein. Bei Mehrzylinder-Anlagen. mua 
Pa die (im. Moment) Nicht gepriifte Zindspule auf.den 
es Massestift der Aeperetuny: 3 gelegt werden. e “ 


a ea an neo 220 vi 50 Hz anech liebe! - Adapter- 


“sdeitung am Priifgerat einstecken und Prifling - 


aa anschlieBen. Gerat einschalten’ (linker. Kippschalter. 
= St. WeiBe™ Netzkontrolleuchte brennt. Rechte :: 

ar “‘Tastenreihé ($2) am Prifgerat i in gewinschte Schalt- 
“'steflung.l, Itoder lll bringen (Prifplan beachten).:~. 

" “Mit beiden Handen die ..Test"-Tasten gleichzeitig:< 


dricken: Wenn Priffing in Ordnung, leuchtet grune - 
Kontrolleuchte-auf. Die jeweilige Adapteérnummer ist 


hy am Vielfachstecker des Adapters eingepragt. 


2 7 si. = ‘Gerate-. Ein-Aus” -Schalter’, 
a $25 = Prifspannungen { > 212 kV: rf ; 
,S3= *Zylinder-Umschalter : 


$4. = a = Elektronik-Box ohne Versieung: 
+ Elektronik-Box mit Vertelloeg 


Wichtige Bemerkungee 


. Werden. Anlagen mit abgesthirmtem iateetintuckee:, 


Gepruftt, so ist die Abschirmung (mit'vorhandener - 


=) Masseleitung | siehe Bild) mit dem Prufgérategehause 
AA (und damit Ger or eae 2u. verbinden. . 


ee Wild eine Anlage! mit abgeschirmten Kerfenstecker 
> geprift, dann ist. der Zwischenstecker, -0 356 100024. 
~.. -2wischen, Kerzenstecker. und Hochspannungsansehlu8 
am Priifgerat zu ‘stecken. mee 


ba 


Teil-Nr 7. in Zindanlage . “Adapter- “Schalterin "Bild: - een er ee 
- - ; UNr. - Stettung 7 NG.” ame fare ee 


aes: 


’ Pritjing dart mit dem 5 Pratgert- “Gehause nicht in Verbinding steheti frat ai idole  Arbitplate legen. aoa oh ee 


’ 


Mt Schaligerst, 


3.1.1 MHKZ mit Geberanséhlus Bea : oe ae . 
. 0212901 001 - 0212 199003. oes! §2in _ " -Adtebton Solspiechend dér Fabasbuing 

moe Ba 0212496002 OS te oe oe ansentieBen, braun an v Gehsuse--! 

4 -" "Q212.498 004 ° We Mere ag Betas Schaltgerst: 

an : 0.212 499002 . os Bee net ae : 

0212499003 ae Achtung: 

args ee ee he ean aes ah age Ue Se gt foe: “os gum Test Gapnucanee an niet Adee : 
1217280001 . -:- 0212199004 20. De : leitung Gber den: Flacistsckeranschite as 
a fe hs Ptah SE Maes ee S Sasi abe een ruiins ste: : 


3.1.2 MHKZ ohne GeberanschluB’ 9 es eee ae 
0227300001 © 0204099001, 2°). - Sint: er 2° -rote’Adaptereitung an rot Sctialigerdt 


0212900001 *. 0204099002 Be Ro. 2. blade Adapterleitung:an. Blau-Schaltgerat,_ 
_ 9212900 002 og 0204199001 ae it ab Sete Sreare A sectesieitong si Cenkine, sity. 


1217 280006 S. 0206199002 ee re _Sehaltgerat a 
1.217:280 007 "=. 0204199003 RO 


: 1.217 280 007%... "02081990040 8 eh Ce eae inchtung: <2. . 


oer yk Sb SA eee oweide oder Schwarze o Kurzschillesteitung vee 
“zunder nicht .abstelien”, ‘kann eine 
: _.Unterbtechang in der. KurzschlieBleitung . See 
“am scraligerat ebentalls die Ves: ve 
» Sein: oe oe ; 


VDT-W-212/300 © 


~ nicht anschlieBen: LaBt, sicty der. Magnet- 7" 


TellNr 5? in Zundaniage "“Adapter-.’” Schalter in Bild: .. - Bemerkungen ge 
TS ce — ; : Ne woe : Stellung’™ 2 Ne: wes 


NG wenn ck 


a2 Elektronik. Box 


_ oe _A-Zylinder cre sokronsene Zanker ( (MHZ) 


_1217 280 008 9212199003 3. .S2inn 
004,005,006, °°; “S$ 3int. 

- 007,008/009,.. °. % 0. iS 4int’. 
010,011,012, -. 7 | Mea 
015, 016.017 


ae 


7 


"1217 2601035. “o2re 196001 


| 1.217 280 038 eee 197 102. 
__1217.260050 "(0.212 197 103, 


- =217,280.022 . 0212 198 002 
"006; 007. ee 
Ces ce 
018,019; 021 oe 
"022, 023. 024° 
. 025 


west 
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Adapter-.-. Schalter in - 


“4 & 2. in Zundanilage.-.. 
sa gly Bah oe ONR. Steltung Nr, 


fe 


-Bild-- oe Bemerkungen 


» Ausfall der Elektrcinik- ‘Box liegt zum ‘Teil schon: vor, wenn nam 9 Motor der 1 Zazeitpubkt beim Anbiitzen mit it dern Strobo- 


skop hin: und hersprngt: dati, == eg a 
__- Achtung: — ee 


gia dart mit Gem ‘Pruigerat Gepause’ nicht in 5 Verbindung Biever: rating auf isolierte Arpeitspatte tegen. 


3. 2. 2 2- Zytinder ohne elektronische Zandzeitpunktverseilun (MHK2) : 


1217280019 - 0212199014... 3 $2 in'll Zi J . 
ci ee ene ee ee 

» BY ede Ee eee Seine 

--S2inw: : 

. S3intu. it. 


om ‘Sint - 


1217 280017." . 0212498 005~ 
Os  9q7, 011, 018 - 


ae 


1217. 280024. ei ae 
Shea gee Re ee SS3intu tt: 
: ‘ ‘a ie : ee ~S4t in I 


Paes 


0.212498 012. °°” 


"a roter und schiwarear Klip werden hier” 
. “nicht angesenosset: : : 


Spa pe “eee 
2, 


Achtung:” Dai 
-Zindspulen nicht im’ -Geertaut betreiben: ; 


freien” Kerzenstecker aut, Massestift des. ~ 


a Adapters, siocken: 


Ist’ -Zylinder 1 gepriitt, dann $3i in... : 
_: _ , Steilurig if bringen. und zunciejuneat vere 
s aaa c Day 


323 2- Zylinder mit ‘elekironischer Zinzsiipunkiverstellung (a ne : coy 


~S2inw 0 4 | 
S3in tut 
“S4in tt. ; 


1217 280 013" ; 0.212498 009. - 3. aa 


Es rotet und. ediwaizer Kupp: werden hier.” es 
; niehlangeschlossen. reo 7 


__aTeil-Nr. —~ |... iftZandaniuge’” Adapter-,- Schalter in’ Bild- ° 
SES ee Slag Ne 


; 3. 2 4 3-2ylinderr mit  elektronischer Zondsenpunkwesteung wc a 


1217280015 - 0.212 498010 - 1g 2indh st 65 
po sus a ee oh Mi gete 83 s3intu i 

“1-217 280026 lee tee So g2inw- “ 
: ee ne a mee See S3intw. ities is: 
Shine 


ae 
eae 


~r, 


3. 2. 5 &-Zylinder. ohne ‘enponische  Zandzeitgunkiversttiang (alaKz) «= 


"1217280011. - 9,212 498.008 J) SQin't. = oo 


pV SSiNb es 


W-272/300 | 
ee rie: 
- Bemerkungen 


Sris 


~ foter, und suiwariey Kipp. werden h hie 
eat anne 3 ; 
_bchtung: : 

 Zaridepuslen't nicht im ri Leertaut betieien,. 


die beiden freien Kerzenstecker auf die. . 
Massestitte. des Adapters stecken.” ; 


fe ist Zylinder? geprott, ‘dann sain. : 


,, Stellung il_bringen und.die Zindlonungen. ; 
” nacheinander vertauschen und priten.. 


‘rater ‘chop: am m‘Adapter ‘wird. mit it eaaizer 
- .Leitung der Elektronik-Box und schwarzer . 


-, Klipp am Adapter mit fransparenter’ 


» Leitung zusatzlich zum Stocker mit der: 
= Elemtromite: Bos verbundet., 


oe Da die Elektronik-Box chite: Zinidspute 


 ‘geprutt wird; werden die Massestitte am < 


fs a ee 3 nit belegt. 


-VDT-W-212/300 eG ose Blait5 (2), 


' Zu einer kompietten, Zandaniage gehoren e ee 


~ hierbéi 2 ESROnNAE Ie 


W-212/300 
Seite .- 


in Ziindantage. ’ Adapter- © Schalter in. Bild- _Bemerkungea™- 
NE ~~ Stellung” Nr a. 
o = sag = Shas es — 4 aa Meh OS = ; 
naltaeraloderent liegt zum Teil ides vor, wenn nach dem Starten cay! Molen hocnants und wieder austen 
Prifling dart mit dem Pratgerat- -Genause nicht ‘in 2 Verbinaung stehen. Proting a uti isoliere Arbetsplatte legen. 


rane 


3.3 MT2- Schatigerdt 


Pear) 


3.3.1 cigengétviagen (ohne Gober 7 pts Tee g ee ae : 


“4217280 100 ° 0 204.080 001 2. SQdnte 7 Schaior2in Stllung bringen. 
1217280101. . 002. 003,006 Co MD SLE Soph. diehitngs et 
1217280106 0 204 280 001 oe 3 SOU chce re sine Se ae weiBe Leitung det Adapterieitung a wird: 
tte 1902 . ote ae Oi crn es os ty . hier nicht angeschlossen.® oa es 
: In vorhandenes Gewindeloch, eine M3 
- Schraubeeinschrauben und braune te 
“ Leitung des Adapters anschlieBen. Rote ,’ 
- Adesterieiung.s an Masse 1) aneciieh. 
Uloniiad Bild). . aa 


4217 280 030° Og ea gamit 082. Aetitmg: 2 oo 
1217 280031. - .007,.008 i Ly Tet ee _- weiBe Leitung der Adapterieitung oe wird 
_ 1.217.280 032... 009, Pe ge a BI bie OHS Melee ae es "hier nicht angeschiosien. : 
1217280051. wah tae RE RS aa aaa eerie 
1.217 280 052°. Misty OS outer fe oes A ea a? Oc ne Brauie Leitung der Adaptereitung an aa 
Bree BO fee le Ga Cat REA sesh oh aan ‘Flachstecker. | at 

aaa Rote Leitung aut Messe Klerimen' voir 


: M4-Schraube und Mutter sinechrauben) 
aul Bild) 02 oe 


VDT-W-212/300 . - 


” in Zindaniage " Adapter- Schalter in” "Bild ues 
ce ee 7 NAD, _Stetlung: "ONt. a ne 


"3:32 tremdgetriggett mit Geber a ae 27 aes Be es : es cee 
1-217 280 103°. 0212197001...°.5 ©. : - S2inIv. ie ee _ Zindspiilenanschiu ve vom  Schaltgertt, 
; eRe Sob Vag. Eat EE ec Od He “ abloten 


": + weiBe Geperieiuing x vom Schaltgerst 
z ,abloten., 


* pdupleratinchict- eae 
’ braun an: Létfahne Zindapulenanschiud 
_ wels an Lotfahne GeberanschluB. - 5 


vrotan aprepiatte B AMasse) 


ee 
_ Sok | 


Teil-Nr.~ *.- -Primar ~ . «.. Adapter- " Schalter in: - Bild) Bemeskungen _ 

a? : -Widerstand © Nr. Stelling .- ON he be , 
‘Vor jeder Priitung mit. idem. Pritgerat ist die Primarwickung. von  Zandspuieb bzw! Zander mit einem Widerstends- 
meBgerat zu. kontrollieren. El! se “3 eee aor Det eee Re a ee 


: Achtung: . - - ae % st % Soe BY rae 
a FOES dart mit dem Pritger -Genauise, ficht in ,Verbiidung sichen, .Brating aut isolierte Arbeiteplatte tegen. 
ae eee 


Ug sna NG Pe as ‘ ae Fe Be Bk, Rage pene 
a4 Zundsputeri und Zahdanker oe a ae a Pn aad ae Baas 

341 Zindspulen ae 2 . : re ee eae hon 3 aeree- OT hes 
0212940001. 47 824- 2 6.0 S2iN I 10 vot » Cound: cor Adapteretung an 


s 


0212940002 °.2.1,7..2.0 20,008 Sane em arg eran _Klemme.1 
_ 0212940003 17.20 A eg tne We ‘schwarze Leitiang a an Klemme 15° 


2) Achtung: - . i” ae ers 
2 “braune Leitung w wird nicht angéschlossdn. 


Ziridleitung, (Klemme 4) am Pritgerat” 
-, einstecken. 


ee a cS oe : a 


’ 2.204 21 "140 cs 3 Big cee “$2 int te echewaree L Leitung, des ‘adapters an. 
* 2204211911," ee! ee ee ee piso et Gi vegan ER Leiturigsende der Zundspule. 
* 2204 211 12) e phe, Ma gt ae a eae pote Cenund an n Eisenker a 
se, braune Leitung wird nicht ‘angeschioasen.. ' 


"-Zindigitong, am Pratgerat eftistecken: : x . o a 


> 


n Alle. nicht aulgefotirten Zandeputen der einzetnien  Groppen werden in S2-Stallng t poor : or i ae 
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2204 211114 


2.204.211 115 | 
2-204 211 116 * 


2204211117 | 
2 204 211 421 - 


2.204 211122): 


2 204 211134 * 


Primar “Adapter Schalter.in “Bild 


x Widerstand: - * Ne. ee =eretun - Ne’ ; 
Q woe ow Le ow ° e aes 


03.04 ~ 


0,3... 014: 
 0,3...0,4. 
-03..04 + 
ey ne 
OF ....0,4 
*0,3...0,4 - 


; “Benérungen 


iisitongeende:, 
farze entung ‘des Veiecane an 
" transparentes Leltungsende’ 
" braune Leitung des Adapters an. 
, Bisonkern e : 


_? Primar a 


, 
"3.4.2 Zundanker 
¥ 2 203211003- «1. 
= 2204211 008 


“2204210013. 
2.208210 014 


, 2.204211 015 
2204 211016 © 
2 204 211.020 © 
2204211027 
. 2204211039... 
~ 2204211040". 
“2204211041 
2 204211.051> - 
- 2.204 211 052" 
“2.204 211-069. 
2204211071" - 
. 2 204 211.084 


2 204211014 - 

22204211017) 

-2 204 211.018 - 4...0, 
2 204211019 =. 40... 1; 
2204211021. - 

2 204 211 030: 
2204211035°.° | 
(2204211036: ~ 
"2 204 211038... 
#9204211 045." 
2.204 211 047° 
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W-212/300, 
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_Bemerkungen ree 
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~ rote Leiting an. den Kern des Zandankers se ae ae 
+ fzuvor hierbei eine M4Schraube mit =.” 
" Mutter, om Kern betestigen). ers : 
achenaice Leitung a an das Leitungsend » Ne eo 
. des Ziindankers : 


° Achtung: 4 me 
‘-braune Lejtung. wird nicht angeschiossen: 


: - Ziridleiting | am Pilger airistéckén ans 
"_(siehe Bild)» tie 


- Bolung nchabig? Leitingen kannen : 
“vertauscht werden. ante Sch han A 


 Telk-Nr.. ai in, Zondaniage: 


-* Ne, 


3. 4. 3 Ziindtratos tar Pkw- : es 
_HKZ-T -Trafos in Pkw- Zundaniagen la 


_ 0221 120.: 
0221121. 


" Adapter- : 


Schatter if 
_ Stellung 


“Bild " Bemerkungen ie 
“Nr > os 


“S2in we: 


W-212/300 
fk eer 


S “zandettung (Kiomme oe am Pratgrat 
tee einstecken 


beauive hun ‘der Adapterieitung, an” 


Gehause-Trafo oe 


& pote Leitung aut Klemme .. sie des 2.2: 
" Zundtrafos.. 22.’ ee Gee 
* schwarze Leitung: aut Klemm as* des. ot 
: _ Zanistratos: peat Se ae 


a rot auf Klemime: SAY ew Teatos® in 


? schwarz auf Kern 8 des Tratos ee 


_TeilNr. 9° | \Primar =” Aapter- - Schalter in” Bild ‘Bomerkunger: 
te, - Widerstand’.. » Nr-- Steltung:: Nr age 
; : ; "Qe poke - ee : ees ave 


2.44 2ondanker tr Einatediiohrang A ee Re oe ae : 
2 204 222 046 O7..10,°°° 6. 0 + S2inw 215 ~ : brauine Lota dle Aaspter an Eigenkern’ 


220e72eg O70 8 ei fpete 
2204222083 OF IO ie eae es - sciwaree Leitung pm Adapters ain Flach- 
(22042220620 O70 - Steckhilse der Zondleitung Date Bes 


as es = "pote Leitung des ‘Adapters'an: Kaba der 
Po S2in Ws 18 2 Zundspuienieitung 


- Zundleitung (kiemme 4) am > Pato 
ee einstecken - 


Schatter in ‘Bild- 


Steliung :. 


-Adapter- x 
Nr. 5 : 


(Portseizung 34.4) i . 
rr 8. 
08. 12 


2.204 222 005°” 
"2.204 222 009 


W-212/300 


Bemerkungen 


SINE. 


“rote Leftung des Aduplets s an Kiemme :: 
~ schwarzs Leitung an: Klemme as a 
~ braune Failing des Adapters an Eigeiiker a 


vs “Zandleitung (klemme 4 am. Pratgorat a 


einstecken 
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ae oon 2% % : : = 5 ties ° 
Teil-Nr. | in Zundantage | Adapter- “Schalter in | Bild-* Bemerkungen ae . “- 
Bike a gis 3 acy) ee Ne ‘Stellung’ Ne ee 


*(Fortsetzung 3.4.4) 
2204222052 
2 204 222 054. 


as - S2inih < AT |. > ‘echwarze Leiting des Adaptersan - 


_. Leitungsende der Zindspule. * . ene 

: Rs ws rote Leitung an Eisenkern 
i - Z »S2in te : a * Achtung: *. . oe 2 — . fe ostpc ht 
Pes tes ieee te Oe alae, '‘braune Leitung wird nicht angeschlossen: 


, . 
: be 


2 204 222.004: 
2204222006. - 0, 
2 204222018 | : 
"2.204 222 020. 
2 204222022" 
2204 222.038 | 
2204222047: 
» 2 204 222 060 -- 
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7 - bei. langerem Bezugstext unumganglich: - 
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5 Allgemeine Einfuhrung: 
Sicherhgitsvorschriften cae foie 


, Speisintate Priifgerdite”: 
Es “und: wernzelge,, oe 


; -Ersatepriahiagen Cee : ce? 
 Prifautbau~ ne 
Sa . “Schiutzhaube. i 
a priifschaltung Zindieil_ 
ie ro Funkenstrécke einstellen® 
i : Pritschaltunig Generator 
» Lampenplatté anschliéBen 


os Bestimmung von: nNitelwertslampen : a ae 5 


--Prifablauf Ziindteit:: oe = 
es _(Ziindzeitpunkt priifen Hinweise zur Ce sere 
Pe clndzeitpunktmarkierung, Fehlersuche) AI AM 


ae ‘Prifablaut Generatortell a . ; 2 i aay ee 
. : Auffinden der Sinzeinen. alngen: nee . 
mit Aufspannteilen, Befestigungsart, ne 
| _ Prufechaiong yng Hinweisen FI ES 


| Aufspahnep’ und. Pres der 
enernen Anlagen, 


7 inhateverzeichnis ; 
xz oie Magretzinder Ganeratoren 


Be: 


1. _Algemeine Einfihrung - 


. Kontaktiose Magis zlindel-Gauatéicicn (Mz) Kénnen aut einem ~ 
_. Generatorpriifstand mit Hilfe: eines: Aufspannbockes oder, einer ee . 
od Aufspannpiatte | gepriift: werden. 2 ae 
 Biese Priifung entspricht dem Betriabszustand (dynamiséh), es 
.- Die Priifanleitung ist nach. Bestell- Nummern der Magnetziinder- oi 
; Generatoren ‘in ‘aufsteigender Reihenfolge geordnet. . ies 


ao Jedem Magnetziinder-Generator sind Welle, Aufepapnilansch und 
a eventuell ee Zislalzione zugeordnet.. - 


a ‘Sicharheitsvorschriften 


Generelt: sind bei allen: Arbeiten: an- Kontakticsei: Magnetziirider: 
_. Generatoren. die. VDE- -Bestimmungen einzuhalten. Siehe dazu: ae 
- Technische: Mitteilung VDT-I-212/102. = | 
‘Bei Arbeiten an einer auf. dem Priifstand aiigespanntén: MZ-Anlage 
‘~muB: der Priifstand abgeschaltet: sein’ (Hauptschalter). Keine aus der f 
.Ankerplatte herausfuhrenden Leitungen beriihreni! : 
“Ander gesamten elektrischen Anlage.treten. wahrend: des. Betriebs. 7 
owe once Strome, und Spennyngen 6 bis 2509: v. / gegen. Masse e 
‘auf! acs es : 


— ae stirten des Pratgtandes n mu Sehutendbe cheruteekiapnt 
) werden. Pe see eet tare ae oe 


. 3. Bendtigte Priitgerite und Werkzeuge Sei 


Generatorpriifstand CEFLY 70 A oder EFLJ 25 


" - Schutzhaube dazu: . - KDMZ 68/2. =; 
es -Aufspanhvorrichtung ” _ EFLM 37, fruher EFLM 4A. 


-Bestell-Nr. 1 688 100.051 
Flansche. Wellen ‘und Zusatzteile. sind. Jeweils unter der Bestell: Nr, 
| der zu pratenden ee au anders. ea a 

o Einfachtubkenstiecke “EF 1147/7. cu i 684 531 000. 


)-.. Lampenplatte "°° > KDMZ 6811: 


Volt- -Ampere:Tester. : 2. B.ETT 011 00° 0684 100300. 
Widerstandsmesser . (handelsiiblich): “2.B, Pontavi:. 
Fihlerlehre: 0: ©” (handeisiiblich)” 01: 1,0 mm: ae 7 
.-Abzieher enisprechend. dem. Gewinde am. Poirad ae 


ae (siehe Prifwerte VDT-W: 2412/2001 2002) eee a5 ee 


ee eye de 


Prifgerate und Werkzeugey 
=, KOnlaxose Magnetzinder-Goneratoren | 


-AEratzprifaniagen HE 


ve _ Damit kénnen einzein angalistédé siektromechs Schaltgerate oder | 
~. einzeine Elektronik-Boxen auf dem Generatorpritstand geprift | 
werden. Voraussetzung: Bestell-Nr. der kompletten: Antage | bzw.. 
genaue plorgato aus. dem die Einzelteile ‘Stammen:: re 


ts oe Elektronik: ao “Elektronik-Boxen 
_ - ,Boxen . ale : ce 

7 Ne. 12172600...) Se ea 
Co alte R Box Pe ee ee 0212198002 
wa “neue R- Box 4 Dek 0212 198002. J 

|}. Tomos- Box tg Pe Bae a "0212 198002: 

“Ls Ba-Box 8: ae af - 0212498002 | 

op BneBox :, pee |.0212 198002" 

eo R-Box in S-Gehduse “sl 0242 198002 - 

“po Bn-Box: (auBen-Geber) “0212196001. 

ot Ba-Box. meter: Geber- ae 212 196.001 : 

oe SBOw. 2 Zyl ce 0212498012. 

OLY SBox 2.2yh “ 0212498012" 

oy 4. '§-Box 2 Zyl Dts ot 212498012. 

Fos. §-BOX 2 ZW 0212498013: 

: 2.» SBox Syl he cee de Petree 

se >SBox 3 Zyl ek tt 0.212.498013 - 

“Bo- rBDx fir: i Santas Pera Oe fedcenataecl 


a Ersatzprifaniegen : | a 
i= Sul ul Magnetzinder Generatoren 


6, Prifaufbau _ _ = - ae > ie. 
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: Aut Blatt weir Bestell-\ Ne der zu priifenden: pnlaas Werkisuge” 
‘heraussuchen, damit’ MZ-Antage auf. Ueneraterpriistand aufspanne 
und nach Priifschaltung anschlieBen._ 


2" Ve a 
8 ay 


é ‘Vorh Montade: das Polrades die Ziindzeitpankt: Matkisruné: (Kerbe): ‘ 
* von Grundplatte auf Aufspannfiansch tt piatte) auBerhalb des Polrad 


< durchrnessers ubertragen. (2.8. mit Kreide), 


a Beim Prifen. von Elektronik: “Boxén sind mégtichst die: é Original- 
leitungén zu verwenden. Leitungen durfen’ nicht am Polrad streifen., 


| ‘Luftspalt zwischeri Zindanker und Litterpbtrad | besonders s genau 
- einstellen: Bei allen: Typen miridestens 0, 3 mm. ee 


Karem r ) 
‘ 3 “3, ‘ 7 


~~ Weggebaute Zindspulen; Schaltgerate uid ‘Konigensatosan } an. 
-" geeigneter § Stelle am Pritstand o befestigen (slehe: ae unter. der 
oa Bestell: Nr: des. eeramnnesy: : Sata oe or Seng ahs ete 


fee 


ee, 6.8 Schutzhaube 


; = witd ¢ an vorharidener -Schutzyorrichtung « des. 3 Generatorpriifsiandes 
> mit 4 Schrauben: (2.8:M4x.10 mit: Federringen) befestigt. . 


- Vor Starten des: Generafoi Stpriifstandes Sehutzhaubeneryaimdappen: 


Schutzhaube 
Ron tanipee WagnelainderGeneratoren 


el, ee Ae 


a = “EMassespitze 

be “ Hochspannungsiptie eee 
. = lonisierungsspitze per - oe 2S es, 
| mu Prifechaltung Ziindteil 


= Schaltplan bedehten: ‘ishe Blatt uhtéeder [éweiligen: Bestel Ne 
oe der zu ilenden Anlage). Die: einzelifeh, Gerate danach anschlieBen 


‘s 


. 2: 1 Funkendtrecke 


= Einsielien nach Bild. 


“© : - 


he 
oo 


8. prifschaltung Generatorteil 


1= AnschluBbuchse schwarz. | 


: 2 = AnschluBbuchse rot’ 


_ 3. AnschluBbuchse. blau 
’ 4 =.AnschiuBbuchse grin ana. 
. 5 = Fassung fur Sockel ‘BA, 20d" iin). 
-e= Fassung fiir Sockel BA Ree 


~ T= Fassung fiir Socket BA 9S. 


oy} 


on Prijfschaltung unter der Bestel ‘Ni. der. jeweils wu | prufenden Anlage 
: g peacnict:, 


Prifechaltung Generatortell - Lampenpiatte 
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8.1 Lampenplatte ace ue ett ee 
wird bendtigt um in Pritwerteblattém: VDT-W: 12/2001 iifid 2002 
angegebene Belastungswerte zur Priifung. der. Licht- bzw. ade: cae 
leistung auf dem Priifstand ‘simulieren: zu k6énnen., 

Die Beldstung wird durch Parallelschaltung verschiedener Gtah-": ed 
lappen errelent. nnere peratiueg der rLampenpiatts slehe. Bild. . 


Prufechaltung Generatortell— Lampenplatte 
Kontaktlose_Magnetziinder-Generatoren | 


ey . 
2 


8 = Yering ; 
7 or zur Ankerplatte : eee — = vi 


ecu soll 90 Ww. petrage Eine 90- W- ‘iuhlainp i ist im Handel 
-. Nicht erhattlich. *~ : 


s ‘ 


©. 2asammenstetyng der Gluhiampen: 1 x <35 WwW. 
es Sia eee _ 2x 25 W 
2. x 5 Ww. 


e0W' ae : 


tullg Generatorteil - Lampenplatte 
Kontaktlose Magnetziinder-Generatoren ‘ 


- Zur Priifung: des Generatorteits der.MZ-Anlagen mit der ape 
- .platte dirfen nur sogenannte ee verwendet werders 


a: Bestimmung einer Mittelwertslampe: - stan te? a 
“Beispiel: An im Handel erhditliche z, Br 6- V/35-W- -Gilihlampen mica . 
mit. Konstantet eine Spanngiig von 6,3.V gelegt'und nach’ca. TMiouty 
der Strom gemessen. Der Sttomwert wird mit der. Spannung . q 
... multipliziert. Der erhaltene Wert muB zwischen 35 W+1% feger “@ 
' -’ Bei Glihlampen 6 V/0-35.W betragt die Priifspannunig 6,75. ve. y 
Bei. Ie -) Glublampen Peltagt die. ee ee eperune | 13,8 Vv 


Prifechattang Geaareiona - Lampenplatte. 
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G20, 
«9. Priifablaut Ziindteil - 
. ‘Generatorprilfetand starten. Lautichtung des = Prttings b bedchten. 
(Pfeil auf Pol- oder Entecad) Ce es os : 


> es ae 


Me Ziindtell: 


| An runkenstecke durfen keine Zundtunkenaussetzer auttréten i 


Fehlersuche bei Ziindturikenausseteér: Leitungen und Verbindungs- 
- mittel auf Unterbrechung. oder KurzschluB prifen,” ae . 
~ Wicklung des Geberankers und. Ladegenerators,  Prmarwickluig des 
Ziindankers mit Widerstandsmesser | pbelhiee E ie 
Werte siehe VDT-W W-212/2001 und .; 2002." 


oe Wird kein Fehler gefunden, ist Schaltgerat zu J ersetzen, : 


om “Roster prufen: ‘eitung zum: Absteller ans Masse legen, Funke mus. 
jetzt ausbleiben. a a oy ae - . 


% “Achtung: 


. .' Bei einigen ‘anlagen nus Abstelleitung von: Masse gelést i wer 
a (siehe: Hinweis. bei den. meee Aniagen): ae 
; » Ziindzeitpunkt-Uberpriifung ~’ - 


.. Markierung auf Polrad (gepuriidete Liniey und die aut it Auipan 
. flansch bzw. -platte Ubertragene’ Markieérung. mit Stroboskop 


zy, _anblitzen.: Bei der vom Motorhersteller festgelegten pene 


: “missen. beide ale: ZUE Peckuns kommen, 


a0 


ae [Prtaieut 2 Zimdtell 
. Rontextloss Magne tcundel, -Generatoren . 


- Hinweis: a ; i ae Sa eae ee 
- Wurde: Ankerplatte eincusrt mus. Polredmaddenung | bei vorgéschtie-| 
bener Drehzahli -angeblitzt und z. B.. mit Kreide auf die neue Anker-. § 
- platte. iibertragen werden. Bei Polradstillstand dann mit’ ‘geeignetem 
. .Werkzeug einschlagen:. ae oto Hye} te 
~ Wurde Polrad: ernéuert, -muB alte: Markierung auf der Ankerplatte ~ 
_ geloscht werden. Durch. Anblitzen mit Stroboskop. bei. der vor-’ ” 
es geschriebenen. Drehzahl wird Markierung. des neuen Polrades auf. 


Ss ; Ankerplatte. ubertragen: und nach: Stillstand eingeschlagen. -. 


Wurde Schaltgerat’ erneuert, genauso die: durch. Anblitzen nit ae - 
Stroboskop eventuell an: “anderer Stelle erscheinénde Markjerung 
aut Ankerplattenibierttagen und 1 eingchlagen. ae 


Prifablaut Zindtel aes 
. Ont aRtOse: Magnétzinder Generatoren 


= Stioposkon indientistoey 


1 

2. = Batterie. 7° ee 

3.= = Zangengeber ea es 

© = Leitung zur Funkenstrecke - 
5 = Markierung anblitzen... 


10. Prifablauf Generatorteil - Begs : gs wed | 


: ‘Nach Priifwerten, VDT-W- “21212001 und. -2002 prifen. Lampenplatt 

~ ‘muB angeschlossen sein::, : 

~. Eventuell. besondere Hinweise beachtén, die. im: Text unterhalt Mes 
~ Schaltbildes der 2 zu ppentendy Anteae’s stehen. ne 


Prifablauf Generatorteil 
snontektiose Megnetundet Generatoren_ 


<3 odds ‘Autlinden der singelneh: Anaben mit. Aufspannielien, 2 
—petestiqungsort, re besonderen Hinweisen 7 


- Koordinate : 


0212196... 
0212197. 


02121971. 


- 0212198... 


0212 1981. 
0212: 199003: 


- +9212 199:004-- 


" "0212 199008;006, 008, 209. ort, 012 Or 


~ 0.212 199007,.010, O16, O17". 


0212 199013, 021, 026 | 
0212199014.) 


7 0212 199018, 019. 
-. 0212485. oe 
a 0212 498002, 004. 


- °0212498005:- = Be ee 
“0212498007 °. oe 
(0212498008 .. 

-- 0212498009. | 

. 0212498010" , 

-0212.498011,014- * 

0212498012 9. 


-.. 0212498013. 


0212498015 | 


- 0212498016 - 


. '0212.499 002, nO 
‘ 10212-49904" : 


42. -Aufapannen der Aniage 0 212 081 001" 


| Aufopanntelle: Welle “KDNZ 6808. - ae 
© Kafspannplatts KOMZ 6807/0h1 * 


Bs we 


2 
>," 


5 Z oe --Zusatzteile S ~KDMZ oo. 


e- ‘° ae _- 


_ Befestigungsbohrungens an ‘der Autspannplatte: 


-- Zwischenplatte™ : 
fir Generatortell Ct, C2. 
oe Ziindanker. 2. | 2123 . 
s “Sohattgerat” . ere . 


Tufepannen F 212 081 001 . ; 
_Kontaktlose. Megnetztinder-Gengratoren : 


— Generatoranker. ; 
ne Ziindanker... 
- B= ‘Schaltgerat ° 
- 8a= “Ankerplatte: 


@= Leitung zur Fuhkenstrecke__ 
 O= Leitung zum Schaltgerat 
. @ = Leitung zur Lamperplatte . Us 
- = Leitung ‘zum 2indanker + * 
= Befestigung- auf Masse= 
“ge = 96D "pes ote 


Prifen 0212081 001 : a 
Kontaktlose Magnetzinder Generatoren_ 


_Prtechaiung 0 212 081 001. - 42. vis0 Ww. 


- as . mit Schaltgerat 1217 280029" 


me -Zindteil: ie Cease ivan Ao REO ee ee 
Uberprifung. der Verstellung mit’ rctisbeckan: Wegwandein der 

~. Markierung.in ‘Richturig frith,-42.:8°, -bei. adadligs Drehzahl” 

:” zwischen: 2000 min-'und.8000 min=?.~ ao a 7 . 
Funkenstrecke ab Drepzant3 300 Omin- = mr mm. 


+ 7-- 


yes, es aa “5 se oe 
. ee = é =e 


us Generatorteil:. a i ase 
Generatorieitunigen an Tonidonpace. anschliegen, Pruftast 5 50 Ww. 


ee : -Spannurig essen ‘nicht erforderlich: s 
: eo deretandid der  Gereratorwickwhd 9 gegen ‘Masse 2, 4. “3, 0 ) Ohm. 


Oia 


ie Prien 0212 087 00 ‘ hs: eee 
smontantioss Magnetzinder-Generatoren_ 


Lo 8 ( 


taste 


_ Autepanntele: Welk _ KDMZ. 6808... rey a 
“ Flansch. -KDMZ.6805°%, ~~ iy Og ae 
© Aufopannpatte KDMZz. 6807/0/1.: ne = 

oe - Zusatzteile.“ “KDMZ B80¥/0/3-= <— 

es es ot age “KOMZ 6807/0/4 


_Beféstigungsbohrungen a an 1 der Aufspannplate: 

Chee a -Ankerplatte “C1, C2. magni 

Re ioe ee - '.Halteblech: ~ 44145. a a 
eh ae Pe a - _ BIZ-Geber- 19/93/34 


[tepannen on72 yo6 007 eee 
Kontaktlose Maghetzinder-Generatoren 


: a == = Genetatoranker: Cae. 

se 2 = Steueranker/Impulsgeber 

_ 3°" = Ladegeneratoranker Boe ee i 
4° = = HochspannungsanschluB (zur Funkenstrecke)- en 


~ S/1.= Stecker 2} an Elektronikbox oder. 


5/3 = ~ Stecker 3 reales faut Stecker geseneny _ pee 


oy oe Elektronikbox ees 
~. 8a = Ankerplatte a ee ee 
= - Abstelischalter iKurzschliesen),. Deis s i 
He Leitung 1 | ‘zum Stecker’ an Elektrik. 


10 

se eo 
: S < . recat : oder Schaltgerat. 
® 


"+": 6/2 = Stecker 2 


= Leitung‘zur Lampenplatte 

ane Leitung zur. Ankerpiatte (68)." 

bl = blau’ Je tt rote 
br = braun’ Seis aphware’ 
, gesgelb ws wei. is 


wtf 


- [Prifen 0212196001 
pontektcse Magnetzinder- Generatoren 


eo = of o- 7. 12° @ le 
He ae 1: 


o- Sie 


5 Profschatune 902121 196 001 ~ 12 ‘VITO we 
ng gee mit Elektronikbox: 1217 280036). 048: 

“hing Zindteil: eae ea oe 
haw Dberpritung: der Verstelhinig mit it Stroboskop. Wwegwandeti der. ee 
an Markierung’ in Richtung ean, bei eteigender, Drehzahl. 0. 1200 O'min:*; 

- Obisetwa6% | | 
ve Funkenstrecke ab Dreh zal 500 min” = 6n mm. 
aes Generatorteil: 2 | 
om Goncratoriesunicett an ‘Campenplatte. anschlieBen.. 
ales elene 2 Prufwerte yore 212/201 De a 


[Prifen 0212196007 
Kontaktlose pone teu nder. Generatoren_ 


“Autspannen der ‘Aniage 0 212 197 001° 


ines 


_ Schaltgerat aut aavorgaie montiert. 


" Aufepanntelle: Welle. -KDMZ 808. 
"Aufspannplatte KOMZ 6807/01 1 (rer EFL 16) 


« 


or 


__Befestigungsbohrungen, an dér i Kutspanoplatte: 
a, a pre k w AS eee i - C2, ee. cage 


‘Aufepannen 0212197 oT 
Kontaktlose Magielzinder Ganeratoren 


oo = S Genetsteranien: ee 
20 = Steuerankerimpulsgeber ae 
~ 3a Zindanker = a 
8. =. = Schaltgerat: . Plays 
8a= = Ankerplatte *. he 
'@_= Leitung zur. Funkenstrecke” 
O= Leitung zur Pampenpiatie 


| ge pea 


Prifen 0212197001. oo 7 
Kontaktlose Magnetziinder-Generatoren | 


_Prutschaltung 0 212 197 001 - 6 vite we 

mit ocbaece! 1217 280, 103. ie oe 

- Ziindteit: oe Sa ee es ee ee lew et 
j a : Funkerstecke ab Drehzahi 300 nile = 6r mm. Weégwandein'd der 

5 Markionna in Rightang fri bei Steigendert Drehzan 1200. min“, 

“0 bis etwa 6°. oe BO Ge eg Se ees a eee ee 


" Generatorteil: ei os. 
” Generatoneitungen an ‘Lampenplatte ansichiieBert 
..Priflast stele. ene VDT-W- “212/201 De 


7 Pen 0213 167007 z oo ee 
| ssonlenicse Magnetzinder Generatoren 


_ Aufapannteite: Welle’: a . KOZ 6802/13: 
fo —— KDMZ 6807/0/1.. 


: 2 «1 Ankerplatte . = C4; C20 
“ol. a Halteblech 44148: 


a ee 


== ander Autsbannplatie:. : 


og, 
etait at Urata | petted oenyteat Fovaisisette attra 


[Autepannen 02121077. = 
pnontenilese Magnetainder Geperatoren : 


- -@ = Leitung 2 


ae an i ye oe 7 > ‘ ae ah ») ara ae : or * dat cuit 2 = — _ = abe - : 
- ; > ‘ > met " 3 , 
se: | Ponee : . Spiers ye 2 
“e , : ws/sw ; . 6. = $4 Bose rsw- Bs ae : 2 
: ° ane “ m™ ; ¥ 


= Generatoranker ee Ble ey 
| TSterantainaiorer pace 
. = Ladegeneratoranker 2° 7X ; 
“4.-= = HochspannungsanschluB, (Zur: Fun enstiecke) 
5/1. = Stecker-1 t an Elektrortikbox oder *. 
-' §/2= Stécker 2 
6 _=Elektronikbox . gs taee eens om 
-., 8a =Ankerplatte * 0  re es 
: 10. = Abstelischalter: (KurzschlieBer) ~ soo 


_@ = Leitung’. 7 zum Stecker.an. Elektronikbok 


~ @O-= Leitung:t ~ oder Schaltgerat:. 


-@ = Leitung zur ‘Lampenplaite | 


s ae _-= Leitung zur. “Ankerplatte (8a). 


br == braun | “sw= ‘schwarz. : 
ge = gelb: . oe = WS = weiB | 
att = rot oe pacte es ae oe 


‘Schaltgerat caus Stecker. -gesehen). : . - _ 


ss = y ; a ‘ 2 , : ae af es ce tie “2 ae ee ’ : 
an j Sesame = pte ° . ac) te ee Be , : a? : = “3 

F oe ey geliw—S e| : ‘ ie a » ee ae f Ln : s 
: ri es ae wyiee year ah ase LY * 


eg Prufschatung 0 212 197 102- 42 viig0 Wo 
a _ mit Elektronikbox 1217 280038, 


0 212 197 103 =12.Vi430.W". 
oa “mit Elektronikbox 1217. 280 050. 


ot Aritage’ dart nur mit angeschiossenem Regler. det 1 kurzgechlonse- 
par nem. Generatoranker betrieben: werden. no : 


“9 % Fb oe jl 


d Zindteil: es | Siar ee ee pee 
eel . Uberpriifung der verstenaaa mit: Sirchoskar: Wegwanderi det Oe 
~ Markierung in Richtung fruh bei a datags Dignzan| 0. 1200 oe 
*.- Q bis etwa 6°. wa . 
aa Funkenstrecke. ab Drehzahl 500 )min:* = =61 mm. oe ee 


i. Ganeratarial’: ee ; ees 
Peer Ganeratorietungen an Lampenplatte anschiieBen. 
_prutast siehe Prilfwerte, VOEW 212/2001 Mae 


‘[Priten: 02121971. : 
aencmesilcre Magnetzinder Generatoren 


| Aufspannung der anlage “0 212 198 3002, .. Bas 007 


" qufepanntelie: ee Nt eee 
fir O22 198.002 bis. -005: Welle». ne © KDMZ 6808. 
? aihcpanApiatte KDMZ 6807/0/1: : 
. Zusatzteile - ~KDMZ 6807/0/6" 
‘tar o2t2 198.006. und. “007: “Welle os - KOMZ 6809. 
edt " Aufspannplatte KDMz 6807/0/1. 
Hilse™. -KDMZ 6809/0/4° 
* Zusatzteile “KDNZ: Bed 708s 


2 


“Betestigungsbohrungen a an n der aspartate - 
B, ; .  Ankerplatte. “C4, C2. 
 Halteblech | apie 


Rufepannen 0212 1080. 7 eeei a 
aso euOse Magnetaiider-Genoratoren_ 


= Génetatcrahker, oer 
a hn siousrankes/inpulsgater 
3:= Ladegeneratoranker | oe ee i me 
a ‘= ‘HochspannungsanschluB (zur Funkenstecke) 
_ = Stecker. an Pek tronibox, oder Schaligerat © 
ola. (aut Stecker gesehien) aes 
* 6: = Elektronikbox Fe ee nee 
- 8a= Ankerplatte - 2 8 
10 ‘=. Abstelischalter (KurzschlieBer) os Sse as, 
--@® ~—Leitung:zum Stecker an Elektronikbox eee 3 Schaltgerat 
_ @° = Leitung zur'Lampenplatte : - he oe ve : 
= rbeitung, zur Ankerplatte, (8a): 
br = braun . . t= rot: 
ge= gelb.. Tee SW. schwarz” 
“gn grin. oe ws = weiB 


ktlose so agnendar Generator 


are verbunden: 


we Ziindteil:. 


21210015 fi 


: Prsscatne 0 0 212 198.002, 008, 004, i 006, : 007. 
. 36V7 35/30 Ww 

0212 198.005 - - 12 Vi60. Ww. 
- : mit Elektronikbox 1 217 280 022. 


a 


; Hinweis: ee ee ie pate Oy 
Die Bofestigungsaugen der Elaktronkox sind nicht mit Messe, 


. a . bg “ a: 
fh aa oe 
ajscnre(Sorns cvae graves 
sae 
* 


$e Uberprifung der ereteliang.t rit. Streboskop:" Wegwandern doce 
~ Markierung in Richtung ffuh- bei Steigender Diehean 0. 12000 min’, 
ONO ei, . 
: Funkenstrecké ab. Drehzaht 500 min" = 6 mm. 


os * Generatortell:. Ve sPage a inn 1 ee doa 
-Generatorleitungen 2 an Lampenplatte anschlieBen. 
. Prutiast ‘ithe: Prifwerte VDE-W: 212/2001 De. 


‘ : F ve - ate. “FE Sr) See: F ates 


*s 


_ Aufspannen der Anlage 0 212 198 101, yin 


“ 


" Aufspanntelie: - . eee 
soe 101. Welle:. sata - KDMZ 6808 
Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 


Hise. “KOMZ 6809/0/4 
_ o2raosto2 Welle. | °-KDMZ 6809 - 


~ Aufspannplatte | KDMZ 6807/0/ AS 
Hulse: a ee : “KDMZ 6809/0/4 


- Betestigungsbohrungen an. der Autspannplatte:: 
; “Ankerpliatte © >-C1,C2... 
Haliebiech e Baek 


Autapannen 0 212 198 1. 
nomexuoee e Magnetzinder-Ganeratoren 


I on . Generatoranker™ 

2 me  Steveranker/impulsgebam 

' 3» Ladegeneratoranker.°.. > he. 

- . Hochspannungsanschtus (zur- -Finkenstrecke) 

“= Stecker an: Elektronikbox. Oder Schaltgerat, ” 

gnois _ (aut Stecker gesehen) .. fer ae ae 
6 = Elektronikbox © 0 0 
8a Ankerplatte Sy eo? 

10 = Abstellschalter (Kurzschliegen).- ge 
@) = Leitung zum Stecker.an Elektronikbox oder c Schaltgerat 


. 4 
~~ . 


““@ |= Leitung zur ‘Lampenplatte os Sa She eee o feet ; 


2 i= Leitung zur Ankerplatte eS 
or = -braun: oo sw ‘Schwarz: 
-ge = gelb | a, “WS - = weib 

Sane aol. oe ee 


a Prifen 0212 1981. a area: (s 
es -Kontaktlose Magnetzinder-Generatoren_ 


See "94270086 


7 ‘ritechaturg 102124 498 40%, 4022 42 vi130 w: 
i ; “mit Elektronikbox 1217 280 38 


S Hinweis: oe Nae ne ras 5 o 
. Die. Befestigungssugen. der Elektronikbox sind nicht, mit Masse. : “ 
_.verbunden.. 2 i 

_ 0212198101: /Anlage dart nor mit angeschlossenem Reger © oder” 

. ‘kurzgeschloasenem. Generatoranker. hetrieben, werden... = 


= Ziindteil: 


‘Uberpriifung der Verstetlung’ mit feroccase. Wegwanden: der 
: Markierung in Bientang: frih bei eileoneet Drehzaht, 0, Bias min, 
Obisetwa6° - ek eke 

Funkenstrécke ab Drehzahl 500 min = “64 mm... coe aa 


7 Generatortell:. 


. Generatorleitungen’ an Larnpenplatte angchlieBen, a 


ie Bi: pues sighe Prifwerte YDT-W+ 212/2001° De. . 


as “KOMZ. 809°" : = 
anhplatte KDMZ 6807/0/1 (ruher EFL 16). 


“6 


ee reer 


_ Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatie. rane 
oA erriatte waee C1. fers ae 


aulenaanad 6202 1500 x ee 
Kontaktlase Magnetainder- Generatoren_ 


= . Generatoranker Pk, ie ie 
= Steueranket/Impulsgeber Bes 
= Ladegeneratoranker = 
= HochspannungsanschluB (zur FunvBnstrecke) ae, 
= = Stecker, an. Brertanikeox oder Soiaiecat ae jee - er 
(auf Stecker gesehen) | | Bi cea 
7 = = Kondensator...-.--- 
oo B= Schaltgerat oC. | 
a ‘6a.— Ankerplatte = = 
“9. Ziindspule sO 
-10 -= Abstellschalter (KurzschlieBery: ae o 
| oo * = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schattgerat 
@ “= Leitung:zur Lampenplatte . ° . we | eee 
@- .teitung zur Ankerplatte (ea). 


bl = blaw = gr = grau’ 

“br = braun =. et fot | 
gesgelb vi = violett 
gv=grin - °° “ws=weiB. > 


Prifen 02121990... 
_ Kontaktlose Magnetziinder-Generatoren ——_* 


" Priifschaltung 0212 199 003 - 6 wi? TW 
_ omit ee 0.212901 oot” 
: » Ziindteil:” Os 3 ee pee : 
: “Gberpriitung der Verstallania mit t Strobdskop. Wegwandern der” 
Pe onllcti in Richtung’frih bei, steigender gle le Sere A 
_FunkenStrecke ab pbrenzaht 500 min: ! = 6 mm:., : ae 


Generatorteil: eee ea, a 
Genito unser an Lampenplatte, anschilieBen.” 


penuest siehe Pritwerte-VDT-W- -212/2001 De... 


ater ° 
o°- 
e 


> 


Prifen 0212 1090 ae 
pontakuose  Magnatainder Generatoren 


a 


. -Ayfspannen der anlage, 0 212 199 004 


Aufepanntell: Welle". KDMZ6809. 
| _ Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 (fiher. EFL 11) 


’ 


Befestigungsbohrungen an der. Aufspannplatte:” 
fr ankemplatte -Wablweise C1. C4. 


ww 


| Aufspannen 021 2 199 0. = 
Kontaktlose Magnetzinder-Generatoren_ 


=(Genemtomaker 3 
= Steueranker/Impulsgeber. 
= Ladegeneratoranker a 
= HochspannungsanschluB (zur: Funkenstrecke) 
= Stecker an Elektronikbox oder Sete 
(auf. Stecker gesehen) . 
= Kondensator . °': “ 
= Schaltgerat. ee a 
= Ankerplatte © a 
= Ziindspule.- > 
= Leitung zum Stecker an’ ‘Elektronikbéx oder 1 Schatigerat 
@ : = Leitung zur Lampenplatte - a ee 
® = Leitung zur Ankerplatte (8a) . oN " 
~be=blau °° rt rot | 
ge=gelb.- *: Mie = violet’ 
gn=griin. ws = wei 
ge =gru i  - |. ; 


ae = 


3 . . * 
2 ? . a a ss 


Priifen 02121990... 
Kontakioee Magnetzindar-Generatoren 


_ Povehaoned 0212199004 - 6 Vi 35- Saw. oe 
a mit elektronischem  Sebaltgerst 1+ 217, 280001". aan 


Zandten: ee 
nf -Gberprifung d der. Verstellung mit Stroboskop. Wegivandern der ee 
-Markierung in;Richtung friih-bei. steigender, Drehzahl. : eae 
A Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min: =. = 6 mm. a ee oe 
a Generatortail: oe pee ea ee YY 
. Generatoranker. 18 w dart in ausgeschaltetem Zustand nicht a 
kurzgeschlossen werden. eo oe vhs eae oe 

ake > Geheratorleitungen an ‘Lampenplatte. ansctilieBen, +. ies 
; => abrufestsiene Priitwerte VOT-W- 212/2001 De... 


: een ‘e! 
. e . 


‘[priten 02121090. oy te oe ee 
Kontaktlose Magnetzinder-Generatoren 


ee: Autspannen der-Anlagen 0212 199 005;. . 006; 006... a on 
: 6 V/35-5/118W 
0212 199.009, .012 
6 V1 25-4/5 W aes 


Aufepanntelle Ae ne oe coed ae ee eg 

fur 02121980 006, . -008;. 008. 012: Welles. See “DMZ 6808 oh 
wR Oe “Aufspannplate KDMZ 6807/6011 
a a re (friher EFLJ. 16) 

far 0212199 005,..011. 018: “Welle - KDMZ: 6809 
ores ae ~-Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 
. DAs hace cor ee : te ae ee *(fruher EFLJ 16) 
Mi ur 212 199011,.-015: ~ Me So Zusatzteile _,.KDMZ 6809/0/4 
Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte: oe “ eg oe 

a ; 3 “Ankerplatte - wahlweise ae 


. Nufspannen 02121900. ere 
Kontaktlose Magnetzinder-Generatoren 


24 2/0028 


41 © Genstatorenker: ae ¢ Soc wea 
= ‘Steueranker/Impulsgeber _ ee es 
= = Ladegeneratoranker . Seti Ai, Bye aw 
= HochspannungsanschluB (zur Funkenstrecke) Re 
. = Stecker an Elektronikbox oder Senaltgerst dg eet 
"+ (auf Stecker gesehen) ae cece 
6 = Elektronikbox - eas 
. 8a= Ankerplatte 9. ~ 
10 = Abstelischalter (Kureschlie@n eo oi Rega: Ar gee oe 
2 8: = Leitung zum Stecker.an: Elektronikbox Oiler Schatgert. F 
 @,' = Leitung zur Lampenplatte: an ia het ieee ee 
ase @: = es zur -Ankerplatte, (8a) - 
br = braun ot rot 
. ge=gelb. . “ ‘Sw = schwarz” aoe Te ae 
— gn = grin en ers violet aot ae a mai 
gr =grau et eee 


aris 


Qa 


A - rte . 


: 


: utenti 0 0212 199 005, . 906): Ae 608, 008; 
‘= .011,.. .012,°. -018 5: 
5 : mit Elektronikbox 1217 280 ale 


a Ziindteil:. oe. ee et ae 
Uberpriifung'c ‘der Verstellung rriit Siroboskop. Wepwandern der. 

~ Markierung in Richtung frih bei steigender” Drehzahl. ee 
Funkenstrecke ab Drehzahl-5 500 mine. 5 = & mm. : 


”- @eneratorteil: ee ee nae og 
aig Generatoranker 18 w darf in ausgescheltetem Zustand nicht. iz < — 
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. e mit. eae uae 1. 217 280,015. me load paliege - 


Lovee cae 


~-Ziindteit:: = : ‘4 aaa Be at eee Oe 

~ Defekte Ankerplatte oder § airing njcht einzeln, ‘nur zusammen als” 

eine: Einheit ersetzen! (Zi zeitpunkt!) oe _ |. 
‘Uberpriifung, der: Verstellung. mit: Stroboskop. Wegwandern der: 
Markierung in Richtung frih. bei steigender Drehzahl.” ee Ae 

’ Funkenstrecke ab: Drehzaht 5 $00 min”. = 6 mm.~ 


-Generatorteil: . 2 oS Se ee = Cea eae 

- Generatorleitungen an ampenplatte anschileben:: ee 
Ladegeneratorleitung. nicht mit Geberleitung, vertauschen! 
\(ZerstGrung der Elektronikbox!). ia as 
‘Achtung bei thehrererf'Generatorankern: Nur Leitungen: mit talelcher 
Farbe parallel schaitg {Kurzechlubgefahr/Phaseitiage). 
-Priflast siehe Priifwerfe sinter ae gis wake De: Be & 


“7 


ne “ Aufspannen der Anlagen g212 498 om 014 ae 


"-Flansche . KDMZ 6804 und. 6806 | 
_(friiher EFLM A508). 
“Zusatzteile Nae 6809/1 


a 


“ Aufspannteite: “Welle a “KDMZ 6809 hee 


ufepannen O72 1080.07 
| _Kontaatiose: Magnetzinder-Generatoren_ 


miGcnerateranker, ras 
Os: paar eboees alee eae 
.3..= Ladegeneratoranker > ; ee Sa ae 
= = HochspannungsanschluB (zur Funkenstrecke). = 
‘5 -= Stecker an Elektronikbox oder. Selialtgerat. eh He 
ae, _. (auf Stecker gesehen).. ne eee 
6 = Elektronikbox 
| 8a= Ankerpiatte: - - rng eae 
- 10 = Abstellschalter (KureschiieBer)-- eae 
eS) ae Leitung zum Stecker an. Elektronikbox éder Schattgerat 
- @ =Leitung zur Lampenplatte ©, *.’ 
oe = ee zur eons ea 


_ + APriten 02721960. 
, _Kontaktlose Magitainder- Generatoren 


ae Prscheltung 0 212 498 011. =12 vitag Ww 
Sah See : . mit: Elektronikbox 1127 280017: 


0 212 498014 - 12 V/140' W.. 
mit Elektronikook: 1127 280, 044 


: Zundtell:. ee ee . ee een 
_ | Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen ale 


»” eine Einheit ersetzent (Ziindzeltpunkt!) 


. Uberpriifung der Verstellung mit Stroboskop. weswandem der: 


- .Markierung in-Richtung fruh bei ‘steigender Deebzant 


Funkenstrecke ‘ab Drehzaht 500. a =6mm. ’ 
Generatortell: | ae ee, os 
-” . Generatorleitungen an Lampenplatte grachlialen.. . ae 
_ Ladegeneratorieitung nicht mit Geberieitung vertauschen! 
-' (Zerstérung der Elektronikbox!) ity, Se 
: Puutieat s siehe Priifwerte- + VOT-W-212/2008 C De. 


_[Prifen 02121980... 
-__Kontaktlose MagnetzUnder-Generatoren — 


Autspannen der Ariage : 212 498012 


Aufspanntelle: Welle. * -KDMZ: 6809 te, es 
: “Flatische " KDMZ 6804'und: 6806. 
“Atri her EFLM 25/011). 


Aufspannen02124980....".~.~~~~SCS 
Kontaktlose Magnetzunder-Generatoren —- | 


i Se Génsaicmaner i oe oa a 
2 = > Steueranker/Impulsgeber. : 
eS ce = Ladegeneératoranker... De eee ae ee 
(4s = HochspanningsanschluB. (zur Furkenstrecke) 
8: = Stecker.an Elektronikbox: coder Schaltgerat 
’ (auf Stecker. eel wo eee 
| 6 = Elektronikbox. ¢ 00 Ss Se ee es 
_- 8a= Ankerplatte 2 ee se ae 8 
740 = ‘Abstellschalter: (Kurzschlissen). cd : 
© = Leitung zum Stecker:an- Elektronikbok oder rSchaltgerat 
@_..= Leitung zur Lampenplatte ~ = 
ao = = Leitung: zur Ankerplatte (8a) 


“br: = braun. Swe schwarz. 
gem ae - WS weiB 
at rot. ee are 


Prifen 2124080. Pee 
anontaxtloss Magnetzinder Generatoren 


: Prfschaltung 0 212 » 498012 - . 42 VIT5. Ww 
be ac mit Elektronikbox 1 127 280024 


Zinta we te eee — 
. - Defekte Ankerplatte oder Polring nicht. teinzein, nur zusammen nals 
7 eine €inheit ersetzen! (Ziindzeitpunkt!) o 
.. Uberpriifung der . Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der... 
_ Markierung in Richtung frih.bei steigender. Drehzahl: 


on Funkenstrecke ab Drehzahl geo ne: - "6 mm: 


oss Generatostell: 


_ Generatorleitungen an bamdenplatie anschlieBen. a hras . a 


_” Ladegeneratorieitung nicht mit Geberieitung vertauschen! 


+s (Zerstdrung-der Elektronikbox!) _. 
is Prifflast. siehe Profwerte eke 21212002 De. ms 


a 


auionannel 02124080.. 
eoUleatore Magnetzinder Generatoren 


“Aufspannen der Anlage 0 0 212 498 O13 


_ Aufapannteite: Welle” - - KDMZ 6809 | - 
Flansche -KDMZ 6804: und: 46806. 

. (friiher EFLM: 25/0/1)- 

_Zusataele KDMZ: 6809/1 


Aufepannen 02124960... See 
| ee ontenticee Magnetainder Gone atoren | 


= Gencratoranne?: 
= Steueranker/Impulsgeber.” 
__ = Ladegeneratoranker.: 5 oa 
_- HochspannungsanschluB (zur runkenstrde) 
“= Stecker.an Elektronikbox oder ne eee 
(auf Stecker gesehen) . Pe te ee 
6 “i Elektronikbox Sige Mee ee 

_., .8a-= Ankerplatte. Oe? aad ae een ee a 

>". 10/1. Abstellschaiter-1: 

10/2 = = Abstolecnaer 1} \(KureschlieBer) ve. 
2 ®. .™ Leitung zum Stecker an Elektromikbox oder Schattgerat 
DS = Leitung Zur Lampenplatte Se ee ee ae 
ae @ a - Leitung z zur ir Ankerplatte (2). ° 


br = braun ve ort me rot” 
| ge =gelb | cutie. © sw schwarz 
gn = grin oe >. Vi = violett. . 
gr = grau_ an “WS = wei | te ae 


> 


t 


_ [Prifen'02124980.. 
Kontakt! ii eneratoren 


7 Pratschaltuna 0 19.408 013 - =42 v/i4o Ww. 
aati ‘ mit Elektronikbox 1 1 217 280026. 


3 Ziindteli:. nee en Oo } 
. Defekte Ankerplatte oder Potring night einzein, nur. zusammen na 
eine Einheit ersetzen! | fae 
oe ‘Uberpriifung der. Verstellung mit. Stroboskop. Wegwandern der : 


_. Markierufig in. Richtung:fruh- bei steigender Drehzah. 


= Funkenstrecke, ab uDiehicals 500, mins = "6 mm. es ue bey 


ong Generatorteil: <i ae 
; iaremicnenuraenan Lampenplatte afiectifiepen ae 
es Ladegeneratorleitung nicht mit. Geberleitung vertauschen! 
_. (Zerstérung der  Elaktronikbox 1). re 
. Achtung bei melireren Generatorankern: ‘Nur Leitungen mit t aoicher 
. Farbe parallel schalten eee eetelal Revenianey . 
: Priiflast siehe Prifwerte VDT- we 212/2002 Dew. 


a Prifen 02124080. | 7 
=e Rontartlose Magnetzinder-Generatoren. 


" Autspannen d der r Aniage ont 498 15 ° 
_ Aufepanntelle: Welle - KDMZ. 6809" a eens 
“Flansche ~KDMZ 6804- und. 6806. 
> Zusatzteile KDMZ' 6809/ 1. 
. ‘Halteblech e807/0/4 


Rufepannen 02124080. oy we he 
eontantiose Magnetzinder-Generatoren 


eck? a 7 | 
“O-8. 


of & Generatoranker eo ae: 


‘ 2 = ‘Steueranker/Impulsgeber 
3 - = Ladegeneratoranker as 
40 Hochsparinungsanschlu8 (zur Funkénstrecki seer 
5/1 = Stecker 1 \ an Elektronikbox. oder Sehatigerat 


5/2 = Stecker 2 (auf Stecker y oeoten) | boas co 
«6/1. = Elektronikbox. 1 ts Si ce ee < e 
- 6/2. Elektronikbox.2 °° 5 ee ae 
“* s -Ba -= Ankerplatte | eee a a ee ee cs nee 
One ‘Leitung | -zum Stecker an 1 Elektronikbox - eee alge ey. & 
— @ = Leitung 17 oder Schaltgerat a ee 
sity, @.. = Leitung 2}: Sar, oad ee 
“. ..@ | = Leitung zur. Lampenplatie... - . 4 ee . 
~@.= Leitung z zur Agrerpiatis (Ba) - oe 
br braun swe schwarz. 
 ge= im ite a. ws weiB — 


a Prifen 0712 4080.. | 
soe Magnetzindor- Generatoren 


ei 2wsiet= 


@ ws/it/sw 


Priifschaltung 0 212 498 015 - _ "42 VI75 Ww. 
mit Elektronikbox. 1127 280056 


--Ziindteil: Sa ee Ne age ee 
. Defekte. Ankérplatie oder Polting: nicht einzeln, nur 2 zusammen als 
eine Einheit. ersetzen! (Ziindzeitpunkt!) 
‘Uberpriifung der. Verstellung mit Stroboskop. Wegwandera der: 
_.- Markierung in Richtung friih bei steigender Drehzanl. . 

of Funkenstrecke: ab Drehzah! 500 min = 6mm. 


a 'Genetatortall: 


a Generar igi an. Lampenpiatte. anschlieBén- ree - 
Ladegeneratorleitung nicht mit Geberieitung, vertauschen!. a 


| __. (Zerstérung der Elektronikbox!). 


: (Pritlast Sieh Prifwerte VDT-W- "242/2002 De. 
at 


ree 


| pesto ar Alea aieerone : 


- Aufepanntelte: Welle. . -KDMZ 6809> . 
“Flansohé:- ‘KDMZ ‘6804 und 1 6806 
~ Zusatzteile “KDMZ 6809/1 
Halteblech “eBNTION 


| Aufspannen 02124980.._ 
Kontaktiose Magnetziinder-Generatoren 


1.= fa oneratoranker 
2 = Steuéranker/Impulsgeber | 
Beis. Ladegeneratoranker ae 

ae 4 = * HochspannungsanschluB (zur Punkenstreckey 
5/1 -= ‘Stecker-1 |. an Elektronikbox oder Schaltgerat 
5/2'= Stecker. 2. ‘(auf Stecker. geeenen) te 
6/1 = Elektronikbox 1 ~”- 
6/2: = Blektroniktox 2". phi the > dye tk 
8a. =Ankerplatte— Fe i ee ee 
oO, = Leitung: | = zum. n Stegker an Elektronikbox: 


| S = ea 5 oder Schaltgerat 


@,. = Leitung zur Lampenplatte : ss a nee 
@® a. Leitung zur Ankerplatte (8a)" 

br ‘= braun. ae eee 

“oge=gelb.. | *)  ws=weiB -.. 
rt = rot “ td Mae ad a S.. alee i . : sf EL A 


cot 


e.. 


: Prifen 02124080. 


_Kontaktlose Magnetzunder- “Generatoren 7 


" Putsenaltung 0 212 498 16” = 12 wrs Ww. 
Me mit Elektronikbox 1 127: 280 0058. 


- Zandtei: a ts es Cte a a | ae Ogee Bean! 
Defekte Ankerplatte oder. Polring nicht einzein, nur zusammen ‘al 


> \eine Einheit.ersetzen!.(Ziindzeitpunikt)) >. 


_ Uberpriifurg’ der Verstellung mit Stroboskop. Wegwanders der ie 
_ Markierung in Richtung fruh bei steigender: Drehzahl. : aes 

» Funkenstrecke ab. Drohdahied0 rains = 6 mm. S | 

Generatorteil: Ses ui ae ete aes 
-Generatorleitungen an ‘Campenplatte: inechiiaben: eo 
Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertausctien! 
(Zerstérung der Elektronikbox!) - ae ae Ene 
Priflast! siehe ob el VDT-W- 21212002 De. at ve | at - a . 


aan . 
2 Mp: 


“Dazu Poiring yon Ereateprufaniage, z. 6: 0 212498 01 3 verwenden. 


‘Autspannteite: Welle: -KDMZ 6809 
oe _ Flansch, DMZ 6804-" 


Aufspannen 02134990.. = 
-Kontaktlose Magnetziinder- Generatoren 


aa + a » Gencratoranker™ | er ae 

‘2..= Steveranker/Impulsgeber ©: Say a 
ant & Jegeneratoranker oe oe : 

‘n = chspannungsanschluB (zur Funkenstrecke}, 

’ = Stecker an Elektronikbox oder Sehaligerat. 
(auf Stecker gesehen) | ; 

ro Kondensator: - 

. 8 = Schaltgerat -. —. 

“ Ba= Ankerplatte 

'. 9 = Zundspule: onus a Oe Ge Pe aera foe 
@O= Leitung zum Stecker'a an Elektronikbox oder ‘Schaltgerat’ 
nO we. = Leitung zur. Lampenpilatte. ei es ae . 


eee ) = Leitung zur Ankerplatte (Ba) 


>." ge: =gelb— ee “vi = violet”. 
rt rot. J WS waid 2 


Ae ee me ~ 
a. : 


Prifen 02124990. ; - 
monte tose Magnetiinder Goneratoren. _ 


ae Generatorteil: 3 


8 2iaoas 


vc Priifschaltung 0212. 499 002, . 003 - = 42: vi75W. 
oe a mit elektronischem: niSehaligerat 0 ne 901 001, 


- Zundteil: ; Oy soar ter ea” ; | 
Defekte Ankerplatte’ oder’ Polriig nicht lizeti nur zusammen als 
-eine Einheit ersetzen! (Ziindzettpunkt!) ae Se 
Uberpriifung der Verstellung. mit ‘Stroboskop. Wegwandern: der ; 
_ Markierung in Richtung friih bei steigender. Drehizaht.: oe 
Funkenstrecke ab Drehzahi 500 min: = S mm. nt - Be as ee 


: ee 


Generatorleitungen.a an Laropanplatte. anschlieBen. 
, ‘Ladegeneratorieitung: nicht mit Geberieitung vertauschen!. 
. (Zerstérung der Elektronikbox!) | rg 
Achtung bei mehreren Generatorankern: Nur Leitungen mit gleiche 
_Farbe paraiiel schalten (Kurzechtubgetshe/Phasenlege).: ae es 
: Priflast siehe Prifwerte VDT-W- 2122002. De. A Pate 


Prifen 0 21 2 4990... Q.. ; 
3 ‘Kot aktlose wagheizander GEveratoreh 3 


Cc 


Anlage wird in Einzelteiten geliefert (Polring, Steueranker, Ge 
-anker, Ladegeneratoranker, Elektronikbox, nan Motoroena 


: angegossen. 


‘Autepaninen ¢ der i Anlage 0 21 2 4990 004 


7 Aufspanntelte: Welle | 
: “Flansch - 


Aufspannen 021240907. at oe 
Bontentlese e Magnetziinder-Generatoren 


= s- Gansratoranker.- ee | ete 
2 = Steuerankerlimpulsgeber ae ee 
3. = Ladegeneratoranker .., ee ee e 
4 = Hochspannungsanschlu8 (zur: Funkenstrecke) ” 
= = = Stacker, an Elektronikbox oder Sehaltaerat 
+ (auf.Stecker gesehen) 
ve = Elektronikbox 
' 8a= Ankerplatte. | By a he 
10. = = Abstellschalter. (KurzschlieBery ae aoe a 
gee ©: af - * Leitung zum Stecker an “inal ie ader Sohaltgerat 
. . © =Leitung zur.Lampenplatte.-* a on ae 
4 @. - * Leitung zur: Ankerplatte: (8a) ae 
- “br - braun | sa a os . sw = schwarz fae 
“ge. = gelb .. OWS = weiB toe 
mt rot’ ea ee 


oe ee e Es. 


pn C 31245007 
3 _ Kontaktiose Magnetzinder-Generatoren_ 


| oe : Pratschattung 0 212 499 004 - = 12.W/100 W 
a amit Elektronikbox 1127 280 050° 


‘Zunatei Oe ee ee ae 
: Uberpriifung: der Verstellung | mit Stroboskop, Wegwiandern der. 
; Markierung in Richtung frulh bei steigender: Drehzahl: 

‘ Funkenstrecke ab Drehzahl 500 foun. G 6. mm.. oo 
as Generatortéil: ere a ce Re ea 
-Generatorleitungen an. Lamnpenplatte ansthlieBen? : : 
Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertquachen!. 
_ (Zerstérung der Elektronikbox!): - a 
Priflast siehe Prifwerte NOE W- 212/200 De.” 


Prien 02124990. ae 
-Kontaktlose Magnetzinder- -Generatoren 


Priifen und 
_ Instandsetzen" 


kontaktlos jestour 
_-—eingebaut in Motorsagen | 
ee AO 212081... ETVG: 108... 
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BOSCH 


' Die vonlegende Druckschrift wurde bereits i im Hinblick auf fdie 
zukinftige Mikroverfilmung neu gestaltet. gee ke et, Meant 
Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfiilend 
auf dem Bildschirm zu: sehen sein. Sigwiedemnorungen: sind daher: 
_ béi langerem Bezugstext unumganglich. . : 
- Wir haben bis zur Umstellung: auf Mikrdkarten auf. unseren in Papier 
p vereneee’ eine etwas. kleiriere Schritt und reduzierte Bildionrate: ’ 


“Inhalt ee ; a * As 5 a ae . a oe _Koordinate. 


4. Etforderliche Priteerate ce 

- 2. Einzelteile | F 

“3. Fehlersichprogramm:*~ baa > ge, Lene 
4. Schaltbild:und MeBgerdteanschius 
5. zondelnstelung a : 


eee a yi a cy 
LHe a et 


sa Phe piel. 


© 1981 Robert Bosch GmbH 1 Kundendinet Kratifahezeug: eee 

~~ ausristiing, Abt: Technische Druckschriften KHIVDT,  Postach 50), 

_ 0-700 Stuttgart 1 é Pie) ee eas ee 

- Herausgegeben von: ‘kundendienet-Abteiung Schulung ott ng. Tech K 

‘(KH/VSk}: RedaktionsschiuB: 1.81 = & 

-Anfragen auBerhalb. der Bundesrepublik Déutschland sind an die 

jeweilige REGE/AV zu richten. ° 

Der inhalt ist nur fur die Bosch-Vertrags- Kundendiesist: Organisation 
. bestimmt, eine eee an Date ist ohne ‘Genehmigung: pict 

5 coun eee Oe oe 


2 


Printed i in the Federal Republic. of Gernnany: imprimé. en n République | 


‘ 2 Fédérale d Allemagne Par. Robert Bosch ( aitahe 


eee © inhait 
Pe wagnetzinder Generaoren kontaktios 0212 0B. 


4 Erforderliche Priitgerite 


. Widerstandsmesser 
oder z. B.. 


SCAG ee ? 


", Fuhlertehre 0,1. 


- ETE 014.00° “(0684101 400] 


 Pontavi. Wh z handelsiiblic h 


2 O- = ‘Generater fir rentiheizung 
= Dreischenkel-Zuindanker_ oe 
* © = ETV-Schaltgerat _ ae 
oe aE Ty Sehaligerat in Hybrdbauweise = 
; Om ~ Lifterpolrad an ae 


Bike ee ee ; 


oy Einzelteile einéskontaktios gesteuerten, 
Magnetziinder-Generators: eNvG doe 


3. — : 


2 
Oy 


oO, 


= ? 


Dieses Paperainns sol = “antec Babezioniag ‘aller Genie neien. Prif- ; 
ie _ geradte ~ den: Werkstattmitarbeitern helfen, Fehlerursachen-an— ce 
___,Matoren z. B. an Motorsagen, mit  kontaktloser Zindantage, schneit zu 
oe i erkennen. : eer | 


_* te he oOo 
NE ON : ; 


teehee EO aie, ASS Se eo. 


:3. 2 Pritablaut i SOS oe - ee re 


Die im Fehleruchpregiarai| links Stehenden Priféchritte enthalten . 
 Priifhinweise und Priifwerte. Verlauft-der’ Prifschritt: negativ, dann. 

S - ‘werden ‘die entsprechenden instendepiungstinwelae.| in den rechts_. 
_-danebenstehenden Kastchen Mecepen 


ee os 


os Prifvorauesetzung: 


“ Kraftstoft i im Tank. wetttotsystem in n Ordnug et ae 
» Minimale Startdrehzaht bekannt: : 


They 
5 ate 


- ta 
eet ° 
- 
: 
“@cy 
3, te 
Km enlay . ne 
mt , ~ le 
ee + 
a Q 
4 e 
e 


irahlecsuchpiagranm ee ae 
Magnetzinder-Generatoren KonteMios OD1208".. 


Paar 


Starter (wenn vorhanden) dreht. Motor springt nicht an. | 


> 


Ziindschalter (wenn: vorhaiden) aut Funktion prifen. 
Ziindschalter in Orenung?: 


‘Abstellachaiter aut Funktion ite ‘ 
e Absteilschalter i in Ordnune ts a 


‘Leitung von | Abstellschalter Zu ‘Zindanker aut Unter: o ; 
brechung und Massesch{u8 prifen. ek 
Zindanker i in Oranuhay aa ee g aa ete eels 


‘Ziindanker ‘ait mechanische Beschacigung prifen. 
euneannet in Ordnung?:: 


, 


Zandanker primar und ‘sekundar rit Widerstands- 4 a , 


‘messer auf f Ourchgang priifen. 
Zindankerin ‘Ordpung? oe a . Ee 


‘ 
icghisrsuchpcoaamm 
wee Kontantios O212 OST. 


‘Tratlersuchprogram 


Magnetziinder-Gene@ = 


A 


t 


Ktion priifen.” f= 


| Defekten Zindanker'emeuern.. | oo -*" 


ye 


Fehiersuchprogramm 2 
Magnelzunder-Ceneratoren conianiios 0212 O81 


Leitung 4 von: Zindanker : zu u Zundkerzenstecker tel i - 
‘Unterbrechung und Beschadigung prufen: oe 
petug bg in Bt OSeUnD ac 


’ 


Zindkerzenstecker mit Widerstandsmesser aut Unter: 
brechung prifen. ~ 9... 3° 
Zindkerzenstecker in ‘Ordnung?.. 


Ziindkerze(n), prifen. 
Zindkerze(n). in Crcnunay: 


| Detekte Zine 


e 


Elektronisches Schaitgeriit. ernéuern. 
penelgelat erneuert?, 


Sahieauchniarenine Ce 2 Te j '* [Fehlersuchprogramm: 
pene -Generatoren kontaktlos 0212081. ; é - - [| Magnetziinder-Generato™ 


aaa 


ate 


| Defekte Leitung 4 emeuern. 


on De en rer sererin.: 
o-| DRVEEFZEndkerzenstecker erneuern. 


>. 


Detekte Ziindkerze(n) erneuern.: -* 


e-| Defektes-‘Schaltgerat erneuern: 


et 


a) Se Pegi ee te? ’ 
~ 


. [Fehlersuchprogramm : oy 
Magnetziinder-Generatoren kontaktlos 0212081.. soe 


Griffheizung wird nicht warm. 
Schalter fiir Grit meizung aut ‘unterbrechong bew. : 


MasseschluB.prufen. - - 
Schalter in Ordnung?: : 


‘| prifen. Widerstandswert 0,5- ox 6 Q. 
Generatoranker in Ordnung? ; 


a: a 


Leitung von Gonefatoranker: zu \ Giitthelzung ‘aut oe me 


Unterbrechung und MasseschluB paler . 
pene: in Our? : 


standswert 2,7-3. 3 Qo: 
Grilthercura| in Oramung 


] Kein Fehter im Generatorsystem. 


=e euchpioarenini 
Magnetziinder: -Generatoren Kontakilos 0212 081.. 


arate 


=| Defekten Sctialter erneuern. | 


Fehlersuchprogramm 
Meare eunece -Generatoren. Kontaktios 0 212 081-.. 


oO = » eneraiorankei 

@= - Ziindanker ° a 

@-=  Zindkerze. - 

OR “Schaltgerat os 

© = Abstelschalter Pas 

'@ =Batterie -“ 0 
'O= Zuindlichtpistole” 

29> "-Geber fir Zundiichtpistole,~ 


> ; 
a a - 


4 ‘Schattbitd und i Meogeseanchn- oe 


Schaltbild und MeGgerdteanschiud” 
Magnetzun der Ceneraleret kontaktlos 0 212 08t.. 


5. Ziindeinstetlung tne rae ee coe Fon 


y 


= : Der Ziindzeitpunkt dieser anlage. ist dutch H die Position der Keilnut ‘ 
' des Luterades. ‘und den. » Betestigungdiicher des Zin ankers vor- 
gegeben. . 7 | eae ee ee | 
a ; ‘Luftspalt swiechen Zundariker und: Polrad r mit tFinlenehre uber. 
on prifen. Luftspalt wird. auf 0,3: mm Singestellt.: PT ee 2a Q 


> Zindlichtpistole- anschilieBen: Zindzeitpunkt bil vrgsschiiebener . 
_*. Drehzahl-Kontrollieren. |: 
Siehe Prifwerteblatter VT-W-204/2001-2002, 2 Ausgabe. 


ae Die. Verstellung der Zundting. wird @lektranisch tiber. das Schaitgers 
oa pestouert Mit Hilfe einer y cine rnisicle: a Giese gemensey 
z ween. eg Ppt ont gee cote ee 


ere abo 


.\ [Zindeinstetiung. 7 | aj 
|Magnetzunder-Generatorén kontaktlos ODDS 


Be ater 


1. Verwendung 


; “aviansies: Basan, mot; “Zwei und Dreirader, ees 


; Bootemotoren; Schneeschiitten und Stationirmibtoren. 


a eee 


. 2. Liferprogranin, 


KOK ’ — vorzugsweite tir Ketienigen. 


> RCPK und ROPK. “vorzugsweise fir mot.:. 
Sl Lyaei: und Dreirader -” 


| SOPK vorzugswelse fir Bootsmotoren 
San ‘und Schneeschlitten. te . 


; vorzugsweise fig Kettensagen 


2 ‘und Rasenmaher 


- vOTBEE 125/79. a 
ea ~Syvpraziani > aE 


3. ‘Function der MHKZ » 


“ Ziindunguablaut 


we 
x 


31 Austiaden aes 1 Spicherkondenartor: 


“ Die beim Drehes des Polrades i im; Ladeankti erzeugte. 
: ‘Wechselgpannung wird gleichgerichtst. : 
+. Gleichspannung wird der Ladekondensator ateeladen: . 


t. Mit-dieser * 


Der a iis befindst Bich im gesperrten Zustand. 


~¥f 


SMS X\ : 


3.2 Anceouerung dee Thyristors © 
Die Eigentriqgering bei KOK-Aniapenerfolgt der 
__.dia Primarwicklung des Zindenkers. Roe G 


Bei jeder Umdrehiing des Polredes findet im Kern des 
_ Ziindankers ein FluSwechsel, statt. Durch diesen... 

FluRwechsel wird in der Primirwicklung: eine Searing 
 induziert, die’ einen Strom:zur Folge hat. Nach’: 


Erreichen det erforderlichen Stromstirke wird de a 


; Thycistor uber: eine. Diode. euigeseuert 


322 Frendigerara” 


b: as _tremdgetriggert’” werderi Aniagen bezeichnet, 


.” die dutch: ein separates Gebersystem gestevert werden: - ie . 


Durch FjuBwechsel-im. Kern des Getiers wird in der ; 


. . Geberspule eine Spannung induziert, die einen Stom_ ro eo 


zur Folge hat, der wie bei der x eigengetriggerten’”. 
; Anlage den Thyristor sulseuet | - ae 


Bei der RCPK. -Aniage. wi die’ Fiuténedering i im. 
a durch Polschuhfahnen. im Polrad: hervor-. 


oo geruten; bei SCPK-Anlagen: durch ain Leitstiick, das. 


-in einer Leitstiickhilse (vom. Kunden. anzutertigen) a 
sitat und die auf ore Wels aeereten wird.” 


ss Bei der EK-Antage wird de? FluBm sel beirn eee » Rees 


- Vorbeilaufen des Magnetsegmentes am bead! der 
eile ai neers ae ee 


- 4.8 Enttaden des Ledekondensetors — Zindetiog 


yristor durch die Primarwicklung 
"Bas Dihdankers. Durch den plétzlichen Som 
" “ anstieg in der Primarwicklung witd in der eae 
wicklung die zum Funkeniberschieg rotwendin. 
Hochspaneuy induziert: . Pon OMe 


4. Aufbau as 


. Eine MHKZ- Anllgertesteht a aus folgenden. a 
’ Hauptteilen:  * 


Ankerptatte (au8er bei Typ Ek), Polrad; Locearker; oe ae oe a 

ae ‘Beir: neuen Typ. KOK. befindet sich die ie Elektron : a 
Sin ‘VerguBmasse eingebettet auf der Ankerplatte, die: = 
Pas auBerdem.noch Zindanker. und Ladeanker tragt.- 


Zundanker, Elektronik mit Ladekondensator, 
- teilweise Generatoranker,, . 


> 


ids otaft 
- a x28 


a KOK (rer KOK, KCK neha VDT-BEE na, to 


te rage t te” 


"Bestel: Nr. 0 212 098 .. : 
"-PolrsdauSendurchmenser 102 mn 


‘ ° se 


~» Das Polrad ist mit Plastoferritmagneten bestiickt ce 


a : Sin zwei Austuhrungen lieferbar, Die Antage ist’. 
rons esoresine Asiehe, Punkt 3: 24 Me ; 


ee eo 
¢ 


: 42 RCPK. und RDPK fie 1 1. und 2 Zinder Motoren. : 


Bestell- Nr. O 212 199... 0212 198 .. 
Polredautendurchmesser 116. mm, 


oe. 
» Die Arikerplatte tragt den Ladsinker, die’ Generator: ; 
ane und den Geber (Fremetrigeruns, siehe ve 


4 = “paderiee. 

‘2 = Ladeanker’: 
13 = Elektronik. 3 ; 
- 1) § = Potrad (gerade. s Reacatial 
8 Potrad Nein Seinssitel 


- “Punk 3. 2.2). Bei 2. 2 yinerehbgen sind zwei Gober 
< erforderlich. Das Polrad ist urterschiedlich, mit - 
: gerichteten Oxydrnagneten (RCPK} oder:mit.. 


Peas Bees 


‘Plastoferritmagneten (ROPK): bestickt, je nach 


soe Leistungsbedarf. Die Elektronik und Zundspule sind 
«in einer-separaten Einheit, der. Elektronikbox 


ies ra = a ars 
fy 1 Potrad° 
“22  Ankerplatte: . 
oe "Elektronikbox . cate 


4.3 SCPK fir 1, 2nd Sinan 
‘Bestel: Nr. 0212 499...,0 212.498... 
PolradauBendurchmesser: 12 mm 


- Ankerplattenaufbau’ ‘wie beiRCPK. - 

Das Potrad, ist ohhe Nabe Eecars Polring. 

Die Elektronik und Zéndanker sind, ebenfalls’ i in einer 
_Separaten Elektronikbox untergebracht.. . 


; ds Polringmagnet. ” 
2s = PolringrtarQierung 
ee Polring ee 
aa “#5 Generatoranker”. a 
; ‘§= ‘Ankerplattentarkierung 
"6 = Triggersystem 
ae i = Leitstiicktuilse: © salt 
~ 8 =F luBleitstiick | ree 
2.9% Elektronkbow Anahi 
“105 Elektronikbox 2... 5 
ene = Zindspule, pe Ne: 
Vax. 
S 


, 44 EK tir 1. 4 Zylindoraniages Z = atari 


Auf einem fameltierten 3-Schenkel- Kern betinden ao 
sich als vergossene Einheit die Ladewicklung, ‘ 
Zindtransformator, Steuerwicklung (Fremdtriggerupa) 
sowie Elektronik,und Ladekondensator. ©. 
- Das Alnico-Magnetsegment ist meist in einem aus 

int megietischem Materiat bestehenden Lifterrad’ 
; eingegossen. : ; 


FY 


> aie 


ne “1 = Speicherkondenatot 

“25 Stover weerny: ; 
* 3 = Dauermagoet - : 

~ = Polschuh. . * in Sone ae 
a Ss ‘HochspannungsanischiuS gesteckt. 

_-, §=2Zindtransformator .- 
7s ‘KureschlieSeraitung gasteck: 
"8s Leiterplatte 

7" 9 ® Ladewicklung eit 8 
‘ jot poled _ 


Ae ree een 
“ROBERT BOSCH GMBH 
’ Geschattsbereich KH 


"BEd? EK PP Oy Kundendienstschute > 


Nur zusn intemen Gedraueh, Warergade en » Ontte recht gestetiet 


‘VERSCHIEDENE VERBESSERUNGEN hate OS Eke 5G NOT 212/108 De. 


* 


zo AN MAGNETZONDERGENERATOREN DER BAUGROSSE "RO: oe ie 1981 


a 0.212 112°..., 


2120 Va: 
a 


one Ankerplatteneusfahrung mit 90 mm @ fair Kontaktgesteuer te-Maginetsdnider=. 
7 generatoren, PE Cee Re a ce ee te ea oe 


e 


Durch Modifizierung verechicderee Punkte wurde. Seine? wertgectaitece: (WG) Anker 
sUxihrung geschaffen. Sie ist. éinbaugleich~zur_ alten Ausfihrung.. Be: 
ging auf kontaktlose: ‘Magnetzindung’ kann’ sie ohne Schwierigkeiten or 
Mek Fenel mit beg. Wore Geber' ersetzt werden. +... ae 


Zindanker coe Oe 
Kondensator mit Sehutckanpe und Schraubanschiut - 
Rille fur eres untae eee ee 
“Schnappkontakt. 
nGeneratocsnker 


WVeEWN = - 
aioe M " w 


ee eng 


; Im Detail wurden flgence Punkte  verbessert: 


3 - Grundplatte ; ; 
e. Optimierte Aunlagelitche | far den Kontakteatz, " Ce ye eee te 
einheitliche. Rille far Aufnahme der. Staubschiutzkappe Pie eae 


Staubschutzkappe mit. gr'éBerer. Steifheit, 2 ‘Léchern zur r Befestigung sine de. 
mit. besserer aoe oe : ie eu ao een et | 


- Kontaktsatz r : 2 


a) einheitlicher Sehaschanterate (Kabel 2 ‘i crdaniasine mit. {solierter “Fohrungs- 
buchse an Kontaktfeder angenietet:- fraher geschraubt, Bolzen: In Lcalbanee see 
ae een: sGacgrchi vereinfachter:| Kontak tweclise as coe 


‘@ “SchraubanschluB; von oben: 1 rugénglich (franer geldtet)” 


- @-zusatzliche Schutzkappe, dadurch verringerte Netienschlufenpfirtichl bel 
“uaginstigen Eiicstpecennae eee Brae 


Generatoranker ~ * 


=) thermepiastische Schiuiteschicht f far Wicktung 


a) 


Herausgegeben von: ” 
Robert Bosch GmbH 
Geschaftsbereich’ KG" 


Kundendienst- -Abteilung = . ze 
: serulung: und Technik: et Ivsky 


_ 2 
3 Nur zum internen Gebrauch Wertergabe anQriite richt gestatte 


ee, Maas ‘VDT=1-212/3-De | 
ae a wih Be > Qos ONE. aay gett 
’Kontaktloser Magnetatindgenerator 4 2-polig, - a re  " 2..1982" 
6 V fur Kraftrader 8 Oe ee P ee Ha gee 
G22 NSO ra ee OO PO ei eater Saye pee eee 


_ Neues Erzeugnis 


age 


2 


or aga 2, 


"+, Um der Fordérung nach hoherer. Generatorleistung bei Motor leerlauf nachzu-.*+ 


kommen, wurde ein 12“Pol-Magnetzinder entwickelt. <- 
"2. Die’ Zindanlage besteht us: oe 
= Polrad mit. ZGndeinstellmarkierungen () i ee a ee 
'12*poligem. Stator’ mit Geber-und Adapterplatte (2). 0... 
-Zundspule mit iritegrierter. Elektronik (3). — ge Ost a 


. 


Geschatisberech KH Kundendenst Ktz-Auseustung re apes 
: Dy Robert Bosch Gmd€f.0-7 Stutigart 1 Postfach SO Printed +n the Federal Republic of Germany 
Imprime en Repubhque Federale d Allemagne par Robert Bosch Gmow " 


’ 


oy 


2.1 Polrad on ae ed 

. 2 i ee eh > ¥ 7 oe a ae * 2. x : 
Das aus’ ‘Stahiblech gefertigte Polrad ist mit einem Plastoferrit- Sitegnewands aus. je-. 

_ -. $tattet, dessen Magnetisierung symmetrisch. ‘mit 6.Nord-~ und.6 Sadpolen ausge- — 

~ © fahrt ist. ‘Bei héheren ‘Leistungen. werden Sunerpisato iad aes Oxydmag-""! 

netmaterial : (Gerox) verwendet. Lege te & : 

hes ieee eg Shy ee we : : 
. Erstrials kann: der: ‘Zandzeitpunkt. bei ‘aieser, Konstrukjion’ ohne: Denichitvge des. Pol 
rade von aufen: ‘eingestellt werden,- Der. auf der Polradinnenseite ‘angebrachte.. - 


Steuermagnet kann nach. ‘Lésen- von. 3. Schrauberi” um. 2 6° verschoben werden. 
- . A Bae Pe . . . + ‘9 
A ae a , u r% 


has 


2.2) 12- poliger Stator. = cee . ee 


‘€r tragt je’ nach: Schaltungsvariante bis zu ‘10 Generator spulen, 2 Ladegenerator~ 
sulen und 1 Gener: : : errs ae oe pe! t 


ria 


fy t- i ee Set eos oie Fa 
2. 3 Ziinds, ule amit: intec jrierter ‘Elektronile. (PA) « 


- Die seither. werwendete Zandspule PA- Kompakt’ enthalt ohne ‘besondere Bauform= 
erarene ns zusatZlich die Elektronjk der: pundanloge:: ae Pa ie athe 


ye, 


ae ig Ada ter atte i ee : ae ae - o a Q ae se oe SS ee 


: dinbaugleich: 20 ‘den ‘Bakanaicns Boschi- Magnetziindanlagen’ Wire: ee eine: 1 Adsptér: 
platte aus, Atuminiumdruckgui eine. Befestigung < des 12- -Pot-Stators, am. H Motorge”’ oa 
hause, ermegiens: : Pane aoe ; pu tee ; i? | 


2 a -Wirkungsweise” 
eae Ziindteil . 
Pro Umdrehun: ieee: Polrades wehdion: in deh ‘Ladegenératorspuleii. 6. positive. wind 


6 negative Spannungshalbwellen: induziert. Ober. Bie Gleehyienterdiods. foe wird 
.. der: myer Phen aeneesen (c). ulaciadens: Ren ae Re 


See ey 


-@--4- 


Ladegenera toranker, . 
Geber ; o 
‘Abstellschalter 


“ Wott 


°° Daas 5 ara 4 ae * 2 


- a aa ; : - 7 - pad Be ; aon q - os ae ue fe : . arabes Poet: : “2 ; L22 ee aoe 
Beim Vorbeilaufen des Steuermagneten am Geber wird in ‘diesem eine Wechselspan-.. ‘o - 
nung induziert, ‘die den Thyristor (Th) anstevert. (0 te be 


arr sr ner array 7/77 ae 


eee Mie open en SE ae Se 
: = ; 7 ; é 
2 > : 


Die gespeicherte Energie im Speicherkondensator ‘wird jetzt Gber die leitende : 
Strecke (A-K) des Thyristors entladen. 0 a sae oe, 
pra ae Oe en wie Cee. ae 2 Rigs ie GR eh ee, Ra oe 
Der, durch die-Entladung hervorgerufene Stromanstieg ‘induziert in-der Sekundar-. °°. 

- wicklung ‘der Zindspule die: zum Zunden -bendtigte Hochspannung. eo tee a aa 


oa Sa io 1 


ace tee Be 
woe ‘> oat 


2 


3,2 Generatorteil’;: 5 9° be Peat sits . We sgt : 
_- Bei geschlosserrem Stromkreis-(eingeschaltete Verbraucher). wird durch die. > * 
-Drehung des Polrades im Generatoranker ‘eine Wechselspannung.induziert. . ~~ 
Durch die-elektromagnetische Wechselwirkung zwischen Generatorwicklung und... 
Magnétsy stem wird die Lampenspannung selbsttatig geregelt, das hei®t, das. 
_ Magnetsystem wird nurso stark aufmagnetisiert ;.da®-eine bestimmté Spannung. .- 
“nicht Gberschritten wird. =) 0 


Werden die Wicklungsgruppen tur Batter ieladung verwendet, so ist ein Spannungs-," ae 


em 
ae 


regler vorzusehen, um die Batterie 'vor Oberladung zu schitzen. 
“4. Vergleich dér Géneratorkennlinien: >. ~ oe 
Die Kennlinien, zeigen deutlich den Unterschied zwischen einer“4-PoFund detneuen :. 
.12-Pol-Magnetziindgenerator, (0 Be 


tte 


ea 

mi 
Fare 
@ 


: 


. 


‘Poirad-Temperatur 


Ecaety / 


St BORE Ata a ae 


12 Pol-Magnetziinder_ ae, Se 2 ao ee eae Ae 
4 Pol-Magnetzinder 2 cent : i 
i Drehzahl, 1600 min=! werderi bereits 5.V,Uberschrittén. Damit' werden von 5 
dem neuen 12-Pol-Magnetzindgenerator die TOV-Vorschriften (bereits bei”. * 
Leerlaufdrehzahl Abgabe einér bestimmten Spannung, hier 5 V)‘voll_erfullt. 


72 


| | ane ee oe 
Einstellen ds ‘Zandzeitpunktes 7 ae : re F = ; : ae . _ : Tet oS ee: aie . 


oa Dém 12-Pol- Stator ist im ‘Tandmomnent’ eine’ bestimmte Stellung des Poirades und - 
damit der Kurbelwelle und. des Kolbens. zugeordnet Bei 6000.1/min sind die am . 
Stator und Folrad enocprechten: Btrichmarkierungen deckungsgleich: . 


ee 


_Stimmen die Markierungen’ beim Ariblitzen nicht. dberein,. so ‘branche nur. die 


23: Befestigungsschrauben gelockert Werden.: ‘Durch. Verdrehen: ‘der Verstellscheibe 


kann eine Zindzeitpunktkorrektur-. von.* 6° vorgenommen ‘werden. Durch:eine » « 
‘ Gradeinteilung an- ‘Polrad urid: Verstellscheibe labt sich der Zona zeltpynkt exakt a. 
‘einstellen... egrets e ‘ : ; : ; atte 


ec res 


ay 


4 “pS Zandzéitdunktinarkieruna. ” ae 


eget a 


Herau sgegeben’ von: 


“Robert Bosch GmbH: 
Geschaftsbereich KH 
Kunasrdienstabtenling aie 
Schulung und Technik (KHIVSK) 


Anfragen auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
sind an. die jewsilige RG/AV zu richten. > foe 


° 


Nus tum mtsmen Gedrouch Wertergade an Oritte mcht gestattet 


Kontaktloser aicunetstnderseiaroint ert ee ee ars 1-212/2 
- amit ‘sternformig angeordneten spulen.? I ae OT ee a eg 2. igre 
und neuem elektronischem - - : tata inset Cee ene RO 50 tech 

Leistungsregler: RG 30: 


~ oe : 
‘Die Anhebung det: Lichtisistuitg (Halogen- amen)” oe Ein. sterntormig ‘nimsbilceies Biechpaket ‘(6-polig). ae 
und 2usatzliche elektriscBe Verbraucher (Blinker, - auf dessea Polen die Ladespule und die ‘Generstoripuien: 
ae Ieistrumentenbeleuchtung’usw. ), erfordern mehr 4.” ee “ aufgesthoben sind, ergibt eine optimale Volumen * 
elektrische Leistung. Dahefjentwickelte Bosch diesen * E. as ausnutzung (Bild 1). Dadurch erreichte man bei gleicher . 
neuen Magnetzindergenerator mit sternformig ange-.- - + -BaugréBe wesentlich hahere elektrische Leistung. - 
cordneten Spulen. Es handelf sich hierbei'um eine. ~ : + ~ Durch diese besondere Kensteuktion kénnen Geber- und 
"Entwicklung in kontaktloserAusfihrung. (Magnet. ': > Ladespule ‘separat ausgetauscht werden. Das Polrad: 
-Hochspannungs- KendensstorgZindung — MHK2)... a * "7 “istmit ginem: Plastoférrit-Magnetband und sechs | 
; 3 °F 45.” aufgeklebten Polschuhen bestiickt. Neben der bewahrten 
ten Der neue Magnet2indergeneratoi mit siarntoirnig. ee So i  kronenschalgenieteten Poiradnabe fiir. durchéchnittliche - 
_, afgegrdneten Spulen besitzt die gleichen Einbaumabe’ ” mechanische Beanspruchung gibt es auch-hier Potrader. . 
wie die entspréchenden- bisherigén Kontakegestéuierten -* ‘ nit 8-fach: genigteter Nabe fir hochbeanspruchte 
und kontaktlosen Systeme, ist  gegeniiber demkontakr-; 6. " Sportmotoren. “Durch die sternformige Anordnung ‘der | 
gesteuerten Aniagen jedoch nicht’gustauschbér. te ae Oye? ” Genératorspulensind verschiedene’ Schaltungsmidglich- 
Er wird in dér Baugrofe: R (116 min Polraddurchmesser) /.  keitén gegeben: Zusarrimen mit dem néuen elektronischen 
‘geliefert. “he : 2 ae Peceink we ist auch Bavieriapetien: mibglich: 
| Die jetzt vorgestellte sternformige Aystahrung: mit : ‘ 
.6 V 35/30 W (Plastoferr itmagnet] wird iti ZGkunft noch 
durch eine Ausfuhrung mit 12 Vv. 130°W Reconstr: " 
Magnet] erganizt werden. . ; . 


ROPK 1 & ) 6V 35/30 W Bestel “Nr. 08121 198... 


'Bild'1- 


T= Potrad 
"+25 _Ankerplatte - 
_ 3=Geberspule . .: 
" ,&= Elektronikbox 


> 


5, Geschafisperech KH wucaciurens Kiz- aciuakee: : 
by RobertBosch GmbH. 0-7 Stuttgart t Pasitagh SO Pnated " tne Feneral Repubuc ot Gemeny 
tmpame: en Republique Federsie d Atlemagne ae mover Basen, GmbH 7 : 
: ; 


29: 


“9 


"Funktion der Zindung i ae ae _ aman 6 30 (Bel Ne. 1.0212 906602 


“Gleiches Prinzip wie bei den heutigen RCPK. -Anioen oe - Gedingt ducch die Zusatzverbrauche’ wie Blinkaniagen, 
0212 199 .. (VOT: I 212/1). eR pty ct 0 Horn, Indrumentenbeleuchtung usw., missen 

: "2 ae eee °” Matorrader: mit Batterien ausgestattet,sein, Die * ee ; 
. ; a Bo iat eae Gin a ae => Spaniungnversorgung’ ‘der Verbraucher, sowie. das 
Generatortei! ON oth hte -| Wiederaufladen der Batterie, ibernimmt der. ae 


Fy 


: Zur Versorgung des Bordnetzes, bestehend aus: Haat ete - Batterie (Oberladungsschutz), wird der Leistunge a 7 
amet - stout RG: a0 Hecwaret: . $B Wo pee 
©. 35.W- Teil zur Versorgung des Hauptlichtes ° ey ; cee, 


. @ IW. Teil; zur Versorgung des Bremslictites vad 
2 aur Ladungeiner. NiCd- Batterie iiber: den (einai ; 
fegler RG 30. ' : 


: . abrige > ag 
: Verbraucher 


_ Montage Hinweise a 


Ladegeneratoranker-, -Geber- did Masseleitung sowie . 
Kur2zschluBleitung werden GBer ein Steckhilsengehause : 
“(Bestell-Nr. 2 204 485 008) in die Elektronikbox- 

_ wetubets: 


Generatoranker 35 Ww (get) 


cLadegeneratoranker : 
: : Eiekuondbok. 


Der vorn Garisiston geiieterte Waerhiatsromn wird ibee.' 
-eine Diode. (D1) gleichgerichtet sind: der aufguledenden. 
“Batterie Zugefitert. Eine Batterisisdung ist immer, déna. 
moglich, wenn die Generatorspannung um die Schwell- 
spannunig der Diode (D1) hoher ‘ist als die ‘Batterie: - 
spannung. Erreicht die Genetatorspannung einen 
bestimmten Wert,: $0 wird iber 02. und die 2-Diode.. 
cose on ya 30 zum Generator peraitel liegender Thyristoy ange: . 
Abstell:\ Pee :, ~ " stevert. Der-Generstorstrom flie@t'nun bet den 
-schatter ae Zundkerze * + °°" Thyristor gegen Masse ab: Lediglich ein kleiner. 
Les Ss fb patage (Reststrom (< 1 A) flieGt weiterhin in die fe Battorig: 
: ‘ Genersioranker 30 W. (grin Ue, meer on Seeenrioeurg aus. ae a 7 


Bild 3° es 


"Hergusgegeben von: 
Robert Bosch GmbH 
Geschiftsbereich KH 
Kurdendienst-Abteitung 
Schulung und Technik 


= Priifen t ia . 
: Instandsetzen— 


Be 


Kontaktloser 


. ‘ett stemformig gaceordnsten: Spuien. 

. urid Elektronikbox 8. ; 

_ Elektronischer. Leistungéregler RG 30. iy 212° 920.6 003 * 
“Elektronischer Spannungsréaler RGF 0 212: 920° a9 # 


Magnetgenerator ~ | 
“Elektrnischer ‘Spennungsgegler RG 180 0 212 920 00% 


i 


Kundendienst - : 
BO CI Kraftfahreug- | 
a 


eo, 2. > “la gh 


fae 


Cates ee Be ee | Achtung! 
3 1 “Erfordertiche werizeuge und Pruigerae ES SS “Cusunascenslectoe 
ae a Aufbau der Anlage ” mae Seas Ee eee, “+Ziindsystem, gefahrliche ; 
“ a he ; ee a ' oe 
3. Fehlersucte: - Hoch- und Niederspannung! ; 


3.1 Zundteit ~~ - eo - ferren | | Beachten: Sie Nerzu unsere. 

32 Generatorteii * gt Sadi gts te ~Techniseresnitetung VOT-1- 227: 302. 
3.3 Elektronischer Eerstungsregiey: ‘RG: 30 : — 

-3'4 Elektranischer Spannungsrégler, RC 4° 

35 Elektronischer Spannungsregler RG: 150°: 


0 4 ‘nsiandsetzungéhinweise aa ae 


.1977 Robert Bosch ‘GmbH: 7 
| Randencinnst Krattlahrzeugausnistung 
. Abt. Techn. Druckschnften KH/VDT | 
__ Postfach 50. 07000 Stuttgart 1 ; 


> 


a 


“+ Herausdegebeh von, e 

Kundendienst- -Abieilung, Schutung 

und Technik (KH/VSK)... 

Antragen auBerhalb der Bundesrepublik” y! 

Deutschtand sod an ‘die iewetlige REGE/EY, zu > 
ePENIEO. ee TS3 yl fs 


Der Inhalt, ‘ist’ nur tie die e Bosch Vertrags- 
"Kundendienst-Organisation: bestimmt, eine - a 
a “Weitetgabe- an, Oritte ee ohne p eeenitar: 
eae nicht, gestattet. © > oo < 


° e £ 


. Printed in the Federat Republic of Geran 
-“Imprime. en Republique Federale d ‘Allemiz ne, 
ie, , Par. Rabert Bosch, Emr eo fee, 


Lar fe are 


9 1. Erfordertiche Werkzeuge-und ; - = 
Prifgerate os : 


*. Prifgerat - __, WPG 009° 0 684 200'300-. 
Abzieher entsprechend demo ee . i 
Gewinde,-siehe Werkzelige.und-» p02 

- Prifgerate VDT-WAE 210/1 =. zs 
Schraubendreher fin M4,°.° 
MeiBel und Durchschlag > ke 
Einstellehré 0,2 .. 0.8mm“ pandelsiiblich “2 77 
_,Ofimmeters 9 Ws a. Rindelsiiblich 7° 


Zé 


as tie 


Stroboskoplampe * Sie eh a pe 


Pocket-Motortester* KTE 001° 0684 400.100" 0"). 
ame <Stichdrehzahl:” : PS sen a! - ice oe, 
" messer” * ..'¢,B. EF 3292 - 1 687,233,005. 

-oder fotoelektrischer, 8 7 
Drehzahimesserz.B. EFAW: 2577.0 '681:500.800 ~~ 


‘ a 


Spannungsinesser fi os oS eaereot, a 
*- Wechsel- ond Gleichspannung |, 2 oe ee 
MeBberéich 0-...15.V'* "..". handéisiblich 


G 


2. Autbau der Aniige” 6S! 


. ® ° 
aa a ys 


: 1 = Polrad ++ nae 
~ 2 = Blectipaket - 
_..3=Geberspule'* 
* "4 Elektronikbox j - 


ee ee 


ise Fehfersuche © 


ce 1 Zandteit_ 


Motor: ‘lautt nicht ‘setzt aus oder’ rat eine. - 
_bestune.: 


Zundkerze herausséhrauben, rai autge- ; 
stecktem Zindkerzenstecker auf Masse" 2. 
legen,’ Kickstatter kraftig : durchtreten, * 
Funkeniberschlag?, _ ee 


; be fen es se ue 1. nein - Vergeser Gberpriten iStaileruapne: 
uindkere twdcken?-:' fe oe ota eek gaat, : . Schwirimerstand, Dichtheit). ‘Uaftitter und 


_ Luftkanat frei? ¢ ec mae Betas 


a 


" Elektrodenabstand dinstetien oder neues 
-Zandkerze verwenden.- woe 


‘Verbindungsstecker ‘ier crore ‘Richtige” 
‘AnschluBbelegung, bei Vertauschen-. - 
von Lade-‘und Geberieitutig wird, die. : 
Elektronikbox zerstort! nay 


- StéekeranschluB Se “ue = bieese: - [7 FP ‘Steckeranschnia os an 
“hae eat = Ladeleitung.. oe  — keen on 2 “= Ladeleitiing * 
Sw = Absteler: fn ed YT sw = Absteller © nee 


aha 


Kraftstoffieitung nicht verstopit? 
Vergaser: sauber? 4 2 : 


_Abstetter prifén: Ghmimeter an. schwarten - oo 2 z ‘ Schivarze Ceituhe 2 am ‘Absteller abkieminien’ af 
AnschiuB, des Nerbindyftgssteckers und apes “und diese mit dem Ohmmeter aut Dur hgang . 
‘Masse anschlieBen., 2 ES 


‘ Absteller- offen: \ Widerstand order als 100 ko, 


“ Zandkerzenstecker aberprbfels 
| Durchgangspnitung (Bitd 2): Ohinmetet an i ees 
Zundleitungsanschlus, nd CONE = nae fe 
‘anschluB, -." on 
“Widerstandswert’ night: oroBer als 5.kY.. to 

+’ Masseschi&Bprittung (Bild 3): Ohmmeter. ° 

\ zwischen Zandleitiin gsanischlo8 und: Metall 

mantel des Zandketzeristackars’ rites, 
“Widerstandswert robe als ror kK? 


“5 


3.1 Ziindteil (Fortsetzung) 


” Zundleitung aut ‘Durchgang’ ind Masseschiu8 

. Prifen. MasseschiuBprifung (Zondleitung - - 

-an, der ‘Elektronikbox.abschrauben): Ohm... 

meter. afr Zindleitung:und ron « oa! ; : : 

| anschhieBen. Widerstandswe 'gréBer als oy. Pane ‘ 

200 kOSZut Durchgangsprifung Zundleitung ee ae “Zundteitung ervieuern: 
am Zundkerzenstecker abschrauben.und-”. | = eas 

beide Enden der Zandisitung am’ ‘Ohmmeter 

.anschlieBen.. . 

‘ Widerstandswert kleine? as 142, ) 


Elektronikbox mit MHKZ-Priitgerat i) 9 ; 
_ Ne. o 684 200. 900 priten.. in’ Onna’ 


Widerstand der Geberspule: prifen: ? 
“ Widerstandswert 50... 80 a. Sie 


_ Widerstand der Ladespule hears 
Bie cial asta: peice egies Deo 


“Ubérpiiten’ des Conse auecien Potschuh ; “Ist das Pinrcera swede: betiisbstrerel: thas der’ 
und Blechpaket, Gberprifen des Luftspalts) 5 - ' Zundzeitpunkt’ uberpnift und Spectenemtiats eh ee 
- zwischen Geber‘und PolSchuh. Abstand jeweils ic neu eneestell werden: ‘ ‘ 
zwischen 0,35 ..: 0, s mm » (KurbelWellenspie! ta 

. dabei beachten). 


3.2 Generatorteil : ae 


Hauptlicht SchluBlicht Bremslicht brent 
r nicht; Batterie wird: nicht geladen. , 
+ (Gluhlampen ‘sind in*Ordnung,: rightige 
‘Spannung; richlige Leistung. he 


Lichtschalter und Sd Letunger uberpriten. 
tn Otdnung? 


Generatorwicklungen ou Dreher rites. 
In Ordnung? - Tee . 


Hat die Generatofwicitiing pibhgang und: 
die. Lampe ‘orennt immer,noch: nicht, besteht’ 
die Méglichkeit éines Wicklupigsschlusses, . 
der mit herkéinmlichén. Werkstattmittein. nicht’ 
feststellbar, ist. Widerstandsmessung mit. 
WiderstandsmieBbrické (Thoriison). mogich 

° Midererandt einer Generatorspule. ca, /0; 81) 


3, 3 3 tones Leishingsreatr ng? 30" i 
0.212 920 902, = 003 


-Spantiung’ am Fletfer ita 4) 6, 8-.. er vs Be : 


Bu dieser Messung alle Lampen ausgeschéliel: 


cat 


|, Schaiter, wechseln’ baw. 


U@itungen er 
ms ie 


24 Elektronischer Spannungsresiér LR 4 
oe 212 920 ON > 


SS 


" Priifschritt 1: . 


Voltmeter a an-Klemme 30 des. Regiers. a | : , 

anschlieBen. im.Stillstand’ ohne zugeschaltete 2 Batre ent ‘oder aberaten. 
: ~Verbraucher messen. s eee Bee _enfiadgn: Regler defekt 0 oder Gerieratortet 
Spannung 70.75 v:, mae 7m * hat. Unterbrectung. ae 

bei voller Battyrie, = ; a twas ee eek Abetteder, siehe. Prinschiit 2 

Spanning i in Otdnung?” ‘. anes A eee Sach hs: : 


.| Batterie durch Verbraucher auf.4....6'Vent-..| nae Pew care ee 
' laden. Motor starten: und aut mittiere Diehzahl ren & een oe om, 
“messen. ’ x fy Unterbigchung. : 


“Sy ny OF eg ri 


‘Steigt ‘die Spannung an? ae 


ee me eran fe ae -a) Sparinung'steiat lanigsani a aul Van. 
‘Spannung steigt aut 7, TEV. OEP neine | Batterie wicd Hei6: "Rlegler- defekt : 


ie eA 


A)) Spannung;steigt schnell auf:8.V-an. © : 
ie * Batterie, negennssencesen oder delokt. \ 


” 


So Bild 5 

@ = Batterie ~ | - 
‘@ = zu den Verbrauchern 
Q- Spannungsregler .* 
-o= Generator BOTs 


ee as. Elektronische  Spenmanaeg RG 150 
a Ale aan 001. = ; 


Priitablaut- 


a) Anschlu8 deg peclore nach Bild 6. — eo 
Spannung der Batterié vor. Begin der re TR os 
Prifun@s 13,5°'V. -,°:- eS 
Kontrolleuchte muB. bej' stehendem Gerierator a 
,“Hbrerinen: und bei. Generatordrehzah! .” re 
2800 min-" erloschen seeing a Me 

_« Genefatordrehzaht auf ca. 6000 min. es 

"einstellen, Batterieladestromi 13 AY 

b) Spannung der Baiterie ¥ vor Bedion, dé?” 
_Pratung 135 .1SV 
~ Drehzahl- des Generators aut. ca. 6000 min 
einstellen... 

_Batterieladest’om dabe tr. “12 A 


: Batteriespannuing Stoiat ‘dabet kontinuieriich © 
bis. zum Erreichen. der’ Schaltspannung : 
zwischen 14... . th V2 os 


BIE 6 


* ©=Zundschaltter «3 ~ * 
'2s= Batterie . : 
= zu den Verbrauchertt ” 
= Spannungsregler . 
®.—= Generator, cs 
@: = Kontrolleuchte s 


: A . : oe 
aa : G ‘ 2 - - ~ a 


4. Instandsetzungshinweise Dr decee “Austausich aér  Geberspule (ei n° - 
a ene at - Belestiguhgsschrauben, der Ankerplatte lesen! 
- Demontage des Mognetzindergenerstors., Ae und Ankerplatte. abnehmen one tenga 
Polradmutter losen und ?Potrad mit Abzieher ; ° a i _Weite Leitung (Geberieitung) ‘aus sen Ver- . a 
“abziehen. ee CE i ae 2 ae “-bindurigsstecker. idsen (Blechnase der AMP- 8 
ox, 2 > wl BDL tg. y+ Flachsteckhalse: ‘Jéicht herunterbiegen,. esting 3 . 
-Polrad auf. echaneens é Bescfladigung prtiten ey ‘ae ‘aus. dem Vorpanduna Stentor 
(lose, Rolschuhe, ‘nicht festsitzende: Nietungen). - “. he usdienen).” pag ee ox 
title's ree ‘4 ee 
Bei Béschadigung, Polrad auskansonen: ‘Lager: ee - “Massescnrautie ‘Aut der Ankerplat aut. 
~ spiel der Kurbelwelle nach Herstellerangaben:.  *” :Schrauben (Unieregecnebel: 
ee Pinion. zu groges Spiel beeinfluGt, den Gattsbet pee ee Bee 
7 scieeg, eget | sot, “Geberséhraube autschrauben, Sbjenging 
~abnéhmen. » : 


' Defekté Gabasputé austauschen tage 
, ger. Geberspule nach; auhen)- ae apt 
x Sprengving und Geberschraube. eingetzen upd 
ee festdrehen. Beim Zusammenbay. des Zunders 
: ‘Gebertuttspalt beachten:. . 
tomes * Neue ‘AMP*Flachsteckhuise an did weiBe, oe 
es - _tgitung (Gebertetungy anbringen : .. - hot 


os 


-.Geberleitung in den Verbindungsstecker ein oh ee 
2 a Shahn oe in 
= Massetetungen. mit. der Masseschraubé. ‘aut: der. 2 
. Arikerplatte belestigen’ Gnteniegeneiben nicht . 
ek paid’ OE PSs : pt OE ae 


“i 
‘> 


ae Let 
a 


_Austausch der Ladgsoute gis 8 ‘ung 9. 


_-Belestigungsschrauben def. "ankerplatte lesen 
“und erlaiploarat abnehmen. : sett 


‘ Biechpaket in’ ‘dén Schraubstock. einspannén,,, 
ee :(Spulen nicht zwisctien die Schraubstock:. a 
g backen Spannen). : a a ‘ 


Mit ceionaen: vverizeug: (2B. ‘Melber jad: ie 

-. Durchschlag)- ‘die et ee Blechlamelien. ” 
2  Serade pecan » - eet ae Bis: oe , 

” “Kutzschiddplatte und: tadespuls Gait Isdlations- 
; “papier umwickelt) yom Biechpaket. abnehmen: 


ce of! 


“st die Uadespule-mit einer Geheratorspule ge 
--bunden, Leung durchitrennen. . ae 


< Neve tadestuautschieben iandchusbaraive ki 
‘Nach hinten):> ae : 


*Koraschtibolite aulseuzen, : os 
“Die *abheten Blechlamelien wieder Griibleden 
“und. mit einem Durc¢hschlag an den Spufen- -: 
-korper. anlegen, (Bricht dabei einé Eamellé ab, . 

= $0 ist: die darunterliegende Blechlanrete ae 

~ umeubiegen,. = 


tage ae 


_* Demontage und Montage des Blechpakets ee : 


. bei Magnetgeneratog (Bild 10) 


_ + tit Generatorspulen abnehmen. ~ . 
; ee ee 2 Suet 


_~ Sehrauben des Blechpakets lesen, Bléchpaket eee 


og 
° 


Neves ‘Blechpaket mit Generatorspulen aut die apa ge 

> - Ankerplatte selene. Fe 

_» Dorn (% 30 mm)-einschieben: * + “ 

; ‘Betestigunggschrauben des Biechpakets ein--’ 4 a 

. -Setzen und festdrehen,. Masseanschliisse nicht -°: 
vergessen er ee A 

a ‘Montage des Magnetziindergénerators - se Te: 


" Bef 4 


i Ankeérplatte am Fahtzeug pefestigen. 4 
~ uf schiifgifreie ‘Leitungsverlegung achiten: 
| (zusatzliche Befestigung am.Fahrzeug). ©. 


° 
‘a: 


. -Polrad-aufsetzen, Polradmutter anziehen. 690" "77! 
~ Zundzeitpunkt’ Uberprifen,’gegebenentalls’net =. 
a einstellen, : on Boe eee Pe 


> 


" Zundzeitpunkteinstellung | i 


Be ay Se 
Zindzeitpunkt nach: Angaben ds Motorher. = 9 eo 
'Stellers, mit MeBufir in Drehrichtung des Motérs,..". 7) °° 
einstelien., OE Sy, zk? 


oh gerade SN 


‘ Zundzeitpunktmarkierung an Motorgehause und 
' Lifter (Polrad) afi geeigneter Stelle'afbsingen. 9 |e oe 
_Stroboskoplampe {Zundlichtpistale) an ©... - es 
+ Zylinder'1 afisctilieBen: Motdf starten_und mit ™ "> 
_ Stroboskoplampe Zundzeitpunktmarkieryng: .. 99. F 
- anblitzen. Diese Markierungen an-Motorgenayse:....-"| ' 
~ und Lotter (Polrad) mussen bei der vom Motor: . |, 
“ hersteller angegebenen Brehzaht genau: gegen* a 
vie uber liegen.. ‘ - Tae bss PRS pe 
DrehzahI:mit Drenzahimesset oder Pocket 
-- Motottester KTE 001 messen.. 7 oy 3 fF 


~ -Stimmt, Markierung micht Gberein: Korrektur®: . 
- durch Verdrehen der Ankegplatte vornehmen: | - 
.°, Regulierung solange’ wiederhoten, bis‘Markie-" 
“* -rungen bei angegebener Drehzahl genau ‘Uber--. 
Tr OR a 2 tm eee PgR 6 
-. Lifter mit Polriag’(Potrad) nochmals"abz 
:' uid Motorgehausemarkierung auf Anke 
. Gbertragen. a 


De ag 


latte ©. 
“ : ba eee Jet see : 


« hbet tum internen Gedrauch. Wertergabe on Drone nicht gestarret, 


fot 


0 212 199... . 


sae ‘Ankerplatte: mit 1 Leeptat Fur’ Magntatnde a = 


on Gerieratoren oe 


m : Fur Megneizndor- Generator 0 0: 212 199: 


“VpT-8ME 213/36 21 


. <Vor-iaia/po>. 
re -20.3.1975" 


wy 


, War ar seither die ‘Ankerplate aur rkomplet lb fe 


ee platte: ist, st ab sofort auch die Aakerpltte 0 okine Uaisegeneroioranker und, Generatorsnker 


. * lieferbar.: 


‘o 


an 


Dieses Aeve Ersotzteil hat die: BezeichungrAnkerplatsm mit’ Letgepone: Die ¢Bestlinummer 


oe dafur-lauten: 
Ben ae 


“ ; Meson ier . 
"Generator: os : 


“0.212199 005" 
5 0.212'199 006 | 


“9 212-199 007, 


0212 199 008: 


0212 199 009 = 
0212-199 010 


rm 


0212 199 O11 - 


0.212199 on 
"0 218199-013 


=~ ae 212.199 0 


t 


0 212.199 O16. 
mY) 212 199 017. 
ce 22, 199. Og 


a 


“ Ankerplattes mit - a 


, Leiterplatte © 


“tb "210.191.9748. 


71 210,191 974. ie EL, 


“LA wi 1974" 


1.210.191 974° ae 
1210 191 974 7: 
1 240.19,1.974 


F21OI91 974 oi 
YE QVOII 975 nos Fe 


‘7.210- 19ST O04 
“4210191974. 
AZ 


10. 190. 978. 


“‘Geschattsperes ch RiReadebaasost : ae 
}@ € by Robest Bosch. GmbH. O 7 Srurigait: 1 Posttach 50 Prnted in te Federal Repubh nc -of aA 3 
impums en Repubte HQue Federsie J’ Allemagne ear Robert’ Boxe? Gm6n 


- VN 2VOIST 974» _ 


“ROBERT: BOSCH GMBH 
‘Geschiftsbereich KH - 
- Kundendienst. - Technik - 


: 


Dre, 
: a os, 


i 0212°199.005,..0170 ee ets sotsan 
Never r Ladeanker fur Megnatnder-Ganeratoren. oak pa : - “A abe.’ 
| a ted ee oS ‘Beers, 2 
i Vorgang. atone epee, = De ata te A NS Ce, 
Fur die kontaktlésen tick 0 212 199 005. 017, ‘die in Zeina 
der Firmen he ae a ce 


+ 


2 


eRe Pa eS aS hg “Agrati~Ggrelli « pt h, 
eee ” Bombardier-Rotax ek es 
“3. Kreidler ae : 
> Levetda 
2 Maico 
gion Steyr Daimler-Puck 
# ZUnddpp x, 


1a 


: eingebout werden, wirds'e ein néver ‘Ladeanker festgeleat,, Taio e we 


| ~ Seither wurde der. Ladeanker i 24 210 13: mit ‘uentiegerider Kurihara Gil 
‘verwendet. ar nS wd ‘ 


ae: Ab sofort “kommt: ein neuer Ledecirkes unter gleicher Bestelltummer. 1 24 210 13, jedoch. : 
omit inneriliegender Korzschluffolie (Bild 2) zum Einbau. eee 


L 
*s { tae Meramec 

oo} ¢ 

a on ea 


a “besteleSmer ee Widéniand Merkle 


- never Londen! ile 2). v2d 0 na". 500: + 30 Of: enanltegiedee” 


: * KéresehheBfolie - 
; alter Lodéanker ; “1 av4 21019: 110021000 2 -auBenliegendé. Kurz- 


_Sehiuteh ati 


: tages der Scheiten nicht nein efodeich. “he et ee 


F Sftabereich KH. Kundendiepst , i % 
by haber Toech ms D. 7 Stuttgert 1, Posttech 60. Printed in the Federal Repu ot Germany. Bote te oS 
ime _ on Ln] aoe Federale ie mene ee per Robert Bo: aris 


: ‘ 5 : : a ATS : . 
Os a a ~ z E 7 
ae Bch ao aks te pale ae aces: Posh 7 ' 
F aa x cS : j 
‘ : 


: _VOTAW-212/200208 . 3 
ee ase 


--kontaktlos gesteuert- ere ‘ 
erases mit iatiewartalamesh simuleren aes ee 
- Bestimmung einer Mittetwertslampe 
- | (Belsplel: An die im Handel erhaltfiche 2B. “gV35 WALampé | oe eo 
wird eine Spannungyon 6,75:V gelegt und mach ca.1 Minute: -' 
» “der Strom gemessen. Der Stromwert wird mit. der Spanniung .. 
Z muttipliziert: Der. erhaitene Wert mus zwischen 35. +1% 
J Wiegen 80 
aoe ae 2 Vv.amipen betraatd die anaeteste Spaneiuna jas W ? 


* Bestelinummer 
Typautschrift . 


. 685001 © 
ee BT =12V,150.W- 


498002... 
/ SCPK2= JV 75 
Som? —rav75W 


‘SOPK 221" 1275123 W le = 

"498 007. . ; ‘4 
SCP 221 - 12 V100 W 
498008 tee 
SCPK 422 - avesw> 


498010) ss 
‘SCPK 321 =12¥100/23.W i Be 
a ee a | 300° 
SCPK 221 ~12.V 40 eos 
—gogoi2 2 | 48, -. | 5282 88 | 
SCPK 221 = 12V75W ON ge PE we RE 
498013 144} 3004:400'} 
SCPK 321 V- ravidow, MeO ge oe Ue 
ay 1 ares es 
 SCPK 221 - ~12Vi40W eee ae ee eal a aren fa oe ar 
- 498015: ©. £20. = [ooo .f60.. 80 + ait 78. 
SCPK 221 -12V.75.W ah ale ne Oren ree 
498 018 eee ae A O-- fs CO. BQ! eases 
* SCPK 221-- -V75W i oe Nat nS ental, cae aia asd. 
: ) * Schaltbilder’ Gehe VOEWEZLR2080 ree a i iechsvorniegis und ‘Batterie angeschiossen.” 
“Luftspait auf 0,35 mm einstellen: =. > 7 pp at Settle Gleichrichter und Batterie angeschiossen. the 
: 2 Nar Wesatagraster i 18 Kiammenspinnang: |). Jede Wicklung éinzeln priifen. ie 
_ verwenden. In beiden Richtungen messen, | +’ a- Zusatzanker kurzgeschlossen. . 
- Wert rub mindestens i ineiner. eieniing) erfeicht werdén, 


wi oa 


eae : r oe ae “ eer are 


cr ae 


 Geachariseproen nti Kundendeenst. Kt Ausrvstung. : : 
Bost H Cy Roe Seach Gabi b'7 Senge « Foetach $0 Pag mine Feder! Rape of Oérany 
Soret es eeneners Lechan ee oe ee a 


_Typautschritt . ae 


499002 ee 
“SCPK1E12V75W. 


& 


499003. 2.2 2° 
"SCPE “12V75W" 


“SCPKI- 12V100.W 


% " Schaltbilder siehe VDT-W- 212/2050 De’ 
Luftspatt auf 0 35 mm einstellen. 2 


on _Jede Wicldung.ek einzeln erate 


vor: “WJE 216/°: 
NDT MEQ 2/100>.. 


_Mapeteeneer Generaneren. 


mit eee 


Geschaftsbereich’ KH” 
Kundendienst 


21970 Robert Bosch Gmbti ; 
Ne cadendionst Krafttahrzeugausristung on 
“Abt. Technische Druck gchritten KHIVDT 
+ 0-7 Stuttgart 1, Postfach. 50 eae 


» papain und? Hinweise, die der dnnat betretfer: 
‘sind zu richten.an: : 5 
- Abt. ‘Schislung Kundendiénst iKi/ vsK, 

5 im Ausland an unsere Besianslvertretund 


_Genehmigung s nicht gestatt 


_ Printed i in the Féderal Republic ‘of. Germany.” 
imprime en, République Fédérale a’ Allemagne 


* par Robert Bosch GmbH. 
, 14. a 


Bild 1 


-. Bitd,2 


-? 


Bild 3 


: Einzylinderanlage mit Schaltgerat os 


i. Einzylinderantage mit Elektronikbox 


Zweizylinderanlagé mit Schaligerat " 


25 
° 3s 
(4s 
5= 


6 


7s 
B= 


9= 
“10 = 


Ladegeneratoranker. 

Geber (Trigger) .- 
Speicherkondensator, 
Schaltgerat 

Zindspule 

: Pojrad ” 

Elektronikbox mit Ziinasputela) 
= Polring. : ; 
Steuerhillse (bet anléges mit P 

- test mit’ tPolfad. verbunden) 


as 212/100 
a DAS. e 


-Inhalt 


Seite 

PL ot Ertorderliche rifgerite uni Werkzeune 
2 Autbau ‘der Anlagen :. : 

_ 3. Erléuterungeén’zur Elektronikbox ee i 
: 4. Ermittiung und Behebung von Fehlern * 


6 Luftspalt- einstellen . OT 


6. Zundzeitpunkteinstetlung es , = i 


a Erforderliche Prgerate und Werzeuse 
“Bindibillen: und Pe - ak ioe ree 
Kondensatortester.. “EFAW 106 ‘068i 400003 © nt Eee 


Zundungstester. De a “EFAW.105 4 (0.681 108 201 


“Abziehvorrichtung mit” $ : Hi 
Innengewinde 45 x45 “EFAZ 14° “0 681 302 902 


* Abdiehvorrichtung mit sab iN, 
“AuBengewindé M33x 18, EREP 52-0 681. 340 001 


“Kontakteinstetiehre | ; EF. 1216 A. ’ 1 687 970 000 
_ Obmmeter ra 2B. “Pontayi ioe | handelsiblich> ° 


Stroboskoplampe: Be pas (TR 
« (Zundlichtpistole). ~ - alle Austitwungen. 
ae , : : _ auBer EFAW 169. °_ 


> 


3. Erlguterungen 2 zur. F Elektronikbox 
Die Elektronikbox enthalt den Speicherkondensator, ‘ 
- den Zaridtransformator, den Thyristor und weitere: - 

: Elektronikbauteilé. Bei Boxen fur 2: und 3-Zylinder:: ° 
antagen sind Zindtransformator und Thyristor Qweifiich | 
vorhanden. Bei 3-Zylinderantagen Ziinden die.beiden’ .* 

; Lie aaa cael Zindsputen, gleichzeitig, ihe 
Hinweis: = put pani 2S) pes tos 7 
Ein Vertauschen der Laawponeratoriciins mit der.» 
Geberleitung zerstort bei bene die Elektroniktgox. ” 


Pi Gra : ar 


4 Efmittlung und Behebung von: Fehler 


Achtung! - 


Herausfihrénde Leinunges der. x Ankerplatte. wahiend 2 


. des Betriebes ‘nicht beruhren. 
Spannungen und Strome bei der gegebenen Leistung..: 
und, Frequenz kinnen lebensgefahriich sein, 7 
Bei hohen, Drehzahlen treten an den Leitungsenden Daeg 
Spannungen bis zu 2500 V gegen Masse aut. ee 


4.1 Prifung dec gesamtén Aniage i in singebautem 
Zustand 


ors Age 


on Bei. Mehi ying “Motoren ‘ist for’ ne Zinder di die. ; - 


Isolationsschaden an den " Zindspules zu eoreiden ; 


AAG, 7 


! 


W- 272/100 
" Aw, 


oo Remwueg mg epee 


eG 
Ge. 
com 
€z 
a 


| blue 


violet, w. 


‘ red. 
white 


e 
“e. 
= 
ABS 


rad 


oy Prifen mit dem Zindspule und Kondenstorerig se 


EFAW.106 A. 


‘Kerzenstecker abziehen und Testerleitung 4” an. 
; Ketzenstecker anschlieBen. 


Aes 


Testerleitung ,,1° an Motormasse legen. 


_Funkenstrecke am Testgerat auf.6 mm eitistelien, 


Mit Starter bzw: Handstartvorrichtung kyaftig. 
durchdrehen: Dabei missen bei einwandfreier Anlage 
regeimaGige eurkerabersciione ® auftreten. 


ise kein Zindsputen- ‘und Kondensatortester 

vorhanden; kann Uberprifung der, ‘Anlage wie folgt 
durchgefihrt werden: -2,.-. - 

Kerzenstecker abziehen, Zindkerze herdussehracben 

und Zindleitung’aut brauchbare'Zindkerze mit, 
senkrecht aufgebogener Masseelektrode stecken. moh 
Kerze gegen Motormasse’ falten und Motor durchdrehen. 
Hierbei mussen regelmaRig Funkeriibersehlage ; 
an der Zundkerze auftreten, - : 


4a 


x 


4. 2.1 Schaltgert und Elektonikbox | 


- Sind: Schattgerat (Bild 12) und Elektionikbox (Bitd’ 13) . 
". leicht zuganglich, kdnnen diese Teile versuchsweise 


gegen neve Teile gleiches, Bestelloummer ausgewechselt 


werden. 


neice ’ : 
- Leitungen, nicht vertauschen. ‘ut g gute Mase: 


verbindungen achten. - Ws 
Ist die Antage dann i in Ordnung, mk riche weiter Pose 


‘gepruft werden. : 
: Ziindzeitpunkt mit Straboskoplampe kontroliera 


bzw. neu einstellen.” 


> Wenn Einzelteile der Anlage sbdaiichignaare a iS 
ist auf ‘jeden Fall der epnczeit inet zu Sorpeten. 
-bzw. neu | einzustelien; ; 


“62.2 Ziindspulenprifung fos 

: iene bei Anlagen mit Schaltgerat) : 

; Ziindsputenanschlisse lasen. Zindspuleritester an’ woe 
12V Gleichspannung anschlieBen und Furkersvecke, “ 
‘auf 6 mm einstellen: oe BO on gale” 
Testerleitung ,,4” mit “Klemme 4 der Zindspite ates 

- verbinden. Prifkabel. in das rechte Buchsenpaar. des’ 

"| Testers stecken. Keitung Buchse 1 mit Klemme.1;- 

_ Leitung Buchse 15 mit Klemme 15 der’ Zindspule_ 
verbinden. Tester einschalten. An‘ der Funkenstrecke . - 
missen regelmaBige Funkenubersehlige suTtisten 

. Defekte. Zindspulen ersetzen. 


4, 3 Demontage raat 


“+. und 2. 2vlinder-Antogen . 
ra ” 
Abdeckhaube, mit iechantscher Startvortichtung.” 
- sowie Kupplungsteil- der. Startvorrichtung abschrauben. 
Nach Lésen der Betestigutigsmutter Lifter mit. * 
Polrad abziehen. . .° | : 
sGeeanetes Adzichwerkzeug selbst anferigen. 


3.Zylinder-Antagen ‘i 


Abdeckhaube abschraubeni aacieetin ldsen._ 
Gi Polrad mit Abziebvorrichtung (M 45x 15 bzw. : 
sEFAZ Ws abzietien. : eae wet! 


Polrad und Potring 


“Bei teen ‘oder béschadigten: Keramiksnagrieten sowie : Pa 
bei: Polradern.mit ‘losgeschlagener Steuerhiilse, tly ek 
xegleicher Reselnamimer einbauen. oe eee : eat 


‘ 


4. 4 Pritung der Sehaltverbindungen, : 


: Alle Leitungen und Anschliisse’ ait Ankerplatte sowie 


Ankerplatte und auBenliegenden Te Teilen aut eirwand- 


"freien Zustand prifen. 
Missen Flachsteckeinsatze beim Schaitgerat 


- Farbe pectin: 


“ Bird 20° 1-2ylinder-Aniage ° 
: Verstellbolzen auf, Stevertiblse * 
" Bild 21° 2- und 3-Zylinder-Antage 

. _ Verstelibatzen auf Steuerhilse 


Bild 22 2- und 3-2ylinder- Antage pee ; 
Vertelleinrichtung i in der Etektronikbox ° 


Mae te 


2 di 


2 


- ausgetauscht werden, nur Ersatateile entsprethender a 


e 


--1 = Generatoranker - . 

-2 = umlaufende Steuerhilse - 
3>Induktionsgeber 
4= Ladegeneratoranker . 
-§=Generatoranker>  ~ 
‘6 = KurzschlieRer .- 

° 7 Elektronikboxe 


"+102 rot.. ey oa 2 
A= saan: ; ‘ 
A2= weiB/rot/schwarz adr schwardlaeb 


13 = ‘schwarz/gelb a yo 


14s violett/gelb oder weiG/rot - 
oe 15= ‘violet sii weit © ; " : 
- ,16 = schwarz: * agit 3 Ses 


“a 17= eit shore 0 oder sehwarz/violet, 


W- 292/100 

: : oe, “2A ; 

4.5 Prifung, Aus- ‘und Einbau der Teite a0 » 
Da Meas dad Ge re eee 


‘Pritung nur durchfiliren; wenn ‘Schaltgerat baw. , 

Elektronikbox abgeklemmit ists 

“Ast keine Stoboskoplampe. vorhanden, dirfen nur. * 

Generator, Lagegeneratoranker oder komplette: 

- Magnetziinder- -Generatorén ausgetauscht werden,. - 

da sich beim Ersetzen anderer Teile det Ziind- * ee 
2 > zeitpuakt verandern kann, 


-) 2 


x 
"ty a ¥ F a = 5. ae 


_ 4. s. 1-Priffen des Laceenperarocene> 
: Widesstaitieeaione mit Ohmmeter.. of as nag 

Ohmmeter an abgezogene Leitiing ¢ des Ladegenerator > 
ankers bei Anlagen mit Schaltgerat bzw.-an rote’. 
Ladeleitung bei sabgezogener Steckverbindung bei 
Antagen mit Elektronikbox und Masse ‘anschlieBen. ty 

: “Widerstandswert 250 ... 400.2. “ - 

te: _ Weicht’ gemessener Wert: ab; OB: Ladegergtoranke 
ersetzt merden, Beggin 


‘Astove mit  Schatgeit 
Flachstecker abziehen, Ladegeneratoranker : a: 
“abschrauben: : Brita ede 
An rote Leitung des neuen Ladegeneratorackers See 

; beigelegte Flachsteck hilke anquetschen | oder: 

~ anloten.: (ers 
Neuen Ladegeneratoranker festschrauban uid: Bee 
anschlieBen. Ist Masseleitung mit Kabelschuh vom - 

-.. Geber vorhanden, wird diese unter die Befestiqungs-* 

schraube des Ladegeneratorankers geklemmt. aa 

: Luftspalt einstellen, ‘auch beim: Boseteoue stealer 
-wenn vorhanden (siehe Text und Bild a0): 


Antage m mit Etektronikbox- 


a 


Rote Leitung am ‘Ladegengratorankey (Prelit mit: Cea 
Létgerat (max. 150 W Leistungsaufnahmie)’ ‘abiéten: cera 
Ladegeneratoranker abschrauben. ~ ° .- * - 

- Neven Lddegeneratoranker festschrauben und © es 

“rote Leitung antoten. « : So ee 
Luftspalt einstellen, auth beim Zusétzgeneratoranker Go py ene 

; wenn vorhanden (siehe Textund Bild 36). pegeree 


cae ° A : . 
Caen an 2 t . 


, 


45.3 Prifen des Gebers 


Widerstandsmessung mit Obmmeter.’ 
-_ Widerstandswert: weniger als 100 2. 


2 


~ Anlage mit Schaar 


Greiner an abgezogene Geberteting, ey ee 
und Masse tegen. fot S 


Anlage mit + Elektronikbox ind , 
Verstetlbolzen auf der Stoverhiilsg, 


. Stecker a an der Elektronikbox abriehen cae m3 

- Geberwiderstand messen..Bild 29 zeigt Gerat tie ; 
1-Zylinder-Motor: Gerat fir’ Merzyftinder “Motorer Pree 
entsprechend. ; 


4. 6 Patan des Spsicharkandeocetors” 
tour bei Anlagen mit Schaltgerat) 
‘Zindspuleve und Kondenste: tester EFAW 106 Aw. 
Flachsteckverbindung des Speictierkondensators 
trennen. 

2 Ziindspulen- und Konclentitortester: an Batterie 
’ anschtieBen, roter Klipp,+, schwarzer Klipp —. . 
Profleitungen | in das linke Buchsenpaar. des Testers. 
stecken- Untere Leitung an Kondensatorgehause 
(Masse), obere peng mit Kondensatorleitung 
verbinden. (Bild 31) . fg ve 
Tester einschalten, hierbei muB: die Glimmlarnie’_ 
kurz aufleuchten (Ladesto8). . , : 
* Speicherkondensator. ist gut, wenn Glimmiamipe nur: 
_ beim Einschalten-aufleuchtet? Bei Daverlicht oder. 


aupewrecrinalt werden. 


fae 


Kapazititsprifung 


__. Zandungstester FAW 105 A. 

Tester an Batterie anschlieSen, Testartschatter auf ae. 
Zweiadriges Priifkabel, roter Klipp an Kondensator- - 
gehause (Masse), _schwarzer Klipp an Kondensator: : 
leitung; anschlieBen. ~~ PS a a 


Kapazitatswert: 1,8 ..: 2 2uF. iy ee 
Wird Wert nicht erreicht, Spej nerBBdénsator bie eae 
auswechseln, ; : Fe ge ath: 


> 


47 aSGuneen und Etektrnikbox i : ¢ be 


. , 


varie be vorangegangenen. Pichungen on Einzetteile. 


_ kein Fehler testgestellt und das Schalsgerat bzw, * c 


Elektronikbox vor Beginn der’ Priifungen, nicht : 
_versuchsweise ausgewechselt, muG jetzt das Schajtgerat. 
bzw. die Elektronikbox gegen Ersatzteil, gleicher es 

- Besteltnummer Susgewechselt werden., ha, oy She 
Ankérplattenmarkietung ist neu festauleen, Pots 

_ Siehe Abschnitt 6. ne" 
Achtung: a oe abate aor 
Leitungen nicht vertauschen, auf gute 5, Masseverbindiing 
der pene achterr ( Befestigungsschrauben). . 


48 Ankerpiane® Pp 


3 
> 


Die Ankerpiatte mus: nur Peers werden wenn’ : 
ein Geber einen-zu"hohen Widerstandswert hat Saat 

- bei 1-Zylinderantagen: mit Schaltgerat der SSN 
kondensator pusgewecheeit werden mus. Sys oth 


Flackern ist-der Speicherkondensator defekt v und muB 


-2fe/40 
4 


“Achtung” . : : 
‘Lage der Boke aoe fur, den Wiederéinbau beachten.. 


“Ankerblatte abschrauben. 


' 
. 


Bei ‘Aniagertmit Schaltgerat, Estunier> von der, Cyes 
Ankerplatte bziehen. Generatorleitungen abklemmen. 
+ la? 
°. Bei Anlagen mit Bicksronikbox, "Ankerplatie rit: 
Leitungssatz ausbauen. 


eee ‘Hinweis: eae a rie ‘ 
_. Werden Polrad, Ankerplatte pores Elektrorikbox sane 
: Schaitgerat | t erneué ~muB der Zindzeitpunkt ni na 
“33 o-Absetinitt’ 6: ni eiiingestellt und ‘die Z 
markierungen aut. dem Motorgehause und’ dem canter’ 
Poted: Polio n angeecit Nee : ; 


iG te et 
o.° EN 


en 7 


o- 


, ‘trae sorataltig ‘veclegeb/ ‘daraut achteri, dat beim. 
. Festschrauben der Ank eave keine Leityng . 

. ‘gequetscht-wird:. of Ma 
Bei Anlagen mit Schaitgert. Geberteturgen niche” 

: vertauschen. ee 
Bei Montage neuér Ankerak stten, die Aakerptén 

markierung auf Motorgehaus markierung nit, é 

geeignetem Hilfsmittel ausrighten.. we 


reife pibanaecen bist ‘des nach 
Abschnitt.6.‘geu festzulegen: me SOs. 


. a Latésen. carder Obmmete an on ibe 
anklemmen (Pfeile).., We : 
Bei ihiehlagverwiedagreerssuucxer TS a Be 

"~ Ohmmeter an die Generatorteitungen (Grundfarbe qeib) 
aneieeete on : ; 


Sollert? weniger als 1 Q. 


dAntegen © mit 2 paralltgeschalteten Ginerstofankein 


Genmmanke: 1 (Grundfarbe der Leitung.gelb). und. 


Generatoranker 2 (Grundtarbe der Leitung grin): 
elektrisch trennen. ‘Mit Ohmmeter crt Generator! ; 
messen. og  ? 


 Soltwert; weniger als 12. 7 


Austausch eines Gonerstofankers 


© Weicht der’ menieccane ‘Widerstandswert wom Sere 
“ab, mu8 oe defente Generatoranker ersetzt werden. ° 
Ist Masseleitung mit Kabelschuh vam Geber vorhanden, 
wird diese mit, brauner. Leitung unter die Befestigungs., 
schraube des Generatorankers geklemmt, of 7" , 


ote 


Nach Ersatz des Gerietatorenkert oder. ack nur: rLosen 2% 


einer Befestigungsschratibe | muB der Luftspalt «: « 
. ROntroltiert und neu eingestelit werdeg, ; 


Keramikmagnet ejnfabren. aM enue renanbe des 
Ankers sen. Polschuh andrucken und Befestigungs: E 


We 242/100 | 


VRS: 


ae 2 - at an yer ay * ices 
i. > @ ZindzRi unigmarkierung anblizen. Diese 
; ‘Markierungen 2n Motorpetiguse ore Lite (Patred® 
Bh senor hisipettoresbr geht 


ee uaeee en pac Korrvktur a 


Verdrehen der ae Reguiverung 
* -" solange wiederho arias in ' 


oe genai re es 


yur um iatornen Gebrauch Wertergabe an Oritie nicht gestanet 
: + se Ga tears eee 


as te ae 


ae  RUSFALL- ‘URSACHEN,. PROFUNG:: Lae ot vDT- ¥ sin Be 
RASANT- UND: SUPER~ RASANT * oe “Re 1385" 
j: GLOHSTIFTKERZEN ee ee 


a 


Super: Rasant- “Ginna ifenelsch (s- ASK) 
ec ae La, 5M 0 250 201 are 


‘e. 


S 
rie ra re 


. ‘Beide. Typenreihen sind an ‘folgenden auferen Meckmalén. 
erkenmbar sity yoscctis Bike oy, Se a ea ge 


? mos 


“ORSK:... « Aufgchriff NV: im: Beschriftungsteld (Bild a! 


S-RSK:.. Mit 'Rundmutter-aus Messing (Bild-b). 


: : moe 


Technische: Mitteil 


= 2 ee 250/100 
Seite 


> 


2 
2 


2 
a 


a 1 ) Glunstife sbaeecheen,sbarbrshen ee : 
“Ursache: 


‘Thermisché ‘Gbertastuitg aarch: 20. 1 fétihen Spritzbe- Parr 
a * ginn, nicht. schlieRendée Dusen, ‘Olzieher-oder; OlreiBer -. 
" (éntstehen, bei -zu' hotiem: ‘Motordistand uber Kurbel : 
hauseentliftung}, Ringstecker (festsitzende’ Kolben™ ee 
ringed: siehe eee Tg aA 8G: eae 
Abhilfe:. . Bes Rn ee ees ree 
s Einspritzanlage ‘prafen, “Einspritzdeitpunkt dial’ ein=. 
stellerf, korrekte Olfatiung imate omlent mberece ester): 
Robeie ‘gEnsig- machen. : 


He J 250/100 


Bbrcr: 


‘Urs che: © e : : Bb, Bae 

Thermische ‘Obértastung, ‘durch: ee ren eet 
- Z - - Betrieb der Gluhstiftkerze SF Uberspeenuia a a es 

"(Bild a) 2 ee, 

= . Nachghihen | bei" iauféndam: Motor, (Bits a) 


“i zu fruhen ‘Spritzbegirin: 5 se 
- Glihwengel: wird apres Sues be. 


. hee ’ ce 
: Fehilbédienung Germeiden; -Binsprite~ tuna Vorgién--*: Pa | 
i, piltgs CResie Sehalter) eres acre re 


Mthien 
NN Neng ca? 
PATOL 


2, 1 Messung des Kaltwiderstandes. : ; 
. Widerstand. ‘zwischen AnschluBbolzen | und. Kerzénge®) 
hause}” bei Rasen gee 


_ RSK/SORSK i REI, 1.2 


ae RN, piste. 


oo: 4 2 Messung. der. Stromaufnahme ase 


——— 


“mit Batterie oder. ‘Gldichiepdariundskoostanter bei aus~_ 
‘réichender Kahlung der Kerze ‘(zeB. Glahstiftkerze-” 
am Sechskant in einen ‘Schraubstock spaninen) <, 


" VerantWortiich: 

K ak! re, 
"Robert Bosch GhibH : 

. Geschaftsbereich KH: 

eieenn: ‘Kundendiénst (KH/ VK)" 


Spates, 


ai ‘Nur zum internen Gabrauch: Wewergane an Oritte nicht Gestattet 


‘Neues Erzeugnis. 


~ GLOHZEMTRELAIS 0333 402 001, Wa _ NOTE be ; 
ad Diesdlmeteren mit Sorhilrgnloge ; teres yee vad Baa eo eek . 


Ab] 178 wird inden n Ford’ ‘Tansit-Diesel uv. oe 
' ob 3.78 indie A-Serie (LKW) das Glukzeit-... 
: relois 0 333 402 001 ‘uid.in-den Ford Grae + 
* noda das. Gtuhzeitrelois 6 333402" 004" sin. Si ty 
. gehgi : ee ea eee 


3 


‘ Bil 1 :1 Glues, ie y ." wen 


ae 


*s.. Die teas besteht aus!’ Be da 
eS) 0, 333 402 001 “Cirorsit): 
: lwhzeitrelois 0.333 402.004 (Granade). . 
caistingeratat “0-331 804001 oh 
po? est =. Gluhs jftkerze ‘ 0 250 290 066 (Transit): ” 
Gi i “0 ant: 200 056 (cone 


a in 
ee a ~ 
; : oe 28 a Rey oo 
Geschattsbererchn AM Kundendiess! Kir Ausrustung 2 ae 
vy Roden Bosch Grow 0-7 Stuttgart 1 Posttach $0 Printed wn the Federal Repudiic of Gernaiiy 


Bk lied en Repubsaue | Feoerae. a Avemaaoe eat Robe! Bosch Gmow 


Durth Batuitigen dei GluhsStorfschalters-in Stalling ti eden uber ein. éxternes Leistungs?. fg. 
- relois die R- Glubstiftkerzen eingeschaltet’: Bei: ‘Anliegen vor Spannung ender’ R-Gluhstift- as 
kerzen leuchtet. eine. Start-Kontroll- -Leuchte auf Dos Gluhzeitrelais: bestimmt in Abhangig=", 
__ keit von der Umgebungsteniperatur die erfordertiche Vorgluhzeit. Diese Vorgluhzeit’ betrigt. - 
_ 2B. bei einer Umgebungstemperatur von - 20° Cvcas 25 Sekunden und bei + 40° Cinur noch * 
“¢a. 5 Sekunden. Bei Erluschen'der Stort-Kontroll-teuchte ist’ dér Motor stortbereit’, Ros." 
_Gluhen wird dabei jedoch nicht uhterbrochen.. Wahrend dér’ Starterbetttigung’ bleiben die. aga 
LR- Gluhstiftkerzen. unter: Spannung,; damit die: fur. die Verbrennungseinleitung erforderliche’ ee 
“eT ampetator nicht ‘unterschritten wird: Nach Beendigung des Startyorgangs, wird. der ee - 
stiftkerzenstrom ‘abgeschal tet. Wird der Motor:bei einer Zyl inderkopftemperatur, (nicht. 
Kuhl mitteltemperatur).Uber co. #-40°'C géstartet; dann verhindert der im Zylinderkopt. 
singebaute Thermoschalter. dos Einecholtenyder VerglUbanlage our Transit: und A- Serie). 2 
: i. 5: ie’ 
Wird nach Erieschén ider- Sioit-Kenitolj-teachte der ‘Motor’ nicht femslcatet: ‘so holies. dos xO 
. Gluhzeitrelais nach ca, 25. Sekunden diegesamte Anlage « ‘ab (Sicherheitsabschaltung). ‘Mit. ed 
"Hilfe der Sicherhe itsabschaltung wird ein Sera Aufheizen der R- Gluhstiftkerze’ sian die we 


2 a 
#2 


4, AnéchluGplan’. .-- s 


4 Batierie: (ate aah i, 
2 “GiihStonsiler ere 
ea oy 3: Léistungsrelais. 5 * 
rr.’ Globzainielois : 


16 R-Glubetiftkerzé a 
me Thermoscholte?. mee 
Bet Transit pnd A-Serie) * ae 


UNiceeicl 

Robert Basch: GinbHt =: 

» Geschiftsbereich KH" 
Kundendienst-Abteilung | ie 
Schulyng und Technik - . 
Rekeess oh Be 


~ zum internen | Gebrauch. Werterguby an Ont, mei vestattet. . 


: Neues Erzeugnis 


‘ 3 3. : 


"~ Gliihzeit-Steuergerat-0 333402 505..607 °° ye “vor. I- 339/3 De 


fur Dieselmotoren mit Starthilfsaniage” 


x 


Se 


1. Allgemein . - 
“Ab 8. 80,werden all: Meréedes- Benz: Pkw pe 
.; Dieselfahrzeuge (USA ab Modelljahr 19B 1): . oe 
mit dieser Schnelistastanlage- ausgeriistet. ‘ 
Yt ~Merkmate dieser. Schnelistartantage Sind: 


7 1 a ee 


om e hurze Vorgliinzett (Startbereitschait? B. ee, 

+" pei O°C innerhalb 7 Sékunden)., a 

: e Startbereitschaftsanzeige (wird durch: ol 
“Enéschen der Start: sontiollenchie ange ee , 

. zeigt). ae 

e@ Sicherheltsabschaliung ivaninden 
unndtiges Heizen ‘der Gluhstiftkerze. ein-. 
‘schlieBlich Batterieentladung).- : 

“@ Fehleranzeige.(bei defekten Gliihstift- i 

Kelecn und detekten Leistungsstrombres: i 


.. oh te a = Schutzkappe - 
Die Starthilfsantage bestent aus: oy mee gs ah ‘BOA- sicherung 
 Glihzeit-Steuergerat "0833 402505 = ; 
_ fir4-Zyl.-Motoren, © 6 GO OE a ton 
Gluhzeit-Steuvergerat. . *-”. 9999402507, 
* furS-Zyl.- Motoren. os 


" Glihstitikerze ix Ben 


Gescnatebereich KH Kundendwast. Klz-Ausrusiung 
«© by Robert Boesch GmbH. 0-7 Stuttgart |. Posttech 40 Pnateg " the Fecuin Reowhe oF Germany 2 
Met dies ti Repubdkque Federale acral per Robert Bosch Gmon ; ~~ ane 


° 


mu 1980". 


3, Funktionsbeschreibung 


3! 3.1 Glihvorgang 


‘Beimt Betatigen dee Glan: Startschialters i in re : 
.Stellung 2° (Vorgliihen, Fahrt}, erhaltdas. ° 
" Gluhzeit-Steuergerat von. Ktemme fe (4po)ae v8 


_ Kupplung, Buchse 1} Spannung-und wird 

~ eingeschaltet. Das Lefstungsreiais (a) - 

~ gchtieBt den Stromkreis von Kliemme 30°: 
(Batterie plus;AnschluB'e) tiber die Siche- 
rung zu den ‘Glihstiftkerzen G1.- G4/GS. 
Wird der Glih-Startschalter weiter in Stel-:” 

lung ,3" (Start) gedreht, go bleibt das‘ 


. Leéistungsrelais: (angesteuert NON Klemme’ 50) - 


weiterhin” ‘gegchiossen,.der Glihvorgang wird © 
solange fortgesetzt, bis der Startvorgang : 
‘beendeét.bzw. derGlih Startschalter: in. 
Stellung .2° zuriickgedreht wird.:: 


= Gliihzeit:Steuergerat’"”. 
= Start-Kontrotieuchte 
.™ Leistungsrelais.. "°° 
= Elektronik-Einheit °°". - 
- Températurtiihler Qitewiderstandy 
| = Reedschalter . 


=zum Starter. KI.30° eS S - a 


“= Zur Sicherungsdose KI: 45005: 
= zur Steckverbindung Startsper und 
Riickfahilichtschalter nh 50.” : 
1- 98 Glihstittkerzen * 


ony = “blau ‘: 
‘-br = ‘braun’ 


eo =.gelb .. 
J gn grin’ 
oth mm rote, 
nog sw = Schw; rz 

vi. = violet : 


‘ 


"9.2 Startbereltschaftsanzeige — 


” Mit Einschalten der Schheilstart-Anlage..- 

- leuchtet, sofern kein Fehler im Leistungs- * ee 
“stromkseis vorliegt, die Start-Kontrolleuchte’ Ae 
im Kombiinstrument auf:Die Vorglihzeit. ist 


abhangig von: ‘der Umgebungstemperatur - 
des Gliihzeit-Steuergerates. und witd. von 


"einem internen NTC- Widerstand. und Zeit- , ae 
_slied gestevert.  * me cn. 
. Nach Efreichen der optimaien Vorglihzeit. Mena 7 


- wird durch. Erléschen‘ der Start-Kontrolleuchte: 


die Startbereitschatt lpia ge 


a 


3. 3 Sicherheltsabachaltung - ee 
Die Sicherheitsabschaltung, die der. Glun-. 
vorgang unterbricht wenn kein Startvorgang 
_, erfolgt. ‘ist. fest'vorgegeben. Sie Stein sich 


-~ aus der Zeit bis zur. Startbereitschatt-. 


(Eriéschen der Stait- -Kontrolleuchte) 
~ plus 25 a Sekunden: es 


: ie 7 ear ween or z : 
290 -20.-10 10 +0 °20 +30. cites *S0 “60 °70. = 80 


~ Bild 3. 


.a™ \ciglenaeltkune» : 
b= * Sicherngjtsabschaltang - 
ve 


a T38/5 


3a Fehteranzeige vee 
Die Fenleranzeige erfaigt aber’ einen n Reed- ae 

- schalter,im Glihzeit-Steuergerat und wird: be “ 
_ durch Nichtauffeuchten, der Seats Kontroll-*: ‘ 


e leuchte: angezeigt. ee ; aes 


Folgende Fefiler werden ertast: 


e = 7 Ausfall, einer oder mehrerer Gliihstiftkerzen, 


-wobei nur def Ausfall-von zwet Gliahstitt:.- 
kerzen mit Sicherheit angezeigt wird... 


ted ~ Unterbrechung ‘in der Gluhstiftkerzen* , 


+ Zuleitung. iret t S. : 


- = Leistungsreiai8 ith’ ‘Glunzsit'Steuorgerat_ 


“ schaltet Richt ein = - :: 


ate - Untetbrechund, der Batterié-Zuleitung. 


:Klemme 30°. 


i ae = Sicherutg, im 1 Gluhzeit steverserat defekt: : 


sg - Funktion de der Febleranzeige » ne ne 


ies pe : a 


Der Reedschalter béstent aus zwei ‘ferro- 
ome magnetischen: Kontaktzungen, dje: sichin. . 
* .einem gasgetiiliten Glasrohr befindert ond’ 
J. ‘sith unter.dem Einflu8 eines auBeren ae 
 Magnetféldes schliéBen., 5! parr 
| Ber Leitungsanfang der, Glunstittkerze- 
‘). ssowie der Leitungsanfarig der 2. bis 4/5. 
. |. Glihstiftkerze sind gegenlautig als Spuignit um 
. den Reedschalter‘angebracht. Solange der. 


Gliéthstrom durch alle’4/5 Gluhstiftkerzen aor 


“". -flieBt, hebt sich das von.den ‘Spulen erzeugte : 
te Magnetfeld auf. ‘Bei Austall. der Glihstiftkerze eae 


des {. Zylinders. bzw. eines oder. mehrerer' 


__,. Glihstiftkerzen der Zylinder 2 bis 4/5: schiieBt - : 
:’ ‘der Reedschalter durch das j jetzt witksam ay 


wetdende Magnetfeld einer Spules' Uber den - 


= ‘geschlossenen Reedschalter. wird: die: pal te 
-_ | Elektronik-Einheit.im Gluhzeif-Steuergerat ¢ * 
“angesteuert und die. Start-Kontrolleuchte. 


Te ay '-. abgeschaltet. Durch Nichtaufleuchten ‘der. a 


Start-Kontrolleuchte wird ein Fehler ange-" _ 


1. .2€igt, wobet der Ausfall nur beimt.. Einschal-:; . 

"ten der Glihstiftkerzen. bzw.: ‘kalten ‘Gluhstift-" 
-kerzen (kleiner +30°¢). mit Sicherheit anges: 
“4: zig! wird: eee paves cyt 


4. Glihstittkerze- ae 
Die Gliihstittkerze ist fiir. eine Spannang von . 
"11,5 Volt ausgelegt. Sie ist kleiner gebaut als’. 
die Gluhdrahtkerze. Das Eivschreubgewinde =. ae 
_betragt M12x1 25... pee ; ‘ 
a aaee cos 

"Das schnelle Autheizen ‘der Glunighttkerze . 

* wird durch. ein Zweistoft- -Heizelement, das": 
_aus'einer.in Reihe geschaiteten Heiz- und . 
Regelwendel bestent, erreicht. “‘Beim Ein-— - 

_. schalten der Schnelistart-Aniage flieBt pro . 

:Glihstiftkerze ein Strom'von ca. 30 A, so daB 
sich die Gluhstiftkerze schnell erwarmt: Die © 
Regelwendel, die. aus einem. PT CWider- 
standsdraht (PTC = positiver Temperatur- ' 
“Koeffizient). besteht, erhoht bei.Erwarmung.- 

. ihren Widerstandswert. und begrenzt den 
Strom nach’ 20 Sekunden auf ca. 12A: Eine . 
‘thermische Uberlastung des Heizelements - 

- der Glihstiftkerze’ wird dadurch vermieden: ° 
Die. Glihstiftkerzeni ‘sind jeweils liber eine: 
Zuleitung mit dem,Gliihzeit- ‘Steuergerat 

". ‘verbunden. . ss 


‘B LA 
4-30 
_ om 
oF 35 
AS1) 
y A: 
4. 
BS 
Sb), 
“yy 


a. 


, Bild 4 
oe we 7 
t= Elektr. ‘Anschiu8 
2 = Blihstiftkerze . 
/3 = Regelwende! - - 
4=Heizwendel. >. . 
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Technische Mictellung vee 


stag 


ww zum internes Gedreuch, a ea Dette aicht Sevtatter 


: Neues erzewgnts~ 
“-GLUH ZEIT STEUERGERAT. . 
‘(bis 4.79. Gluhzeltrelais). : 


"fur Dieselmotoren m nit Starthiifsantage 


cae ae 


‘Allgemein ©) - 

“Das Ape ee 03: 3 402 sor 
_wird.z.Z.- in die Peugeot=Fahrzeuge. 305 D, 
", 504 D, 505 D und 604 D. turbo.. eo: 


£ 


‘Aufbau 


\ - 


Die Starfhilfsanloge bestehi aus: 


Gluhzeit-Stevergerit 0333 402 501 os 
ReGluhstiftkerze. * 0250 200 056 ce a 


“Funkti i onibeschieibung 


Das. Givhzeit-Stevergertit. enthalt ein témpe~ 
~ taturabhtingi ges Zeitglied fur die Startbereit- 
schoftsanzeige (Vorgluhzeit), ein Zeidglied.. 
fUr die Sicherheitsabschaltung sowie eine - 


‘KurzschluB- U. “Uberspannungssicherung..” x 


Durch: Bettitigung des G\uh-Startschalters in’ 
 Stellung "M" werden Uber ein internes: Leistungs-. 
.telais: die R- Gluhstiftkerzen: eingeschalter. Dos 
von einem internen NTC -Widerstand Leia s 
Zeitglied stevert je. nach. Umgebungstemperatur . 
die VorglUhzeit und die Uber den gesomten 
Temperatyrbereich konstante Sicherheitsab= : 
schaltzeit. 


‘Die Stortbereitschaft wae init ‘Ebeched dei* : 
 Start~Kontroll= Leuchte angezeigt. ‘Wahrend : 


Gescnattsoerercn KR ‘cungena: venst Kile -Austusturg . : 
+ Dy Ropert Boscn Gmort 0-7 Stuttgart t Positach $0 Printed in the Feceral Reouptc of Germany| 
impome: en Feouphaue- Fecerale ¢ Allemagne eet Aoben goed Gmow : 


; srewersanet wid der Cluhstftkerzenstrom » obgescholtef “~Wird Fach Erleschen, der Start 
“‘Kontroll-Leuchte decMotor nicht gestortet, schaltet das, Gluhzeit-Stevergerat- nach ¢ co. 
25 Sekunden.die gesamte Anlage ab (Sicherheitsabschaltung). Mit‘Hilfe der Sicherheitsab=-: 
schal tung wird ein unndtiges. Heizen der’ R-Gluhstift! kerze. (was: die; ‘Lebensdaver: vecringett) 


; sowie ‘das: Entloden der. Batterie (mit C635. ‘A}vermieden. yh ERY ag, Saat 8 


Bei Kupzschlus i im Giubstiftkerzenpfad (ob.< ca. 240 Ay oder Udispsnuty (oredr als. 16 vy : 
~ van den ekaienrs aie (z.. ‘B. béi- eee. schittet: das: Sicha siesta ab ae 


}= Batterie. < 
2 = Gluh- Starischalte? 
63s :. Gluhzeit-Stevergerat 
14s ‘Stort-Kontrolleuchte 

“. (V2-V mo. ‘2W) - sa 
‘5 “Re Gluhstiftkerze ee 


Verantwortlich: ‘ 
Robert Bosch GinbH 
Cee rdftsbereich KH? 


; undendienst Abteilung Ce 
sealing und Technik RWS 


-- es sk dasaat CEES a 7 . ae , 
sch GmbH, Kundendiénai Krattlahrzeugausristung. Westergabe an Dritte nicht gestattet 


mr 0 120, 668 ae ae 


“Schnittbild des Generators a 


> eee 


Um’ den. ‘immer “néheren’ “Lei tuhigsanforderungen “, at 
an’ die Genera toranlage, infolg¢ der stei- + Penns 
“genden Komfor tanspriiche in Bussen_ gerecht, ~ 
‘|. gu-werden,. hat. Firma Bosch einen Doppel ° ms 
“) T1-Generator entwickelt. Als erste Firma | 
.baut “MAN seit 5/85 dieSen Generator in: 
_/ Tare. Busse | gin. ee : 


foes 


TECHNISCHE MITTRIDUNG 
8 one ae 


a 


Songiteina: ‘dea Generators, it: ‘Regler 
Ws ee 2 oe : 2 sWenerator: 


Der: Doppel-T1= =Génera tor: Neatent ta Prine. 
zip aus awe elektrisch una, mechanisch..: 
" gekoppelten™ ‘Generatoren “Ger. wu +Baure ine 
in. einen ‘gemeinsarien. Gehduge - 


oe: 
+ 


Gui ees und (Siklopeai ren 
‘sich’ in-einem staubgeschiitz tes. Schletp-_ 
Fenereun : Fe Pn he 


Jullssige “uuPtangaugtenperatar bei. 
" tnpebanesenperetie 100". Crist 65". 


: wee 


ial Hactungetrete Betriebszeit- 00,000. big 


“Blekteiscae Daten: 


ye. coat 7 


WvO'R bei, 1500: ata 28. V-. 

‘ (entspricat:, Motorleerlaufdrenzahl). 
180 A bei: 6000 pens Gad 28: Vv 
* leans trom) : 


. > 


“Nelle <Ampere. Drehzah'l ; 2 
» Maxiinale Generatordrehzanl 7000. 


Der’ Einbau eines, 100 ‘Ohm. Widerstandes- 
~2wischen De ‘una : Do. ‘im Generator ‘ermég> 
' Licht eine ‘Prkennung der: ‘Peldunterbre- 
chung durch :Aufleuchten ger, Generatork 
ee : : 4 


Das: FSC yerndhdert elektriscae: Schiiden, - 
die. durch iviger: anal tende* howd: Spaninuri 


Wal aufleachten. = ee “e : 
+ sbeteseb: ‘ohne “Batterie, Regier in a Ondine. 
. S 3. er oF ‘Pe : 
“Bes ‘Yadtabsenal tung yon... Ig ‘gleich, geben” 
Ber-5 A apricnt’ das. FSG. an: und-iberninmt -. 
" Notrégel funktion,,. die durca Blinken der_-. 


Y, 


te 


: “Genera torkontrollampe: ‘gignalisiert wird. 


; Bei Vollastabschaltung . treten' Spanrungs— 
eee dis max. . 250: a) pairs 


sefekt 


rar) 


* isthase Sele fenscpanncie Viriger. als. f 
2 sec. iiber Ug =.30.V,. spricnt. das FSG" 
; - und begrenzt: die | Spanning ‘aut. 

= 24° Ya iy Pa oun 


> ‘ a 


‘der ‘Genemtocepenning im. oe Serra 


.wird arch: Blinkén der. Generatorkéntrol~ 


” ger niedrigen Spaiinune a ie. Batterie micati. 
“*? epeladen.->° . ; . 


Die’ maximale ‘Betriebszeit fur: die ‘Brsates. 
,regelfunktion betragt. ungefiihr’ 10a. Da= y 
“nach.mus: das’ FSG mpserwctnacit werden, 

; ae 
“Heraasgegében Von:, 
“Robert Bosch’ "Gmbil 
_Gescnaftsbereich. KH 
 Kundendienst- Abteilung < a 
Schulung. und: Technik- CKH/ VS): ae 
_.Anfragen auGerhalb “der “Bindeszepublik 
Deutschland sind: ‘an: die dewetli ge RO/AY 
au Pichi ten 


